
/
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka 

v znení jeho neskorsich predpisov medzi zmluvnými stranami;

KÚPNA ZMLUVA

1. Kupujúci:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
(ďalej len kupujúci)

EPPROS, s.r.o., Kratka 8, 811 03 Bratislava
Bc. Zuzana Stefanková, konateľ
35 828 633
2021620172
SK2021620172
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 25768/B

2. Predávajúci. GROLOS, s. r. o., Rakovo 198, 038 42 Rakovo
Zastúpená: ing. Radovan Fatul, konateľ
ICO: 45 340 901
IČDPH: SK2022941052
Registrácia: Obchodný register na okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 52230/L

(ďalej len predávajúci)

za nasledujúcich podmienok:
I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka Lisu na veľké hranaté balíky slamy a Traktora na pohon lisu 
na hranaté balíky, ktorý je predmetom zákazky v rámci verejného obstarávania s názvom 
„Technológia lisovania slamy , ktoré vyhlásil kupujúci a v ktorom bol predávajúci úspešným 
uchádzačom, a to v zmysle technickej špecifikácie (ďalej len "PZ") vrátane dopravy do miesta 
plnenia, kompletizácie, inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia PZ 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je plne oprávnený na jeho predaj podľa 
tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k PZ na kupujúceho, t.j. PZ nie je predmetom 
záložného práva, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb.

3. Predávajúci sa zaväzuje vyššie uvedený PZ dodať podľa podmienok ďalej dojednaných touto 
zmluvou.

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za PZ a prevziať PZ na dojednanom mieste určenia.

II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za PZ je zmluvnými stranami vzájomne stanovená dohodou:

PZ Cena za 1 ks 
(EUR, bez DPH)

Sadzba
DPH
(%)

Výška DPH (EUR) Cena celkom 1 
(EUR, vrátane DPH)

Lis na veľké 
hranaté balíky 
slamy KRONE 
BiqPack 1290XC

119 000,- EUR 
slovom: stodevätnásťtisíc

20 23 800,- EUR 
slovom: 
dvadsaťtritisíc- 
osemsto

142 800,- EUR 
slovom:
stoštyridsaťdvatisíc- 
osemsto 1

Traktor na pohon 
lisu na hranaté 
balíky Valtra 
T234V

157 000,- EUR 
slovom:
stopäťdesiatsedemtisíc

20 31 400,- EUR 
slovom:
tridsaťjedentisíc-
štyristo

188 400,- EUR 
slovom; j 
stoosemdesiatosemtisíc- j 
štyristo

Spolu

.....

276 000,- EUR 
slov: dvestosedemdesiat- 
šesťtisíc

20 55 200,- EUR 
slov: päťdesiatpäť- 
tisícdvesto

331 200,- EUR 1 
slov: tristotridsaťjeden- j 
tisícdvesto |



2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet predávajúceho 
na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s platným znením zákona o DPH.

3 . Prílohou faktúry musí byť: Dodací list potvrdený predávajúcim a kupujúcim, Záručný list potvrdený 
predávajúcim a kupujúcim a Protokol o prevzatí všetkých predmetom zmluvy, potvrdený 
predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Protokoľ);

4. Splatnosť faktúry je 30 dní.

5. Dodací list, záručný list a Protokol, musia obsahovať presnú špecifikáciu predmetu plnenia tejto 
zmluvy, najmä zoznam všetkých dodaných častí hnuteľných vecí s uvedením počtu kusov, 
výrobných čísel alebo s uvedením ich inej výstižnej a jednoznačnej špecifikácie.

III.
Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia dodávky PZ je miesto odovzdania PZ k dispozícii kupujúcemu alebo ním určenej 
osobe. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia dodávky bude Partizánska cesta 1465, 
Hriňová. Nakládku, prepravu a vykládku PZ zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

2. Predávajúci je povinný dodať PZ kupujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, definovanej v bode 4. článku XII. tejto zmluvy.

IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Odovzdaním PZ sa rozumie jeho odovzdanie kupujúcemu podľa ďalej dohodnutých podmienok. 
Prevzatím jednotlivých PZ sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim do užívania, vrátane preukázania, 
že PZ spfňa požadované a deklarované technické parametre, a odovzdanie a vykonanie:

PZ a jeho doplnkov;
Záručnej a servisnej dokumentácie;

- Technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii, prípadne technického osvedčenia vozidla. 
Uvedené neplatí v prípade, že PZ nie je vozidlo v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. v znení jeho 
neskorších predpisov;

- Sprievodnej dokumentácie najmä uvedenie stroja do prevádzky, vyhlásenie o zhode, návod 
na obsluhu, návod na opravu a údržbu, katalóg náhradných dielov, mazací plán a ďalšie 
doklady nevyhnutné na riadne užívanie PZ.
Zaškolenie obsluhy.

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, v prípade, že preberajúci nie je štatutárnym zástupcom kupujúceho, 
preukáže sa kupujúci prítomný pri odovzdaní a prevzatí PZ štatutárom overeným splnomocnením.

3. 0 odovzdaní PZ je predávajúci povinný vopred upovedomiť kupujúceho najneskôr 7 dní pred 
' požadovaným dodacím termínom. Odovzdanie a prevzatie PZ potvrdia svojím podpisom oprávnení

zástupcovia predávajúceho a kupujúceho na Protokole.

V.
Zmluvné pokuty

1. Predávajúci je povinný dodať PZ v stanovenom termíne, množstve, kvalite a na stanovené 
miesto V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú 
pokutu v dohodnutej výške 0 ,1 0  % z celkovej kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania.

2 V prípade že kupujúci neodoberie PZ podľa dohodnutého dodacieho termínu resp. sa dostane 
do omeškania s platením faktúry za PZ, je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyúčtovať úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky za kazdy den omeškania.



VI.
Prevod vlastníckeho práva

l ' a ofne^funkôrólKJ^PZ^ku^úrf̂ r^i'6^ Vn/̂ Cê ° na kuPû ceho okamihom prevzatia kompletného 
čl III tejto zmluvy. teJto zmluvy na dohodnutom mieste prevzatia v zmysle

VII.
Prechod rizika vzniku škody

1 vznil̂ nutú nav f 2 prechádza z predávajúceho na kupujúceho
HnhnHntitom mifxtfp nroU . a p,ne funkčného PZ kupujúcim podľa čl. IV tejto zmluvy na
dohodnutom mieste prevzatia v zmysle čl. III tejto zmluvy.

VIII.
Kvalita predmetu zmluvy a záručné podmienky

1. Záručná doba je minimálne v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania PZ kupujúcemu na základe 
podpísaného Protokolu. Počas záručnej doby predávajúci ručí za to, že PZ bude spĺňať podmienky 
uvedene v prílohe c. 1 tejto zmluvy a bude plne spôsobilý na vykonávanie všetkých funkcií, na 
ktoré je určený.

2. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa vykonávať záručný servis na PZ bezodplatne, ako aj 
komplexný pozáručný servis za úhradu , vrátane dodávok náhradných dielov. Predávajúci sa 
zaväzuje vykonávať komplexný pozáručný za ceny maximálne vo výške bežných cien na 
slovenskom trhu.

3. Kupujúci má právo PZ so zjavným chybami neprevziať, s odstrániteľnými chybami PZ prevziať až 
po Ich odstránení.

4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím 
a zaobchádzaním s PZ alebo použitím na iné účely, ako tie, na ktoré je PZ určený.

5. V prípade zistenia vád PZ je kupujúci povinný informovať predávajúceho o zistených vadách a 
žiadať: výmenu vadného dielca PZ alebo dodanie chýbajúcej časti PZ a odstránenie vád PZ.

6 . Predávajúci zodpovedá za skryté vady, ktoré mal PZ v čase prevzatia kupujúcim, aj keď sa porucha 
stane zjavnou až po tomto čase.

7. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na PZ v rámci záručnej opravy odstraňované
poruchy, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže PZ riadne používať. Záručná doba
zamenených častí začína plynúť dňom ich dodania.

8 . Oprávnená reklamácia musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od jej
uplatnenia. V prípade, že nie je možné do vyššie uvedenej lehoty reklamáciu vybaviť, je
povinnosťou predávajúceho na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorniť.

IX.
Vyššia moc

1 Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za neúplné plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy 
z dôvodu udalosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti vyvolané povodňami, 
neúmyselne založeným požiarom, zemetrasením, vojnovým stsvom a inými za vyššiu moc 
považovanými príčinami. O dobu účinkovania týchto udalostí, ako aj o dobu nevyhnutne potrebnú 
na ich odstránenie sa doba plnenia tejto zmluvy predlžuje automaticky.

X.
Riešenie sporov

1 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú zmluvné strany 
’ riešiť predovšetkým dohodou. Ak k dohode nedôjde, budú spory rozhodnuté výlučne súdnou 

cestou, podľa právnych predpisov, platných v Slovenskej republike.



XI.
Záverečné ustanovenia

j. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy), 
financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
v deň, nasledujúci po dni jej zverejnenia v Profile verejného obstarévateľa, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie:. http://www.uvo.Qov.Sk/nrofilv/-/profil/ndetail/15221.

3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 
obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Prípadné dodatky k zmluve sa 
budú riadiť podľa § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a tiež 
Stanoviskom Rady Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.Qov.sk/dodatkv.

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus. Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho 
audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon 
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Kúpna zmluva, ako aj všetky jej prípadné 
dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku a je podpísaná a vyhotovená v štyroch 
vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých kupujúci obdrží 3 vyhotovenia 
a predávajúci jedno vyhotovenie. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose - rozhodcovský 
súď', so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných 
predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40 
ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby 
o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu 
a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

7. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali.

za Kupujúceho za Predávajúceho

V Bratislave, dňa .....  V Rakove, dňa  ....  t .......

Bc. Zuzana Štefanková, konateľ n̂9' Radovan Fatul
EPPROS, s.r.o. GROLOS, s. r. o.

Prílohy:
Technické parametre predmetu zákazky (súčasťpodkladov)

http://www.uvo.Qov.Sk/nrofilv/-/profil/ndetail/15221
http://www.uvo.Qov.sk/dodatkv


/

/  ,  < Kúpnej *m,uvy

/,/i/ché parametre predmetu zákazky

US na veľké hranaté balíky slamy

«pPHliHiIMliMHlMillMy 1 — „ ..... H H
KRONE BigPack 1290XC 

Hiah Soeed
Rozmery balíka slamy (výška x šírka) 1,2m, dĺžka nastaviteľná do min. m x m 0,9 x 1,2
2,5m)
Maximálna dĺžka balíka m 2,7
Je zariadenie vybavené systémom rezania slamy’ áno/nie nie
Počet radov prstov zberača - 5
Je zariadenie vybavené integrovaným rotorom? áno/nie áno
Je zariadenie vybavené opornými kolesami? áno/nie áno
Je zariadenie vybavené systémom dvojitého uziovania pri viazaní? áno/nie ano
Je zariadenie vybavené ventilátorom na čistenie viazania? áno/nie áno
Počet kotúčov špaqátu v zásobníku - 32
Je zariadenie vybavené hydraulickou vyhadzovacou rampou? áno/nie ano
Je zariadenie vybavené vyhadzovačom posledného balíka? áno/nie ano
Je zariadenie vybavené kĺbovým hriadeľom? áno/nie ano
Je zariadenie vybavené tandemovou nápravou so vzduchovými brzdami? áno/nie ano
Je zariadenie vybavené ovládaním stroja z kabíny traktora? áno/nie ano

Je zariadenie vybavené hydraulickou odstavnou nohou? áno/nie ano

Potvrdzujem, že uvedené zariadenie spĺňa uvedené technické parametre.

Ing. Radovan Fatul
GROLOS, s. r. o.



p r U O * * '
1A Kúpnej zmluvy

fecHnlcké Parametre Predmetu zákazky

Traktor na pohon lisu na hranaté balíky

ip n a iM  u  .......— '— r— --------— Jpdnntica Hodnota
nbchodný názov traktora ..............  ' Valtra T234 Veršu

*\/ýkon motora kW 175
Zdvihový objem i 7,4
Spĺňa traktor emisné normy Tier 4? Ano
Servisný interval Mth 600
Čerpadlo so systémom Load sensinq 1 160
Je traktor vybavený plazivými rýchlosťami? áno/nie Ano
Je traktor vybavený kabínou s plochou/rovnou podlahou? á no/nie Ano
Je traktor vybavený klimatizovanou kabínou? áno/nie Ano
Je traktor vybavený odpruženým sedadlom vodiča? áno/nie Ano
Je traktor vybavený pancierovým chráničom podvozku? áno/nie Ano
Svetlá výška traktora mm 600
Je traktor vybavený lesnými pneumatikami s pevnými diskami a 
ochranou ventilov?

áno/nie Ano

Je traktor vybavený zadným trojbodovým závesom 9,5T? á no/nie Ano
Je traktor vybavený otočným riadením obsluhy priamo z výrobného 
závodu?

áno/nie Ano

Je traktor vybavený vyhrievaným čelným sklom? á no/nie Ano
Je traktor vybavený asistentom rozjazdu do kopca? áno/nie Ano
Počet párov pracovných svetiel vzadu - 2

Je traktor vybavený oddelenými náplňami hydraulického a prevodového 
oleja?

áno/nie Ano

Krútiaci moment 900Nm 930
Je traktor vybavený zadným vývodovým hriadeľom so závislosťou od 
poiazdu, 540 ot/min a 1.000 ot/min?

á no/nie Ano

Je traktor wbavený zosilneným tretím bodom HD s rýchloupínaním? áno/nie Ano
Je traktor vybavený čelným trojbodovým závesom? áno/nie Ano
Je traktor vybavený lesnou kabínou s polykarbonátovými sklami? áno/nie Ano

fraktúr whavpný rivoiokruhovými vzduchotlakovými brzdami prívesu? áno/nie Ano

1p traktor vybavený odpruženou prednou nápravou? ............... áno/nie Ano

Farba traktora Modrá metalíza, 
alebo iná na želanie

Potvrdzujem, že uvedené vozidlo spĺňa uvedené technické parametre.

Ing. Radovan Fatul 
GROLOS, s. r. o.





Série T / 1 5 5 - 2 5 0  k

Vaše puda je vaším základem.
Vaše farm a je vaším životem.
Váš trak to r je nástrojem vaši živnosti 
Vaše úroda je vaši kariérou.

Proto je tu Valtra.
Traktor Valtra vám dodá jistotu a odvahu zviádnout jakoukoliv práci 
Každý den. V každé dobé. V každém pracovním prostredí.

Ve společnosti Valtra jsme vždy volili méné prošlapanou cestu.
Neváháme pro vás vymýšlet nové veci a stále se pro vás snažíme udélat néco navíc,

Vy nedéláte kompromisy, my také  ne.

Zvládnete vždy svou práci 
Používejte trak to r  Valtra. 
Váš pracovní stroj.



Série T Al 55

Ge to všechno o v á s .....................
Spolehlivost, provozní náklady, 
snadné používání..........................

Prednosti...........................................
Nová kabína......................................
Praktický skandinávský design

Prevodovka.....................
Volitelné pŕíslušenství 
Technologie....................

Technická data



U nás príliš nemluvíme, ale vždy 
nasloucháme našim zákazníkum. Sdé 
nám, že tri nejduležitéjší duvody pro v 
traktoru Valtra jsou spolehlivost, snat 
používání a nízhé celkové provozní ná 
Na základe toho jsm e zkonstruovali či 
generaci traktoru Valtra série T.



S é r i i  155 - 250 h



Vyrábíme traktory  déle než 60 let a série T 
predstavuje vrchol našich dosavadních 
zkušeností. Navrhli jsm eji pro rozmanité  
požadavky zákazníku a nejnáročnéjší podmínky. 
Osme hrdí na dosažený výsledek.

Váš pracovní stri 
Vstúpte do kabin 
co všechno s tra



Série T /  155 - 2 5 0  h



HODELY R VÝKON MOTORU
T154 Active 
T154 Veršu 
T154 Direct

T174e Active 175-190 k 
T174e Veršu 175-190 h 
T174e Direct 175-190 h

T144 Active 155-170‘N 
T144 Veršu 155-170 h
T144 Direct 155-170 h

165-180 h 
165-180 h 
165-180 U



Série T / 155 - 250 h

Pokud byste mohli navrhnout a zkonstruovat traktor, 
vypadal by práve takhle. Mnoho z unikátních funkcí nové 
série T vychází z podnétu našich zákazníku. Tento trak to r  
je výsledkem tisícu hodin práce vývoje, výroby a testování.

T234Active 23 5 -2 5 0  h 
T234 Veršu 23 5 -2 5 0  h

T194Active 195-210 k 
T194 Veršu 195-210 h 
T194Direct 195-210 h

T214Active 215-230 h 
T214 Veršu 215-230 h
T214 Direct 215-230 k

6
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Spolehlivost
Traktory série T se vyznačují kvalitní konstrukcí a vysokou 
spolehlivostí. Prošly více než 40 000 hodinami zkušebních 
jízd v extrémních podmínkách. Hlavní součásti traktorú -  
podvozek, prevodovka a kabina -  jsou vyvíjeny a vyrábény 
pn'mo společností Valtra. Motory AGCO Power jsou se 
značkou Valtra spjaty již od počátku. Všechny komponenty 
nastavují štandard spolehlivosti traktorú série T pro 
každodenní práci v náročných podmínkách.

Snadné používání
Zjednodušili jsme obsluhu i údržbu traktoru, takže se múžete 
plné soustŕedit na svou práci. Ovládací prvky v kabiné jsou 
umístény pŕehledné a ergonomicky. Ovládání prevodovky 
je snadné zásluhou nového joysticku. Nová pracovní svétla 
umožňují pokračovat v práci, i když se setmi. Vénovali jsme 
mimoŕádnou pozomost místúm každodenní údržby, aby 
kontrola oleje a čišténí filtru zabraly co nejméné času.
U traktorú série T mnoho z jejích unikátních funkcí vzniklo 
z podnétu našich zákazníkú.

Nízké náklady na provoz traktoru
Traktor série T není nejlevnéjším traktorem, který si múžete 
koupit, ale v prúbéhu jeho provozu zjistíte, že má nízké 
celkové provozní náklady. Každý traktor jsme schopni vyrobit 
na základe vašich individuálních požadavkú a pŕání. Servisní 
interval 600 hodin snižuje náklady na údržbu a motory AGCO 
Power pouze se selektivní katalytickou redukcí (SCR) vám 
poskytnou maximálni úspomost provozu. Chcete-li ušetŕit 
dalších 10 % nákladu na palivo, zvolte model T174 EcoPower. 
S rýchlou dodávkou originálních náhradních dílú a servisem 
s nepretržitou dostupností od společnosti Valtra získáte pro 
svúj traktor jistotu dlouhodobého spolehlivého provozu.

3e vyroben ve Fínsku. Vyrábíme více než 23 000  traktoru ročné 
a prodáváme je v 75 zemích sveta. Díky tomu jsme jedničkou na trhu  
ve Škandinávii a jsme pátým nejvétším výrobcem na západé. Od roku 
1960 pusobíme také  v Brazílii, kde nám patrí vedoucí postavení na 
trhu v segmentu velkých traktoru.



PREDNOSTI VAŠEHO 
NOVÉHO PRACOVNÍHO 
STRODE

Každý detail tohoto traktoru byl vyvinut tak, 
aby zvýšil vaši produktivitu. Sérii T zdokonalili 
naši konštruktéri a vyzkoušeli naši zákazníci. 
Pŕijďte na zkušební jízdu!





Pohodlí
1.
2 .

3.

4.
5.

6 .

7.
8 .

9.
10.

Nejpohodlnéjší pétisloupková kabina 
Vynikající výhled, prosklená plocha 6 m2 
Pneumatické odpružení prední nápravy 
AIRES+
Nízká hladina hluku 70 dB 
Stérač čelního skla s rozsahem pohybu 
270° a vyhŕívané prední* a zadní okno 
Pneumatické odpružení kabiny 
AutoComfort 
Strešní okno 
Otočné ŕízení TwinTrac, 
sedadlo otočné o 180°
Účinná svétla LED 
Bezpečnostní 
kamera
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Výkon Váš pracovní stroj
11.

12 .

13.

14.
15.

16.

* K dispozici pozdéji
Uvedené technické údaje mohou být špecifické pro určité zemé.

Prevodovka Powershift u modelu Active a Veršu, 
bezestupňová prevodovka u modelu Direct 
Elektrohydraulicky razená tŕírychlostní vývodová 
hŕídel s funkcí Sigma Power 
a otáčkami v závislosti na rýchlosti jízdy 
Integrovaný prední tnbodový závés 51 kN, 
zadní tnbodový závés 81 kN nebo 95 kN 
Hydraulika se systémem Load-sensing, 
prutok hydraulického čerpadla 115 nebo 160 l/min 
Čelní nakladač montovaný na výrobní lince, 
litinové konzoly nakladače 
Nejlepší svétlá výška na trhu (60 cm)
Maximálni celková hmotnost 13 500 kg
Polomér otáčení 5,25 m
Praktický skandinávský design 4. generace

Motor AGCO Power 6,6 I nebo 7,4 I, 
až 250 k a 1000 Nm 
Model EcoPower
Úsporný motor splňující emisní normu 
Tier 4 Final / Stage 4 pouze se selektivní 
katalytickou redukcí (SCR)
Servisní interval 600 hodin 
Palivová nádrž 380 I, 
nádrž na AdBlue 70 I 
Sání na sloupku kabiny

17.

18.

19.

20 . 

21 .

22 .

23.
24.
25.



TATO KABÍNA 
3 EVAŠÍ ^

Udélejte si pohodlí. Pokud jde 
o produktivitu, ŕidič je vždy na 
prvním mistë. Nikdy nedéláme  
kompromisy ohledné jeho 
pohodlí, bezpečnosti H 
a ergonomie. J l







3ah je to všechno možné?
Kabína je opatŕena zcela novým rámem a pri 
její výrobe se používá inovativních procesu. 
Obsahuje méné dílu a spoju a tím je její 
konstrukce velmi presná a pevná. Díky prvkum  
výbavy jaho je napr. chladící box a kamery  
umožňující sledovať prostor za trakto rem  se 
kom fort kabíny posouvá na úplné novou úroveň. 
Stačí vyslovít tri pŕání a usednout do sedadla 
ŕidiče. Nová kabína je tichá, bezpečná, pohodlná 
a praktická.



í

pétisloupkové kabíny 
m áte více prostoru tam, 
kde jej potrebujete.
Máte k dispozici lepší 
výhled zásluhou plochy ' f  
prosklení oken více než 
šest čtverečních metru.
A pomoci systému  
otočného ŕízení TwinTrac :
m áte vétší pohodlí pro 
jízdu dopredu i dozadu.

¡§¡11
I
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VICE NÍSTA, LEPŠÍ VÝHLED
A VŠE POD KONTROLOU

Vynikajŕcí výhled 365 dnu v roce
Méjte nejlepší možný výhled ve dne či v noci, 
v lété či v zimé, pri práci s čelním nakladačem 
nebo jízdé smérem vzad. Úzké sloupky kabiny 
spolu s provedením a vhodným umísténím 
sání a výfuku vám nebráni ve výhledu. Prední 
stérač s rozsahem pohybu 270° udržuje prední 
okno čisté za všech podmínek. Na čelní 
nakladač máte výborný výhled díky stŕešnímu 
oknu. Špičková pracovní svetla LED poskytují 
dostatek osvetlení do všech smérú. Volitelná 
bezpečnostní kamera zajišťuje výhled 
za traktor či na pracovní zanzení. Účinná 
klimatizace se stará o komfortní teplotu pri 
jakémkoliv počasí.

Pohodlí a ovládaní
Pohodlí si všimnete, jakmile budete vstupovat 
do kabiny -  tri schûdky a bezpečný vstup 
dvermi, které Ize zeširoka otevŕít a jemné 
zavŕít. Novou prevodovku Powershift 
u modelú Active a Veršu a bezestupňovou 
prevodovku u modelu Direct miižete ovládat 
prostŕednictvím joysticku. Komfort ridiče zvýši 
luxusní sedadlo Valtra Evolution s klimatizací 
a vzduchovým odpružením. Také spolujezdec 
si užije pohodlí a dostatek místa. K dispozici 
jsou dvé varianty odpružení kabiny: 
poloaktivní pneumatické AutoComfort nebo 
mechanické. Série T je vybavena zcela novou 
prední nápravou s pneumatickým odpružením 
AIRES+, které nepretržite komunikuje se 
systémem odpružení kabiny AutoComfort, 
abyste se cítili co nejpohodlnéji.

Praktický skandinávský design
Kabina má unikátni tvar, poskytuje více 
prostoru ve výšce ramen a loktu ridiče, 
ale zároveň je úzká vpredu, aby traktor 
zústal co nejkompaktnéjší. Vypouklá okna 
optimalizují využití prostoru a s plochou 
pŕesahující 6 m2 zajišťují dobrý výhled ve 
všech smérech. Hladina hluku dosahuje 
pouhých 70 dB. Kabina od společnosti 
Valtra je zkonstruována pro využití 
otočného n'zení TwinTrac.

Nejmodernéjší technologie
Systém automatického n'zení Auto-Guide 
3000™ pracuje s centimetrovou nebo 
decimetrovou presností a Ize jej sledovat 
prostŕednictvím volitelného terminálu 
s úhlopŕíčkou displeje 12,1 palce. 
Telemetrický systém AgCommand™ vám 
umožňuje kdykoliv sledovat traktor a činnosti, 
které provádí. Naši starostí jsou technologie, 
které vám usnadní vaši práci.
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Existují dve hlavní cesty, jakými se designér muže pri návrhu ubírat. 
Cesta a zároveň filosofie designéru společnosti Valtra je, že vzhled 
traktoru podrtrhuje jeho funkčnost. Série T dokonale zdurazňuje 
zpusob, jakým myslíme. 3e praktická, krásná a nabízí snadnou 
obsluhu. Pri návrhu každého detailu máme na paméti cíl zvýšit 
produktivitu a minimalizovat celkové provozní náklady.

Inteligentní podvozek
Zásluhou velkého rozvoru náprav 2995 mm 
poskytuje série T dobrou stabilitu, vysoký 
tahový výkon a pohodlnou jízdu. Tento traktor 
se díky vykrojenému podvozku, tvaru kapoty 
a natáčecím pŕedním blatníkum vyznačuje 
velmi dobrou manévrovatelností, polomer 
otáčení je pouhých 5,25 m. Konstrukce 
podvozku nám současné umožnila navrhnout 
novou kapotu zlepšující výhled. Pŕestože má 
série T velkou svétlou výšku 60 cm, kabína 
je usazena níže, což z tohoto traktoru vytváŕí 
nejkompaktnéjší šestiválec na trhu.

Velká zvedací sila
Série T má i pri velkém zatížení zadního 
nebo pŕedního tŕíbodového závésu vynikající 
stabilitu díky optimálnímu rozložení hmotnosti

(40 % /  60 %). Integrovaný prední tnbodový 
závés poskytuje zvedací silu 51 kN, zadní 
tŕíbodový závés až 95 kN. Výška zdvihu 
890 mm usnadňuje práci s prípojnými 
zaŕízeními. Pro traktor Valtra série T je 
kdispozici tŕírychlostní vývodová hŕídel 
s elektohydraulicky razenou volbou otáček 
i funkce závislosti otáčení vývodové hrídele 
na rýchlosti jízdy.

Koncepce všestrannosti
Zvolte si výkon motoru, prevodovku 
a hydrauliku. Poté si vyberte volitelné 
pŕíslušenství vyžadované pro vaši práci. 
Vyrábíme traktory pnzpúsobující se 
vašim požadavkum, ať už jsou používány 
v zemédélství, lesnictví, nebo komunálním 
sektoru.

14



a cítili jste se v ném príjemne



U NÁS 3DEME VLASTNÍ CESTOU
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Pri navrhování a vývoji traktoru série T jsme se vydali 
novou vlastní cestou. Podvozek a prevodovku jsme  
zkonstruovali sami, motory ACCO Power pohánéjí traktory  
Valtra po celou dobu co je vyrábíme -  více než 60 let.
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NE3LEPSI MOTOR 
PRO TRAKTORY 
VYROBENÝ VE 
FÍNSKU
Snížili jsme celkové provozní náklady snížením 
spotreby paliva a emisí, abychom vyhovéli 
pŕedpisum pro motory Tier 4 Final / Stage 4, 
a pŕesto motor nadále dodává vysoký výkon 
tehdy, kdy jej potrebujete. Současné jsme se 
zaméŕili na zachovám' minimálních požadavku 
na údržbu a na regulaci emisí pouze pomoci 
selektívni' katalytické redukce [SCR].

Spolehlivý štart od roku 1951
Máte možnost zvolit si motor o objemu 6,6 I nebo 7,4 I s výkonem 
od 155 do 250 koní a točivým moment až 1000 Nm. Motor AGCO 
Power je srdcem traktorú Valtra od té doby, co jsme v roce 1951 
začali vyrábét zemédélské traktory. Osvédčený, spolehlivý a 
úsporný motor má nyní prodloužen servisní interval na 600 hodin.
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Ê k
A G C O
P O W E R
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Úspora paliva
S novým turbodmychadlem 
a vstŕikovacím tlakem 2000 bar 
má motor velice dobrou reakci 
na pridánŕ plynu v celém rozsahu 
otáček, a zároveň je velmi úsporný. 
Maxlmálního točivého momentu 
dosahuje pri 1500 ot./min. Díky 
novému chladícímu systému, 
upravenému sání vzduchu, 
ventilátoru s viskózni spojkou 
a optimalizovanému odvodu tepla 
se tak ješté více snižuje spotreba.

Valtra EcoPower
U modelu Valtra T174 EcoPower 
múžete pŕepínačem zvolit mezi 
dvéma nastaveními motoru 
a minimalizovat spotrebu paliva. 
Motor pracuje pri snížených 
otáčkách, tím se nejenom sníží 
jeho opotrebení, ale také dosáhne 
až 10% úspory paliva. Volnobéžné 
otáčky motoru jsou 650 ot./min.

Pouze technologie SCR
Snažíme se délat véci co 
nejjednoduší. S regulaci emisí 
pomoci selektívni' katalytické 
redukce (SCR) máme zkušenosti již 
od roku 2008 a nyní opravdu vidíme 
rozdíl. SCR je spolehlivý systém 
nevyžadující údržbu, bez součástí, 
které se ucpávají, a dílú, které se 
opotŕebovávají. Katalyzátory DOC 
a SCR čistí výfukové plyny bez 
nutnosti používat filtry pevných

Série T / 155 - 250 h

Výkonná hydraulika
Modely Valtra Direct, Veršu 
a Active mají vysoce výkonnou 
hydrauliku se systémem Load 
Sensing. Výkon čerpadla je 
115 nebo 160 l/min. Náplné 
prevodového a hydraulického oleje 
jsou oddélené. K dispozici je až 
7 zadních a 3 čelní hydraulické 
okruhy. U modelu Veršu a Direct 
jsou okruhy elektronicky ovládané 
a programovatelné. U modelu 
Active se okruhy ovládají 
mechanicky pomoci ergonomicky 
umísténých a barevné rozlíšených 
páček. Čelní okruhy pro čelní 
nakladač a prední tŕíbodový závés 
jsou u všech modelu ovládány 
elektronicky pomoci joysticku na 
loketní opérce.

Navýšení výkonu Sigma Power
Funkce Sigma Power poskytuje 
v pn'padé potreby až 15 koní navíc 
pri práci s vývodovou hn'delí. 
Navýšení výkonu je užitečné 
zvlášté u strojú jako jsou rotační 
brány, rozmetadla, žací stroje, 
ale i drtiče a štépkovače, neboť 
navyšování funguje i pokud traktor 
stojí na místé.
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NIC NEPŔEDSTÍRA3I, 
ALE ODVÁDÍ PRÁCI.

Tyto prevodovky predstavuj! novou generaci prenosu 
výkonu. Posouvají jednoduchosť ovládání a výkonnosť 
na novou úroveň.

©
k* m©

(?)E-ifc

ACTIVE

Model Active má prevodovku PoWérshift s revoluční 
technologii. Je vybaven hydraulickým systémem Load 
Sensing s mechanicky ovládanými hydraulickými 
okruhy, hydraulickým asistentem a oddélenými náplnémi 
hydraulického a prevodového oleje. Ovládání prevodovky 
je automatizováno, razení se provádí pomoci joysticku 
v automatickém nebo manuálním režimu.

Prevodovka Powershift, LS hydraulika 

Mechanické ovládání hydraulických okruhú 

Loketní opérka Valtra Arm bez displeje

Model Veršu ma prevodovku Powershift s revoluční 
technologii. Je vybaven hydraulickým systémem Load 
Sensing s elektronicky ovládanými hydraulickými 
okruhy, hydraulickým asistentem a oddélenými náplnémi 
hydraulického a prevodového oleje. Ovládání prevodovky 
je automatizováno, razení se provádí pomoci joysticku 
v automatickém nebo manuálním režimu.

Prevodovka Powershift, LS hydraulika 

Elektronické ovládání hydraulických okruhú 

Loketní opérka Valtra Arm s displejem

w  m K "uSli

Prevodovka se čtyfmi rozsahy s vysoKou účinností nabízí 
optimálni pracovní výkonnost pri zajišténí vysoké hospodárnosti 
provozu. Lze ji ovládat joystickem na loketní opérce.
V automatickém režimu pracuje motor pri nejnižších možných 
otáčkách -  s nejvyšším možným prevodovým pomérem.
Manuálni režim nájde uplatnéní pri náročné tahové práci nebo 
pri práci s vývodovou hrídelí.

—̂  Bezestupňová prevodovka, LS hydraulika 

Elektronické ovládání hydraulických okruhú 

Loketní opérka Valtra Arm s displejem



Revoluční prevodovka Powershift
Ovládání máte pod kontrolou i bez 
sešlápnutí spojkového pedálu. Pri použití 
automatického režimu ovládání prevodovka 
radí vyšší a nižší prevodové stupné 
v závislosti na sešlápnutí pojezdového 
pedálu. Prevodovky Active a Veršu jsou 
nyní vybaveny novou funkcí Hill-hold 
(asistent rozjezdu do kopce), která vám 
pomúže rozjet se s traktorem v kopci 
pouze sešlápnutím pojezdového pedálu. 
Rozjíždéní a zastavování traktoru ovládáte 
jen pomoci brzdového a pojezdového 
pedálu. Funkce hydraulického asistenta 
pri požadovaném zvýšeném prútoku 
hydraulického oleje automaticky zvýši 
otáčky motoru, aniž by došlo k ovlivnéní 
rýchlosti jízdy.

Vynikající bezestupňová prevodovka
Bezestupňová prevodovka Direct nabízí 
maximálni účinnost pro náročné tahové 
práce, a práce s vývodovou hn'delí pri 
velkém zatížení. Čtyŕi rozsahy prevodovky 
jsou navrženy tak, aby dokonale odpovídaly 
požadované pracovní operaci pri každé 
pracovní rýchlosti. K dispozici jsou 3 režimy 
ovládání. Ve výchozím režimu (automatickém) 
ridič nastavuje požadovanou pojezdovou 
rychlost sešlápnutím pojezdového pedálu.
Ve druhém režimu (automatickém) ŕidič 
nastavuje požadovanou pojezdovou rychlost 
joystickem. Ve tretím režimu (manuálním) 
muže ŕidič zvlášť nastavovať otáčky motoru 
a nezávisle na nich ovládat rychlost jízdy 
zvyšováním nebo snižováním prevodového 
poméru pomoci joysticku.
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Prevodovka Powershift nabízí 30 prevodových stupňu 
pro jízdu vpred/vzad. Standardem jsou plazivé rýchlosti. 
Nový ovládací joystick usnadňuje a zpŕesňuje razení 
v manuálním režimu a zároveň slouží pro aktivaci 
automatického režimu, ve kterém se traktor ovládá pouze 
pojezdovým pedálem. Nejmodernéjší funkce 
a zpusob ovládání, vytváŕejí ze série T nejlepší traktory 
s prevodovkou Poweshift.



UNIKÁTNI
VOLITEĽNÉ
PŔÍSLUŠENSTUÍ
VALTRA
Společnost Valtra je proslulá objednávkovým  
systémem A la Čarte. Pomoci elektronického  
objednávkového nástroje si mužete společné 
s prodejcem pŕizpusobit trak to r na míru. Tímto 
zpusobem zaručíme, že získáte pracovní stroj, který  
presné odpovídá vašim potrebám. Pro nejnáročnéjší 
požadavky nabízíme také službu Valtra Unlimited, 
jejímž prostŕednictvím mužete získat další 
volitelné pŕíslušenství, a učinit tak  svuj trak to r  
ješté individuálnejším. Společnost Valtra je jediným  
výrobcem traktoru, který nabízí tuto úroveň služeb.
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1. TwinTrac / ovládací prvky otočného ŕízení

2. AutoComfort / luxusní pneumatické odpružení kabiny

3. Aires+ /  pneumatické odpružení prední nápravy

4. Špičkový audio systém / stereofonní systém Hi-Fi se subwooferem

5. Paket pracovních svétel Premium / vynikající viditelnost pro noční práci

6. Sigma Power / navýšení výkonu o 15 k pri práci s vývodovou hŕídelí

7. Strešní okno / nejlepší výhled na práci s čelním nakladačem

8. Bezpečnostní kamery / poskytují pohled za traktor nebo prípojné zaŕízení

9. Chladiči box / pro uchování chladného občerstvení

10. U-Pilot / souvraťový management u modelú Veršu a Direct

11. Sedadlo Valtra Evolution / luxusní sedadlo se vzduchovým odpružením a klimatizací

12. Sedadlo spolujezdce / dostatek místa v kabiné pro pohodlné sedadlo spolujezdce

13. Čelní nakladač / nejlepší výhled a hydraulika pro použití nakladače

14. Volitelné pneumatiky / rozsáhlá nabídka značek, rozmérú a druhú pneumatík

15. Schránka na náradí / pro uchování náradí v bezpečí v uzamykatelném prostoru

16. Mechanické odpružení kabiny /  pro klidnou jízdu

17. Jméno nebo název zákazníka / propagujte sebe nebo vaši firmu

18. 7 standardních barev

19. Prední vývodová hŕídel

20. Prední tŕíbodový závés / zvedací sila 51 kN

21 . Stérač s rozsahem pohybu 270° / pro dobrou viditelnost každý den v roce

22. 40 km/h /  pojezdová rychlost 43 km/h pri snížených otáčkách motoru

23. Závaží /  pro správné dotížení traktoru

24. Zadní hydraulické okruhy (2-5) / dostatek rychlospojek pro nejrúznéjší prípojná zaŕízení

25. Power Beyond / maximálni výkon až 150 l/min

26. Hydraulické čerpadlo / výkon 115 nebo 160 l/min

27. Volitelné závésy / nejrúznéjší varianty horních a spodních závésu

28. QuickSteer /  nastavitelná citlivost ŕízení usnadňuje zatáčení hlavné na souvratích

29. Zdroje elektrické energie / dostupné pro všechny potreby

30. Čelní hydraulické okruhy / flexibilní použití pro čelní prípojná zaŕízení



Nová série T usnadňuje využívání nejnovéjších 
technologických ŕešení společnosti Valtra, aby 
dále zvýšila produktivitu a ziskovost vaši práce. 
Společnost Valtra aktívne vyvíjí technologie  
precizního zemédélství jako součást své strategie  
FUSE. Systémy Ize používať společne se stroji, 
produkty a aplikacemi i od jiných výrobcu. To vám  
umožňuje provádet správu dat ze všech stroju 
a zaŕízení ve vašem podniku. Strategie FUSE také  
zajišťuje kompatibilitu traktoru série T s budoucími 
technologiemi.
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AGCOMMAND
Traktor má být pŕipraven k použití, kdykoliv je 
potreba. Elektronické diagnostické nástroje 
v kombinaci s odbornými znalostmi našich 
prodejcú zajistí minimalizaci prostoju pomoci 
pŕedbéžného plánování. Telemetrický systém 
AgCommand™ vám umožňuje kdykoliv 
sledovat traktor a činnosti, které provádí. 
Pomoci systému AgCommand Ize také 
provádét správu pŕedpokládané údržby, 
hlášení o poruchách a údajú o pracovním 
výkonu. To vám umožňuje pfímo ovlivňovat

AUTO-GUIDE 3000
Auto-Guide 3000™ je automatický systém 
ŕízení od společnosti Valtra. Tento pokročilý 
systém pomáhá šetŕit čas, palivo a materiál 
a omezuje výkonnostní rozdíly mezi ŕidiči.

Traktory série T jsou kompatibilní se systémy 
AgCommand a Auto-Guide 3000. Systémy 
mohou být namontovány pn'mo na výrobní 
lince, tak aby byly pripravené k použití ihned 
po dodání nového traktoru zákazníkovi.

Telem etrický systém  AgCommand je klíčovou soucástí W B t e f i e  FUSE 
společnosti Valtra. Prístup ke klíčovým údajum o všech strojích ve vašem  
podniku, včetné dat o behu motoru, poloze a provozních hodinách, Ize z ískat 
té m é ŕ v reálném  čase z počítače nebo chytrého telefónu. To usnadňuje plánování 
a sledování pracovního výkonu stroje. Hrome toho Ize odeslat podrobné servisní 
inform ace prodejci, k te rý  poté m uže pŕedpovédét potrebu servisních zásahu  
a dom luvit vhodný term ín, tak , aby zajistil optim álni výkonnost vašich stroju.



NAS SERVIS 
A SLUŽBY PRO VÁS
Pro nás ve společnosti Valtra je nesmírné duležité, aby 
váš trak to r  zustal spolehlivý a v dobrém provozním stavu 
co nejdéle. Kromé toho jako součást společnosti AGCO -  
nejvétšího výrobce zemédélských stroju na svete -  vám  
mužeme nabídnout i nejruznéjší doplnkové služby.

VÁŠ PRODEJCE TRAKTORU
Všichni prodejci společnosti Valtra 
mají odborné znalosti týkající se 
traktoru a prípojných zaŕízení.
Rozumí po technické stránce vašemu 
traktoru i situacím, s nimiž se 
setkáváte pri své každodenní práci.

Na svého prodejce se múžete vždy 
obrátit, nejen pri nákupu nového 
traktoru a jeho financování, ale 
poradí vám také s dalším vybavením,

doplňkovými službami, s údržbou, 
servisem nebo s náhradními díly.

Každý prodejce společnosti Valtra je 
nezávislý podnikatel, zrovná tak jako 
vy, který neustále pracuje na svém 
rozvoji a zdokonalování. Společnost 
AGCO provádí každý rok kontrolu 
svých prodejcú, aby zajistila, že 
obdržíte nejnovéjší informace 
a nejlepší možné služby.
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NÁHRADNÍ DÍLY JIŽ NÁSLEDUJÍCÍ DEN
Komplexní služba náhradních dílu společnosti 
Valtra dodává potrebné díly co nejrychleji, ideálné 
do následujícího dne ráno. Tím vám pomáhá udržet 
traktor v produktivním stavu s minimálni prodlevou i pri 
maximálním vytížení. Štítek AGCO Parts zaručuje, že jste 
obdrželi originálni náhradní díly od společnosti Valtra, 
které byly pečlivé zkontrolovány a vyzkoušeny.

PROFESIONÁLNI SERVISNÍ SLUŽBY
Jako majitel stroje Valtra máte prístup do servisní site 
společnosti Valtra. Naši zkušení technici jsou odborníky 
na všechny modely traktorú Valtra. Pravidelná údržba 
traktoru servisními techniky schválenými společnosti 
Valtra napomúže bezporuchovému provozu traktoru 
i v nejvytíženéjším období.

MOJE VALTRA “MY VALTRA”
Zakoupením traktoru Valtra série T, se stáváte součástí 
celosvétové online komunity, kterou nazýváme “My Valtra”. 
Zde mužete požádat o radu, podélit se o informace 
o provozu stroje, nahrát sem fotografie a videozáznamy 
a vylíčit zde své zkušenosti dalším vlastníkúm traktorú 
Valtra ve více než 50 zemích svéta. 
www.myvaltra.com

VALTRA TEAM
Valtra Team je náš časopis pro zákazníky, který vychází 
dvakrát ročné. Každé vydání obsahuje užitečné informace 
o posledních inovacích a nejnovéjších a nejefektivnéjších 
metodách práce. Na internetu jsou k dispozici i starší 
výtisky časopisu, takže si mužete pŕečíst vše, co vás 
zajímá.

http://www.myvaltra.com
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AKADEMIE AGCO
Traktory a související technologie, zejména systémy 
precizního zemédélství, se vyvíjejí rychlým tempem. 
Vzdélávací projekt Akademie Valtra zajišťuje nepretržité 
školení prodejcú a servisních technikú, od nichž vždy 
obdržíte nejnovéjší odborné informace.

KOLEKCE OBLEČENÍ SPOLEČNOSTI VALTRA
Nabídka obsahuje vysoce kvalitní oblečení, doplnky 
a pnslušenství pro práci i volný čas. Materiály jsou pečlivé 
vybírány podie typu oblečení. Napríklad nejnovéjší 
kolekce pracovních odévú se vyznačuje lehkými, a presto 
mimoŕádné odolnými materiály. Nepŕehlížíme styl ani 
jednotlivé detaily a díky tomu oblečení odráží moderní 
design společnosti Valtra.

SPOLEČNOST AGCO UKAZUJE CESTU VPRED
AGCO je jedním z nejvlivnéjších výrobcu zemédélských 
stroju na svété -  zaujímá vedoucí postavení ve vývoji 
produktú, v technologiích a ve službách zákazníkúm.

AGCO je nejvétším výrobcem na svété, který se zaméŕuje 
výhradné na zemédélství. Zásluhou ŕešení založených 
na špičkových technologiích a bohatých zkušenostech 
z celosvétového zemédélství má společnost AGCO 
jedinečnou pozici umožnit vám zvyšování vaši produktivity.

Společnost AGCO uspokojuje individuálni potreby 
zákazníkú v zemédélství. Velká nabídka značek a služeb 
umožňuje zákazníkúm poskytnout presné to, co potŕebují.
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AKADEMIE AGCO
Traktory a související technologie, zejména systémy 
precizního zemédélství, se vyvíjejí rychlým tempem. 
Vzdélávací projekt Akademie Valtra zajišťuje nepretržité 
školení prodejcú a servisních technikú, od nichž vždy 
obdržíte nejnovéjší odborné informace.

KOLEKCE OBLEČENÍ SPOLEČNOSTI VALTRA
Nabídka obsahuje vysoce kvalitní oblečení, doplňky 
apŕíslušenství pro práci i volný čas. Materiály jsou pečlivé 
vybírány podie typu oblečení. Napríklad nejnovéjší 
kolekce pracovních odévu se vyznačuje lehkými, a presto 
mimoŕádné odolnými materiály. Nepŕehlížíme styl ani 
jednotlivé detaily a díky tomu oblečení odráží moderní 
design společnosti Valtra.

SPOLEČNOST AGCO UKAZUJE CESTU VPRED
AGCO je jedním z nejvlivnéjších výrobcu zemédélských 
stroju na svété -  zaujímá vedoucí postavení ve vývoji 
produktu, v technologiích a ve službách zákazníkúm.

AGCO je nejvétším výrobcem na svété, který se zaméŕuje 
výhradné na zemédélství. Zásluhou ŕešení založených 
na špičkových technologiích a bohatých zkušenostech 
z celosvetového zemédélství má společnost AGCO 
jedinečnou pozici umožnit vám zvyšování vaši produktivity.

Společnost AGCO uspokojuje individuálni potreby 
zákazníkú v zemédélství. Velká nabídka značek a služeb 
umožňuje zákazníkúm poskytnout presné to, co potŕebují.



MODEL TRAKTORU T144 T154

MOTOR

Motor, Agco Power 66 AWF

Počet válcú / objem [I] 6/6.6

Emisní norma

Maximálni výkon [kW] 114 121

Maximálni výkon [k] 155 165

Maximálni výkon s navýšením [kW] 125 132

Maximálni výkon s navýšením [k] 170 180

pri otáčkách motoru [ot./min] 1900

Jmenovité otáčky motoru [ot./min] 2100

Maximálni točivý moment [Nm] 640 680

Maximálni točivý moment s navýšením [Nm] 680 740

pri otáčkách motoru [ot./min] 1500

PREVODOVKA

Active X X

Veršu X X

Direct X X

ROZMÉRY

Rozvor [mm] 2995

Délka [mm] 5800

Výška [mm] 3130

Polomérotáčení (600/65 R28, rozchod 1960 mm) [m] 5.25

Objem palivové nádrže [I] 380

Objem nádrže aditiva AdBlue [I] 70

Svétlá výška [mm] 600

Hmotnost (plné nádrže) [kg]* 7300

Rozložení hmotnosti vpredu/vzadu [%] 40/60

Maximálni zatížení prední nápravy [kg] 5500

Maximálni zatížení zadní nápravy [kg] 9000

Maximálni celková hmotnost [kg] 13500

* S pneumatikami 600/65 R28, 710/70 R38
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T174e T194 T214 T234

Štandardní režim ECO režim

74 AWF

6/7.4

Tier 4 Final / Stage 4 - pouze technologie selektívni katalytické redukce (SCR)

129 143,5 158 173

175 195 215 235

140 154,5 169 184

190 210 230 250

1900 1700 1900

2100 1800 2100

740 850 800 870 930

780 900 870 910 1000

1500 1100 1500

X X X X

X X X X

X X X
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MODEL TRAKTORU

PREVODOVKA

Powershift 

Bezestupňová 

Rýchlostní rozsah [km/h]

Rozsahy prevodovky

Počet prevodových stupňu s plazivými prevody

Plazivé prevody

Počet plazivých prevodu

Zadní brzdy

Brzdy prední nápravy

Typ hlavní spojky

Typ odpružení prední nápravy (volitelné pŕíslušenství)

HYDRAULIKA

Hydraulický systém

Výkon čerpadla [l/min] (volitelné pŕíslušenství)

Prútok oleje vnéjšími hydraulickými okruhy [l/min]

Zadní mechanicky ovládané vnéjší okruhy 

Power Beyond

Zadní elektronicky ovládané vnéjší okruhy 

Zadní On/Off vnéjší okruhy

Prední elektronicky ovládané vnéjší okruhy (volitelné pŕíslušenství) 

TRÍBODOVÝ ZÁVÉS

Zvedací sila zadního tnbodového závésu [kN]

Rozsah zvedání [mm]

Zvedací sila volitelného pŕedního tnbodového závésu [kN]

VÝVODOVÁ HŔÍDEL

540/1000

540/540E/1000

540E/1000/1000E

Vývodová hŕídel s otáčkami závislými na rýchlosti jízdy 

Prední vývodová hŕídel 1000



x
0.6-43 0-43

A, B, C, D

30 Bezestupňová

Štandardní Bezestupňová

10 Bezestupňová

Mokré vícelamelové, hydraulicky ovládané, s hydraulickým posilovačem 

Volitelné pŕíslušenství 

Mokrá vícelamelová 

Pneumatické AIRES+

Load Sensing 

115(160)

80 

Až 4

Až 150 l/min

Až 2 

2 nebo 3

81 nebo 95

868

51

Štandardní 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství

Až 5



KABÍNA

Úhel otáčení sedadla obsluhy

Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem

Hladina hluku [dB]

Počet dverí 

Počet oken 

Strešní okno

Plocha oken, včetné stŕešního okna [m2]

Pracovní úhel stérače čelního okna

Ovládací loketní opérka Valtra ARM bez terminálu

Ovládací loketní opérka Valtra ARM s terminálem

Klimatizace a topení ve strese

Topení ve sloupku ŕízení

Automatická klimatizace

Chladnička

Mechanické odpružení kabiny 

Pneumatické odpružení kabiny AutoComfort 

Otočné ŕízení TwinTrac 

Nastavitelná citlivost ŕízení QuickSteer 

Automatické ŕízení AutoGuide 

Dvé bezpečnostní kamery
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VERŠU DIRECTACTIVE

180°

Volitelné pŕíslušenství 

70 

1 

5

Volitelné pŕíslušenství 

6.22

Štandardní 180°, Volitelný 270°

Štandardní

Štandardní

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství 

Volitelné pŕíslušenství

Štandardní







I í A G C O  Valtra je součástí společnosti AGCO

TOPAGRI s. r. o. email: topagri@topagri.cz
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun www.valtra.cz

Traktory vyobrazeny v tomto prospektu mohou mít špeciálni volitelnou výbavu. Možnost zmén, všechna práva vyhrazena.

mailto:topagri@topagri.cz
http://www.valtra.cz
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BiG Pack
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BiG Pack
Lisy na obrí balíky

■  HighSpeec: Výrazné vyšší kapacita pri velké 
komprimaci balíku díky zvýšené frekvenci pístu 
u mnohá typu a zvétšení systému VFS o 20%

■  HighSpeed: Jako volitelná výbava plné integrovaná váha 
na balíky a méŕení vlhkosti

■  HighSpeed: Lepši pŕístupnost díky novým bočním krytum 
a skrini na motouz se sklápéním bez použití nástroju

■  HighSpeed: Nová svetla LED pro optimálni osvetlení 
stroje jako sériová výbava

■  HighSpeed: Maximálni komfort díky novému barevnému 
terminálu s dotykovým displejem

2
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Se strojem KRONE BiG Pack budete 
vždy o krok napred. Ať jsou to balíky 
o 25 % téžší a tvrdé jako kámen ze 
stroje BiG Pack HDR nebo až devét 
malých balíku, šikovné svázaných do ­
hrom ady do jednoho velkého systé- 
mem M ultiBale -  KRONE, nabízí stále 
další inovace, které byste jinde hledali 
marné.

BiG Pack -  úspešný program 4

Sbérací ústroji EasyFIow 8

Rezací ústroji X-Cut 10

Prídavný čelní d rtič  PreChop 12

VFS -  variabilní plnicí systém 14

Lisovací kanál 16

Vázací ústroji 20

Ovládací jednotky 22

Podvozek 24

BiG Pack 890,1270  a 1290 26

MultiBale 28

HDP 30

BiG Pack 4 x 4  34

Technická data 38

BiG Pack Highspeed 02/14 | &KHONE
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BiG Pack
Lisy na obrí balíky

HighSPeed

■  Výška lisovacího kanálu až 130 cm

■  Neŕízený sbérač EasyFIow s aktívne pohánéným vkládacím válcem 

VFS -  variabilní plnicí systém

■  Kazetové rezací ústroji X-Cut

Systém MultiBale: Až 9 samostatných balíkú v jednom velkém

■  HDP -  lisy s maxlmálním tlakem



KRONE -  BiG Pack: Uspéšný program
V lisech na obrí balíky KRONE kupujete zkušenost a kompetenci špičkového výrobce lisu. KRONE 

zná nejruznéjší požadavky praxe a nabízí kompletní program lisu s ruznými rozméry lisovacího 

kanálu. Mezinárodné uznávané inovace, jako variabilní plnicí systém, jedinečná výbava MultiBale a 

neŕízené sbérací ústroji EasyFIow jsou základem 

úspechu stroju KRONE BiG Pack. KRONE 

totiž vyrábí to, co zákazníci požadují.

Program BiG Pack

' H i g ^ P e e d ,
BiG Pack 890 

BiG Pack 890 X-Cut
80 x 90 cm

BiG Pack 1270 

BiG Pack 1270 X-Cut
120 x 70 cm

H i 9 h S p e e d ,
BiG Pack 1270 MultiBale 

BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale

Až 9 malých balíku v jednom 

velkém o délce 270 cm

BiG Pack 1290 

BiG Pack 1290 X-Cut
120 x 90 cm

H i 9 h S p e e d ,
BiG Pack 1290 HDP 

BiG Pack 1290 HDP X-Cut
120 x 90 cm

nigh S p e e d ,
BiG Pack 4 x 4  

BiG Pack 4 x 4  X-Cut
120 x 130 cm

BiG Pack Highspeed 02/14 | KRONE



Program BiG Pack Highspeed

BiG Pack 890 (X-Cut):
Nejmenší ze stroju BiG Pack. Tento stroj se čtyŕmi dvo­
jitými vazači, výškou kanálu 90 cm a šírkou 80 cm se 
výborné osvédčil nejen pri zpracování slámy, ale také u 
téžké senáže.

H ig h S p e ^

BiG Pack 1270 (X-Cut):
Tento stroj s výškou kanálu 70 cm a šírkou 1,20 m nabí- 
zí mnohostranné využití. Šest jednoduchých nebo dvo­
jitých vazaču je zárukou stabilního tvaru balíku slámy, 
sena i senáže.

BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale:
Tato varianta umožňuje svázat až devét malých balíku 
do jednoho velkého. Výhoda pro vás: Velké balíky Ize 
rýchle sklidit z pole, malé balíky jsou praktičtéjší pro 
pozdéjší manipulaci a dávkování.

6
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BiG Pack 1290 (X-Cut):
Pevné balíky o výšce 90 cm a šíŕce 1,20 m nadchnou 
farmáŕe na celém svétš. Tento stroj je vhodný díky vel- 
kým rozmérúm balíku pŕedevším pro sklizeň slámy a 
sena, v nékterých zemích se však úspešné využívá i pro 
lisování senáže.

BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP:
Balíky jako brikety. Se systémem HDP (High Density 
Press) a prodlouženým lisovacím kanálem dosahuje 
stroj až o 25 % vyšší hmotnosti balíku než konvenční 
systémy. To se pozitívne odráží v nižších nákladech na 
prepravu slámy.

^ H i 9 h S p e e d

BiG Pack 4 x 4  (X-Cut):
Výška kanálu 1,30 m znamená méné balíku na hektár, 
rýchlejší sklizeň, a tím úsporu času a mezd. Lis se pou- 
žívá hlavné na slámu a seno a muže být vybaven reza­
cím ústrojím X-Cut.

BiG Pack HighSpeed 02/14 | <Dk h o n e
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Active Pick-up
Nerizený sberac s aktivne pohaneným vkladacim  valcem

Cista prace -  vyssi výkonnost diky o 30 % vyssim otackam

Pohanený vkladaci valec pro lepši výkonnost pri lamavem 
materiálu

Klidnejsi chod diky provedem bez vodiči drahý

Menší opotrebení díky snížení počtu pohyblivých dílu o 68 %

Bez údržby, dlouhá životnost

■r, Í

V J  'T i ' **■ ‘ • >' • *

Nie nezustane ležet
Pri pracovním zábéru 2 350 mm (DIN 11220), péti radách prstú a vzdá- 
lenosti prstú 55 mm pracuje neŕízený sbérač EasyFIow absolútne čis­
té. Aktívne pohánéný vkládací válec v kombinaci s bočníml podávacími 
šneky uplatní své prednosti pŕedevším v suchém, lámavém materiálu a 
napomáhá podstatnému zvýšení prúchodnosti. Velký, nahoŕe posazený 
pridržovači válec optimalizuje tok píce pŕedevším pri širokých ŕádcích.

Šetrný ke strništi
Výšku otočných opérných kol s pneu­
matikami hušténými vzduchem Ize na- 
stavit bez náradí. Kola kopírujíjakoukoli 
zatáčku. Díky dobrému sledování stopy 
je uchycení opérných kol pri zatáčení 
méné namáháno a kola nepoškozují 
strništé.
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EasyFIow: Neŕízené sbérací ústroji 
v lisu na obrí balíky
Ve sbéracím ústroji EasyFIow nabízí KRONE nerízený sbérač, který se obejde 

bez náročné vod ič i dráhy. Tajemstvím úspéchu tohoto sbérače je špeciálni tvar 

pozinkovaných stéraču. Umožňují kontinuálni tok píce pri ponorení prstú. 

EasyFIow muže pracovat s otáčkami o 30 % vyššími, takže je možná 

rýchlejší jízda a vyšší výkon.

Výhody jsou jasné
Nové sbérací ústroji EasyFIow má jedno­
duchou konstrukci s výrazné menším počtem 
pohyblivých součástí a presvedčí svým klidným cho- 
dem. Díky tomu je menší nejen opotrebení, ale také ná­
klady na údržbu a servis. EasyFIow muže pracovat pri vyšších 
otáčkách o 30% než ŕízené sbérací ústroji.

Omezovač výšky v sériovém 
provedení
Práve pri vysokém strništi se uplatní 
nastavení sbérače pomoci omezovaču 
výšky -  odlehčí se opérná kola, která 
pak nadzvedají sbérač jen pri vétších 
nerovnostech terénu.

Urovnávací válec v sériovém 
provedení
Velkoryse dimenzovaný urovnávací vá­
lec zajišťuje kontinuálni podávání píce. 
Nedochází ke hromadéní píce pri ne­
rovnomerné výdatnosti ŕádku. Vždy 
plný výkon pri sbéru díky maximálni 
pruchodnosti.

Komfortní
Pohon zajišťuje kloubový hŕídel s inte­
grovanou zubovou spojkou. Pri pŕetíže- 
ní sbérače se pojistná spojka aktivuje. 
Výména strižných šroubu odpadá.

9
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KRONE X-Cut
Perfektní rez z kazety

■  16 nožu pri šíŕce lisovacího kanálu 0,80 m, 26 nožu pri šíŕce 
kanálu 1,20 m

Prsty se širokými podávacími pásky z odolného hardoxu

Hydraulické spoušténí rezacího kanálu včetné vyjímatelných 
nožových kazet

Skupinové zapínání nožu

■  MaxFlow Inside: optimalizovaný tok píce pro vysoký výkon

Silný rotor, silný rez
Prumér 550 mm presvedčí svou veli- 
kostí. Tri rady podávacích prstú jsou 
uspoŕádané do široce rozevŕeného V 
tvaru po obvodu rezacího a podávacího 
rotoru a díky tomu vtahují bez námahy 
píci mezi nože.

Na plný výkon
Rezací a podávací rotor je pohánén prí- 
mo od hlavní prevodovky. Zabudovaná 
vačková vypínací spojka chráni rezací 
rotor pred pŕetížením. Tak je vždy zaru- 
čena bezpečnost.

Široké podávací plochy prstú z har­
doxu
Zaručují vyšší výkon, čistý nužkový rez 
a vysokou odolnost proti opotrebení. 
20 mm široké podávací pásky prstú z 
hardoxu jsou zárukou kvalitné poreza­
né píce. Nedochází k rozmélňování ani 
drcení.

10
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Vynikající kvalita rezu
Se 16 resp. 26 noži dosáhnete teoretické délky rezu 44 mm. Má-li se pracovat 

bez nožu nebo jen s poloviční sadou, Ize vše snadno a bez nástroju prenastavit 

pom oci vypínání skupin nožu. Široké hardoxové podávací plochy na podávacích 

prstech uspoŕádaných do V zajišťují vynikající kvalitu 

rezu, vysoký výkon a dlouhou životnost.

Nožové dno uzpusobené pro dobrý tok píce

činí stroj BiG Pack ješté výkonnéjším.

„Zásuvkový princíp“
Rezací ústroji X-Cut má dve nožové kazety osazené 
vždy 8 nebo 13 noži. Pro vkládání nebo vyjímání nožu 
Ize kazety hydraulicky spustit dolu. Nožové kazety, resp. 
„delené zásuvky“ Ize pohodlné vytáhnout na bok stroje.

Pro bezpečnost
Pojistky jednotlivých nožu umožňují bezpečnou a neru­
šenou práci i pri zachycení ciziho télesa. Po pruchodu 
cizího télesa se nože automaticky zase vráti zpét do své 
puvodní pracovní polohy.

Rýchle a jednoduše
Centrálním zapínáním skupin nožu do zábéru meníme 
ruzné délky ŕezanky. Pri kompletní sade nožu činí teore­
tická délka ŕezanky 44 mm, pri poloviční sade 88 mm. 
Pri nulovém nastavení zustává píce nepoŕezaná.
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Obrovská výkonnost i s prídavným drtičem 

Na krátko porezaná píce, minimálni teoretická délka ŕezanky: 21 mm 

Nastavitelná délka ŕezanky, prídavné protiostŕí 

Rozvláknéním slámy je dosaženo lepší nasákavosti 

Nože s dvéma ostŕimi vydrží déle

Mechanická prevodovka a hydraulické nastavováním výšky

m * ŕ -

PreChop
Integrovaný čelní drtič na slámu

ktfäHK?

Hovorí za sebe
Jemné porezaný materiál s minimálním obsahem pra­
chu nabízí mnohostranné využití. Porezaná sláma se 
používá jako podestýlka v drubežárnách, stáních pro 
mléčný skot, výkrmnách a vepŕínech, pŕidává se do kr­
miva s nízkým obsahem vlákniny, slouží k zakrytí zemi­
ny pri péstování jahôd a jako živná puda pro péstování 
hub. Zpracovaná sláma má vysokou savost, umožňuje 
snadnou distribuci ve stáji, nezanáší odpadni kanálky 
a mineralizace hnoje je rýchlejší. S prídavným drtičem 
KRONE PreChop jste nejlépe vybavení do jakýchkoli 
podmínek.
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Integrovaný prídavný drtič
Integrovaný prídavný drtič pro lisy na obrí balíky KRONE 

konštrukční rady BiG Pack 1270 XC, 1290 XC a 

1290 HDP XC. S 96 rotujícími noži pŕes 

dvé rady navzájem pŕesazených 

protiostŕí Ize dosáhnout teoretické 

délky ŕezanky 21 mm. PreChop 

pritom  nejen reže, ale stonky slámy také 

viditelné rozvlákňuje. Balíky mají stabilní tvar i pri velmi 

malé délce ŕezanky a Ize s nimi dobre manipulovat.

Príkladné ŕezání
Nožový rotor má velký prumer 525 mm a je osazen 96 po­
hyblivými noži uspoŕádanými v blocích. Pri více než 3000 
ot./min jsou stonky vrhány mezi dvé rady protiostŕí, která 
obsahují 47 pevných nožu. Poté jsou vhazovány pŕímo na 
sbérač stroje BiG Pack. Vírivá lišta mezi protiostrími pŕispívá 
k vynikající kvalite rezu. Intenzitu obou protíostŕí Ize nastavit 
v péti stupních. Nože jsou použitelné oboustranné a mají 
tedy delší životnost.

Jednoduchá demontáž
Jestliže prídavný drtič PreChop po delší dobu nepotrebu­
jete, múžete ho snadno odpojit a demontovat. Po uvolnéní 
čepu a kloubového hŕídele se drtič vysune na bok pomoci 
pfepravních koleček.

Perfektní čišténí
Kromé sériového čišténí vazače stlačeným vzduchem se 
pri použití drtiče doporučuje výkonný čističi ventilátor jako 
volitelná výbava. Kontinuálni proud vzduchu od mechanic­
ky pohánéného ventilátoru účinné odstraňuje nečistoty z 
prostoru vázání. Proud vzduchu pro čišténí vazaču je trvalý. 
Kromé toho je k nim pred každým cyklem vázání pŕivádén 
vzduch pod vysokým tlakem. Pouze čisté uzlovače mohou 
pracovat bez opotrebení a spolehlívé.
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Variabilní plnicí systém

■  Vysoká výkonnost, Sfázový plnicí systém

■  Primárni zhutnéní v dopravním kanálu, a tím kompletní zaplnéní 
lisovacího kanálu

■  Balíky stabilního tvaru i pri málo výdatných ŕádcích

■  Rovnomérné slisované balíky pri vysoké hmotnosti

■  Automatická pŕetéžovací spojka pro vyšší denní výkon

BiG Pack Highspeed -  lis se dvéma rychlostmi
Se strojem KRONE BiG Pack Highspeed budete vy­
bavení na jakékoli pracovní podmínky. Potŕebujete-li 
plný výkon pri výdatných ŕádcích, múžete plné využít 
BiG Pack pri 1000 otáčkách vývodového hŕídele se 45 
zdvihy pístu za minutu. V lehčích pracovních podmín- 
kách múžete snížít otáčky vývodového hŕídele na 800 a 
se 36 zdvihy pístu lisovat tvrdé balíky pri nižší spotŕebé 
paliva.
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Vždy balíky tvrdé 
jako kámen!
Variabilní plnicí systém (VFS) firm y 

KRONE je zárukou tvrdých a tvarové

stálých balíku i pri málo výdatných ŕádcích a nízké rýchlosti jízdy. 

Princip systému VFS: Plnící a dopravní hrabice posouvají sklizňový produkt nejprve do dopravního 

kanálu, kde se shromažďuje a primárné stlačuje.Teprve pri úplném naplnení dopravního kanálu se 

otevŕe cesta do lisovací komory a celý obsah se do ní posune.

Ve variabilním plnicím systému nabízí 
KRONE opét další ŕešení, které nadchne 
každého človéka z praxe. Je to parádni 
príklad inovací, které charakterizuj! firmu 
KRONE. Systém -A/FS totiž kombinuje 
výhody kontinuálních dopravních sys­
tému s výhodami systému závislých na 
množství a otevírá firme KRONE úplné 
nové cesty v konstrukci obrích lisu. Díky 
systému VFS mužete pracovat s vyso­
kou výkonností a kvalitou balíku nezá­
visle na tvaru a výdatnosti ŕádku.

Obr. 1:
Systém VFS pracuje se 4 plnícími hrabi- 
cemi (zelené), jednou podávací hrabicí 
(červená) a jedním držákem. Plnicí hra­
bice jsou ŕízeny společnou vodiči drá­
hou. Podávací hrabici rídí druhá otočná 
vodiči dráha.

Obr. 2:
Dokud se vodiči dráha podávací hrabice 
nenatočí, plnicí hrabice a podávací hra­
bice posouvají sklízený materiál souvis- 
le do dopravního kanálu a primárne jej 
stlačují. Držák zadržuje píci pod lisova­
cím kanálem.

Obr. 3:
Teprve když je dopravní kanál plný, vy­
klopí se držák automaticky dozadu. 
Uvolní tak pruchod do lisovacího kanálu 
a současné aktivuje spojku.

Obr. 4:
Spojka natočí kompletní vodiči dráhu 
podávací hrabice, která dopraví shro- 
máždéný materiál do lisovacího kanálu. 
Potom se držák a podávací hrabice au­
tomaticky vráti do své výchozí polohy.

15

BÍG Pack Highspeed 02/14 | Kíl KRONE



Lisovací kanál
Od setrvačníku po válečkový skluz

■  Velký setrvačník pro klidný chod

Pŕímý prenos síl pomoci kloubových hŕídelí a spojek

■  O 18 % více zdvihu pístu (BP 1270 a 1290 /  1290 HDP) 
pro vyšší výkon

■  Lisovací kanál ve tvaru trychtýre pro rovnomerný tlak 
po celé délce lisovacího kanálu

Príkladné zajišténí veškerých 
pohonu
Rozbéh stroje BiG Pack je jištén 
prostŕednictvím trecí spojky. Proti 
pŕetížení stroje je lis jištén automa­
tickou vačkovou spojkou.

Žádná oklika
Prenos sil na prevodovku variabil- 
ního plnícího systému a vázacího 
ústroji probíhá pŕímo prostŕednic­
tvím hnacích hŕídelu, protože ŕetézy 
se opotŕebovávají a vyžadují údržbu. 
Tato technika pohonu je zárukou 
komfortu a spolehlivosti.

Vždy stejnomérné slisované 
balíky v celé šíŕce kanálu
Dva senzory umísténé vlevo a vpra­
vo méŕí skutečnou lisovací silu pís­
tu. Regulační systém srovnává tyto 
hodnoty s predvolenou lisovací si­
lou a nastavuje podie toho tlak na 
lisovací steny kanálu.

16
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Klidný chod a komfortní jízda
Kývání a neklidný chod je vlastní mnohá vysokotlakým lisum.To je všeobecné známo. 

O duvod více, proč firm a KRONE od začátku sází na velké a robustní setrvačníky. Nárazové 

zatížení se ztlumí, stroj béží rovnomérné a pri práci vyžaduje podstatné nižší príkon.

Silné a bezpečné
KRONE vybavuje své obrí lisy velmi 
dlouhými lisovacími písty. Je to bez­
pečné pro jehly. Písty mají klidný chod 
a pracují v následujících režimech: 50 
zdvihu pístu za minutu u stroje BiG 
Pack 890, 45 zdvihu/min u BiG Pack 
1270 a 1290 nebo 38 zdvihu pístu u 
stroje BiG Pack 4 x 4 .

Seŕízení rozhoduje o kvalite
Lisovací píst má vodiči kladky stredové 
umísténé. Presné seŕízení chodu liso- 
vacího pístu umožňuje excentrické ulo­
žení vodících kladek. Správné nastave­
ní výrazné ovlivňuje kvalitu a hladkost 
stén balíku.

Trychtýŕ to zvládne
Pro dosažení maximálni komprima- 
ce balíku mají lisy BiG Pack dlouhé 
trychtýŕovité lisovací kanály. V pred­
ní části jsou na bocích a horní sténé 
napružené zádržné elementy. Vnéjší 
zaoblení na koncích bočních liso­
vacích stén zaručuje hladký povrch 
balíku.
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Od setrvačníku po válečkový skluz
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■  Elektronické hvézdicové čidlo zajišťuje vždy stejné dlouhé balíky 1

■  Robustní jarmo s velikými hydraulickými válci pro maximálni stlačení 
balíku

■  Elektronické méŕení sily pro rovnomerné slisování balíku i pri 
premenlivých podmínkách

■  Méŕení vlhkosti balíku integrované v lisovacím kanálu jako volitelná 
výbava

■  Váha na balíky integrovaná ve válečkové dráze jako volitelná výbava

Lisovací kanál

Jeden balík za druhým, vždy stejné 
délky
Zubové kolečko je umísténé uprostred 
lisovacího kanálu. Balík se posunuje 
pŕes jeho ozuby. Tak je zaručeno pres­
né méŕení délky balíku.

Vlastní palubní hydraulika
Hydraulický okruh pro regulaci lisova­
cí sily je napájený ze samostatného 
zásobníku oleje prostŕednictvím vy- 
sokotlakého čerpadla pohánéného od 
hlavní prevodovky. Je tedy nezávislý na 
hydraulickém okruhu traktoru.

Plná sila a balíky tvrdé jako kámen
Až 6 hydraulických válcu (podie typu 
stroje) ovládá horní a boční stény liso­
vacího kanálu. Jarmo je velice robustní 
a dimenzované na maximálni a dlouho- 
dobé namáhání.
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Nejlepší tvar
Stroj BiG Pack je absolutné správná volba 

Tvrdé balíky s konštantní mérnou hm otnos- 

tí ve všech místech, hladké hrany a žádné 

tŕepení. Temito vlastnostm i si stroj BiG Pack 

udélal jméno. Palubní hydraulika s automa-

tickou regulací lisovací sily zajišťuje balí-
"V m  ' *  ;

í í f c ť r f - š ?  ■SwkJfJwŠlm M i
ky stejného tvaru s presnými hranami bez 

ohledu na vlhkost a druh lisovaného materiálu. Dlouhý lisovací 

kanál se zádržnými elementy a trychtýŕovitým  tvarem je zárukou 

maximálni komprimace.

Vlhkost vždy na zreteli
Zaŕízení pro méŕení vlhkosti, dodávané 
jako volitelná výbava, zobrazuje aktu­
álni vlhkost pŕímo na terminálu. Obé 
čidla jsou zabudována v bočních liso­
vacích stenách kanálu.

Nová záď stroje
Stroj BiG Pack Highspeed je sériové vy- 
baven výrazné zesíleným koncern rámu 
s prípojnou konzolou. Lze tak mnohem 
snadnéji namontovat akumulační vuz.

Jednoduchý a robustní
Lisy na velké hranolové balíky BiG 
Pack jsou sériové vybaveny hydrau­
licky sklopným válečkovým skluzem. 
Jako volitelnou výbavu lze pŕiobjednat 
plné integrovanou váhu na balíky.
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Vázací ústroji KRONE
Jednoduché a dvojité vázání

■  Vysoká bezpečnost funkce - dobré vedení motouzu

■  Čišténí stlačeným vzduchem ve štandardní výbavé

■  Centrálni mazání ve štandardní výbavé

■  Dlouhá životnost

Takhle funguje dvojité vázací ústroji
Pri procesu lisování se pŕivádí k balíku jeden horní a je­
den spodní motouz; oba motouzy jsou navzájem svázá- 
ny vždy na začátku (počáteční uzel 1) a na konci (konco­
vý uzel 2). Spodní provaz je veden pŕes napínací systém

a dále jehlou; obepíná spodní a boční strany balíku. 
Horní provaz je pŕiveden k balíku pŕímo pŕes napínací 
systém a uzavírá horní stranu balíku. Tak je zajišténo, že 
stroj muže lisovat libovolné sklízené materiály s maxi­
málni lisovací silou.
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Vždy perfektní uzlování
Vázací ústroji KRONE je zárukou maximálního stlačení 

a tvarové stálých balíku! Tato vázací technika pracu­

je se šesti vazači (u stroje BiG Pack 890 se čtyŕm i 

vazači) a s dokonalou spolehlivostí. Všechny lisy na 

obrí balíky KRONE s výškou lisovacího kanálu 

vétší než 700 mm jsou sériové 

tým  vázacím ústrojím. Stroj BiG Pack 1270 se dodává ve 

štandardu s jednoduchým  vázáním nebo na vyžádání s dvojitým.

Pro dlouhé pracovní dny
Na každé strané skríň na 16 zásobních rolí motouzu! 
Se 32 roleml motouzu zvládnete najednou více než 900 
balíku bez doplnéní zásoby. Pri provádéní servisu na 
stroji je možné prachotésné skŕíné na motouz vyklopit 
nahoru.

Čišténí stlačeným vzduchem
Rozvody stlačeného vzduchu jsou uspoŕádány tak, aby 
celý prostor vázacího ústroji byl udržován v čistoté. Čiš- 
téní stlačeným vzduchem je zárukou vysoké spolehli- 
vosti vazačú i v extrémních pracovních podmínkách.

Kompresor na palubé
Ne ve všech zemích mají traktory vybavené vzducho­
vým brzdovým systémem. Proto mohou být lisy vyba- 
veny vlastním palubním kompresorem, aby bylo možné 
čišténí vazačú i v takovém pŕípadé.

Múže být ješté néco navíc?
Všechny lisy BiG Pack na obrí balíky mohou být vybave- 
ny prídavnou skrini na motouz. Vzadu na stroji Ize tedy 
uskladnit celkem 12 rolí motouzu nebo 10 rolí motouzu 
plus náŕaďový box.

BiG Pack HighSpeed 02/14 | HÚKKONE
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Ovládací jednotky
Méjte stále pŕehled
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Barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením

Díky zaŕízení ISOBUS Standard Ize terminál CCI využít nejen pro 
stroje KRONE kompatibilní s ISOBUS, ale i pro stroje jiných výrobcu

CCI a ICAN: Kromé samotné obsluhy stroje existuje pro terminál CCI 
ješté mnoho dalších možností využití

■  Pri agregaci s traktorem pracujícím s ISOBUS je možné stroj KRONE 
BiG Pack pripojit také k jeho terminálu.
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Terminál Delta
Terminál Delta KRONE nabízí ve své výbave komfort­
ní displej pro ŕízení a monitorování pripojeného stroje 
KRONE. Na kontrastní barevné dotykové obrazovce má 
ŕidič veškeré informace vždy dostupné na první pohled. 
Kromé toho je možné pri pŕíslušném vybavení traktoru 
používat data traktoru k ŕízení stroje -  napríklad pri cou- 
vání Ize automaticky zablokovat ŕízenou nápravu.
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„Krok za krokem“ do digitálni budoucnosti
Ve stroji BiG Pack se zaŕízením ISOBUS vám KRONE poskytuje možnost učinit již dnes velký krok 

do digitálni budoucnosti. Je však na vás, do jaké míry nás pritom  budete následovat. V ovládacím 

terminálu KRONE Delta získáváte nanejvýš komfortní barevnou dotykovou obrazovku, která vás ne­

ustále informuje o všech duležitých datech s možností ovládání stroje. Rozhodnete-li se pro terminál 

CCI kompatibilní s ISOBUS, otevŕou se vám kromé toho takŕka neomezené možnosti.

Terminál CCI
V terminálu CCI pro ISOBUS nabízí firma KRONE vstup do svéta digitálních dat. Možný 
príklad: Zakázka se nahraje z počítače v kancelári pŕímo na terminál. Navigační systém 
vás dovede pŕímo na určené pole. Se zahájením prací se spustí zakázka ve správci úloh 
(Task Manageru), kde probíhá sbér dat, a ta se predaji online pŕímo do kanceláŕe nebo 
následné prostŕednictvím USB Flash disku. Na centrále Ize všechna shromáždéná data 
zpracovávat v príslušných aplikacích systému Farm Management. Z tiskárny vypadne 

faktúra a na počítači Ize dokonce zobrazit balíky s jejich presnou 
polohou na poli -  to vše je možné pomoci terminálu CCI a prísluš­
ného stupne vybavenosti sklízecí soupravy. Více k tom uto tématu 
se dozvíte v našem speciálním prospektu ICAN!

Terminál tahače vybavený pro ISOBUS
Všechny stroje KRONE kompatibilní s ISOBUS je mož­
né provozovat pŕímo pŕes terminál traktoru, pracujícím s 
ISOBUS. Propojí se pouze jeden kábel a v kabiné taha­
če se na monitoru objeví obvyklé uživatelské rozhraní. 
Ďalší obslužné jednotky jako joystick WTK mohou podie 
možností tahače obsluhu stroje ješté více usnadnit.

BiG Pack HighSpeed 02/14 | 0 5 KRONE
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Podvozek
Rýchle k cíli

■  Kde to legislatíva dovoluje, Ize získat schválení i pro 
rychlost 60 km/h

■  Odpružený tandemový podvozek s pevnou nebo ŕiditelnou 
nápravou pro šetrnou jízdu

■  Velkoformátové pneumatiky pro malé zatížení pudy

Pro bezpečné odstavení
Po práci se stroj odstaví na výškové 
nastavitelnou opérnou nohu. Hyd­
raulická opérná noha se dodává sé­
riové pro stroje BiG Pack 1290 HDP 
a 4x4, pro všechny ostatní lisy je k 
dispozici jako volitelná výbava.

Vhodné pro všechny traktory
Oj ve tvaru V je robustní, výškové 
nastavitelná a umožňuje projíždét i 
ostré zatáčky. Kloubový hrídel má 
vložené ložisko, což je zárukou klid- 
ného rozbéhu stroje.

Alternatíva
Spodní zavéšení oje Ize vybavit taž- 
ným okem pro ruzné závésy. Jako 
volitelná výbava je k dispozici zá- 
vésná koncovka pro kulové zavéšení 
K80. Stroje KRONE BiG Pack tak Ize 
bez problému pŕizpusobit jakému- 
koli traktoru.
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Čas jsou peníze
Stále vyšší hospodárnost a výkonnosti To je u KRONE úkol prvoradé priority. Lisy na 

obrí balíky KRONE BiG Pack se používají m nohdy nad rámec jednoho podniku a musí 

se často pŕemisťovat z jednoho pole na jiné. Pro vysoké denní výkony a celkovou vý- 

konnost je duležitým faktorem podvozek lisu, a tím i dovolená maximálni rychlost. Čas 

jsou totiž peníze.

Rychlá jízda -  nerovné cesty
S tandemovým podvozkem, jako je napr. agregát Boogie jede BiG Pack i pri 
60 km/h velmi klidné a šetrné pro ŕidiče i stroj. Zadní náprava má nábéhové 
ŕízení, takže zvládnete jakoukoli zatáčku. Nie se nesmýká a nedochází k po- 
škození strništé. Pri couvání se ŕízená náprava hydraulicky uvede do strední 
polohy a zaaretuje. Odpružený Boogie-agregát Ize vybavit velkoformátový- 
mi pneumatikami 22,5".

Štandardní jednoduchá náprava 
pro mnoho modelu jako sériová 
výbava
Dovolená rychlost 40 km/h a velko- 
formátové pneumatiky (kromé BiG 
Pack 1290 HDP). Pro ruzné typy 
stroju Ize volit príslušné rozméry 
pneumatík od 700/45-22.5/12 PR 
do 800/40 R26.5.

Boogie-agregát se čtyŕlistovými 
parabolickými pružinami slouží- 
cími i jako vyrovnávací vahadlo
Velké výkyvy náprav zajišťují trvalé 
jejich rovnomerné zatížení i na málo 
únosných terénech.

Mužete si vybrat
Agregát Boogie Ize dodat ve dvou 
variantách, jako pevný neŕízený 
podvozek, nebo s nábéhové ŕízenou 
zadní nápravou, kterou Ize v pŕípadé 
couvání nebo rýchlejší jízdy hydrau­
licky aretovat ve strední poloze. Obé 
varianty podvozkú jsou pri odpoví- 
dajícím obutí a príslušné legislativé 
schválené pro rychlost 60 km/h.

BiG Pack HighSpeed 02/14 | KRONE
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HighSPe

ĹJspéšné typy

■  Aktivní sbérač - nerízené sbérací ústroji bez vodiči dráhy s 
aktivné pohánéným vkládacím válcem

■  Variabilní pinicí systém VFS

■  Dvojité vázání v sériové výbave u lisú s výškou lisovacího 
kanálu nad 700 mm

■  Čišténí vazaču stlačeným vzduchem

■  Trychtýŕovitý lisovací kanál pro vyšší komprimaci

BiG Pack 890 VFS (XC):
Sériové dvojité vázání se čtyrmi va- 
zači, sedmi odpruženými zádržnými 
elementy v lisovacím kanálu a tŕemi 
hydraulickými válci pro horní a boční 
lisovací stény. Kvuli menší šírce kanálu 
má rezací ústroji X-Cut maximálne 16 
nožú.

BiG Pack 1270 VFS (XC):
Pro maximálni komprimaci má tento 
stroj sedm zádržných elementú na za- 
čátku lisovacího kanálu a čtyri hydrau­
lické válce pro lisovací stény. Lze zvolit 
jednoduché nebo dvojité vázání.

BiG Pack 1290 VFS (XC):
Tento stroj má devét odpružených zá­
držných elementú na začátku lisova­
cího kanálu a čtyri velké hydraulické 
válce pro horní a boční lisovací stény. 
Dvojité vázání se šesti vazači je v séri­
ové výbavé.
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Lisování bez kompromisu
Lisy na obrí balíky KRONE jsou parádními príklady 

vysoké komprimace, výkonnosti a komfortu.

Díky ruzným rozmérum kanálu a mnohá 

individuálním charakteristikám pracují stroje 

BiG Pack 890 VFS (XC), 1270VFS (XC) a 1290 

VFS (XC) úspéšné na celém svete pri sklizni slámy, 

sena, senáže a dalších ruzných stébelnin. Lis na obrí

hranolové balíky KRONE je ten správný stroj pro váš vozový park: Spolehlivý, výkonný a 

mnohostranné využitelný. Vaši zákazníci budou mít radost z balíku dokonalého tvaru a vy z 

jejich spokojenosti.

Zvláštni výbava
1. Vše na dohled:
Lisy na obrí balíky KRONE mohou být vybaveny „couvací“ kame­
rou a barevným monitorem. Monitor je upraven pro použití další 
doplňkové kamery. Alternativné Ize kameru pripojit také k term i­
nálu CCI.

2. Když se práce protáhne do večera
Se sadou volitelných tŕídílných pracovních LED reflektoru bude 
dobre osvétlený jak prostor za lisem, tak i sbérač. Reflektory se 
jednoduše pripojí na již nainštalovaný svazek kabelu a zapínají se 
pŕes terminál. Výborný pŕehled i v pozdních hodinách!

3. Sklízet kvalitu
Zaŕízení na méŕení vlhkosti dodávané jako volitelná výbava vám 
vždy poskytne aktuálni informace o stavu sklízené hmoty. Data Ize 
odečíst na monitoru v kabine traktoru; pri prekročení nastavené 
prahové hodnoty obdržíte automatickou výstrahu.

4. Správná hmotnost
Chcete být stále informování o tom, zda jsou dodrženy požadavky 
vašeho zákazníka na hmotnost balíku? Pak je váha na balíky in­
tegrovaná do válečkového skluzu jako volitelná výbava presné to 
správné. Pŕímo na terminálu získáte informace nejen o hmotnosti 
jednotlivých balíku, ale také o celkové hmotnosti všech slisova- 
ných balíku.
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Až 9 samostatných balíku v jednom velkém 

Délka balíku podie požadavku: od 0,30 m do 1,35 m 

Jednoduchá manipulace s malými balíky 

Vysoká výkonnost na poli

KRONE MultiBale
Malé balíky v jednom velkém

Z velkého jsou malé
Už pri práci na poli sestavuje ŕidič na ovládacím pul­
tu v kabinš traktoru požadované počty malých balíku. 
Jejich délku Ize na ovládacím terminálu nastavit plynu­
lé od 300 do 1 350 mm. Menší samostatné balíky jsou

svázány po slisování vždy dvéma motouzy, celý balík 
čtyŕmi motouzy. Samozrejmé mužete pracovat i kon- 
venčním zpusobem. Potom se nedélený velký balík svá- 
že šesti provazy.

2,70 m

Až devét balíku v 
jednom!

♦ ¥

3 4 5 6 7 8 9

H
0.3 - 1,35 m
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MultiBale -  výhradné od KRONE
Až 9 samostatných balíku v jednom  velkém. Vyznamenaný systém MultiBale 

usnadňuje manipulaci s balíky. Délku malých balíku Ize nastavit od 0,30 m do 

1,35 m. Samozrejmé Ize také lisovat konvenční, nedélené velké balíky o délce až 

2,70 m. Se systémem MultiBale získáte nové zákazníky, neboť budete moci stroj BiG Pack 

využít ješté mnohostrannéji.

Firma KRONE splnila jeden z velkých po- 
žadavku praxe
Systém MultiBale pro lisy na obrí balíky 
KRONE BiG Pack 1270 VFS (XC) je osazen 
dvojitým vázacím ústrojím a komfortní palubní 
elektronikou. Se zaŕízením MultiBale je sklizeň 
z pole rychlá a zákazníkovi mužete pritom do- 
dat malé balíky. Nastavení celkové délky balí­
ku a počet malých balíku se provádí pohodl­
né a jednoduše z ovládacího terminálu ŕidiče 
traktoru. Systém MultiBale se prosadil na trhu 
béhem velice krátké doby, neboť s malými ba­
líky Ize v omezených prostorách mnohem lépe 
zacházet a manipulovat.

1. Dva nebo šest uzlä
To je možné pouze s dvojitým vázacím ústrojím. Va- 
zač múže pracovat jen tehdy, je-li pŕivádén motouz. 
Je-lí část jehel mimo provoz, jsou príslušné vazače 
neaktivní. Motouzy probíhají pod nimi nedotčeny.

2. KRONE-MultiBale s déleným nosníkem jehel
Pomoci ŕízené západky se oba nosníky jehel spojí 
nebo oddelí. Samozrejmé Ize tuto funkci pohodlné a 
rýchle ovládat pn'mo z kabiny tahače.

3. Dva motouzy pro malý balík
Malé balíky jsou rovnéž vázány dvéma jehlami a prí­
slušnými dvéma uzlovači dvojitého vázání. Oba pro- 
vazy udržují tvar malých balíku i pro další transport.

4. Šest motouzu pro celý balík
S výbavou MultiBale je samozrejmé možné lisovat i 
velké balíky o délce až 2,70 m. K tomu účelu se oba 
nosníky jehel spojí v jeden rám. Všech šest vazaču 
pracuje synchronné.
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BiG Pack 1290 HDP
(High-Density-Press)

■  Maximálni komprimace -  až o 25 % vyšší hmotnost balíku

■  Prodloužený lisovací kanál 

Silné pohony

■  Dvojité vázání se šesti vazači pro štandardní motouz

■  Rezací ústroji X-Cut jako volitelná výbava

Snadný rozbéh
KRONE nabízi pro své velké lisy BiG Pack 1290 HDP a 
4x4 hydraulickou podporu rozbéhu stroje. Pomoci hyd­
rostatického motoru se téméŕ 600 kg téžký setrvačník 
roztočí na více než 300 ot./min, teprve potom Ize snad- 
no zapnout vývodový hŕídel.Vše se provádí pohodlné z 
kabiny prostŕednictvím ovládacího terminálu.

Správny trik
Ohromný prevod s kuželovým a čelním soukolím v kom- 
binaci s téméŕ 600 kg téžkým setrvačníkem zvládne 
více než 830 kW/1100 PS a pri lisování úspešné tlumí 
nárazové namáhání pístu. Trecí spojka pred setrvační­
kem chráni traktor, vačková spojka se aktivuje pri pŕe- 
tížení stroje.
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Balíky jako brikety
HDP (High-Density-Press) -  tak zní kouzelná 

formule KRONE pro vysoce komprimované 

obrí balíky. Stroj KRONE BiG Pack 1290 HDP 

s rozméry kanálu 120 x 90 cm a prodlouženým lisovacím kanálem dosahuje v komprimaci 

nové dimenze. Ve srovnání s konvenčními lisy na obrí balíky dosahuje velký balík od HDP 

hmotnosti až o 25%  vyšší.

Prodloužený lisovací kanál
500 kg téžké balíky o délce 2,35 m. To opakované do- 
kázaly stroje BiG Pack 1290 HDP pri zpracování slámy. 
Slisování až o 25% vyšší zajišťuje zesílený a o 80 cm 
prodloužený lisovací kanál ve tvaru trychtýŕe.

Pro maximálni tlak
Mohutné zesílené jarmo vydrží maximálni namáhání. 
Šest válcu pusobí silou na boční lisovací stény a vyrábí 
velké balíky tvrdé jako kámen.

Praktický a komfortní
Stroj BiG Pack 1290 HDP (XC) je sériové vybaven váleč- 
kovým skluzem. Jako volitelnou výbavu Ize pŕiobjednat 
plné integrovanou váhu na balíky.

X-Cut:
Poptávka po rezané slámé roste. O duvod víc, proč 
vybavit lis BiG Pack 1290 HDP osvedčeným rezacím 
ústrojím se 26 noži, dodávaným jako volitelná výbava. 
Porezaná sláma se snadnéji uvolňuje z balíku a dobre 
rozdružuje.
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BiG Pack 1290 HDP (XC)
Až o 25%  vyšší hm otnost balíku

■  Méné balíku na hektár E
■  Rýchlejší sklizeň z pole

Nižší náklady na prepravu

■  Až o 5 tun vyšší užitné zatížení na jedno nákladní auto

■  Snížení mzdových nákladu

■  Menší skladový prostor

To se vyplatí
Pri výnosu slámy 4 t/ha a hmotnosti balíku 500 kg bude­
te ve srovnání s bežným lisem na obrí balíky o hmotnos­
ti 400 kg nakládat o 2 balíky z hektáru méné. Pŕestože 
KRONE doporučuje na vázání balíku motouz KRONE

Excellent Twine HDP s návinem 110m/kg, jsou náklady 
na motouz výrazné nižší, díky vyššímu stupni slisování 
o 25%.
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Hospodárnost
Hospodárnost pri sklizňových pracích a zisk z obchodu 
se slamou silné závisí na nákladech na sklizeň, dopravu 
a uskladnéní. Právé proto pŕichází KRONE se systémem 
HDP. Protože pri komprimaci balíku o 25% vyšší jsou 
následné náklady nižší. Profesionálni odbyt slámy je tak 
zajímavéjší. Lis na obrí balíky KRONE BiG Pack 1290 
HDP (XC) je zárukou vašeho úspéchu. Zde se vyplatí 
investovat.

Maximálni tonáž na minimálním 
prostoru
Lokalita, místo, prostory a s tím související 
náklady jsou rozhodující pro konečný zisk 
pri profesionálním odbytu slámy. S lisy BiG 
Pack 1290 HDP ušetríte díky vysoké kom­
primaci místo a prostor. Hranaté balíky 
pravidelného tvaru Ize výborné stohovat. 
Na tvrdo slisované balíky jsou kromé toho 
odolné proti vlivum vlhkosti.

Kompletní vytržení
Rostoucí ceny pohonných hmot a mýtneho zvyšují ná­
klady na prepravu. Z toho duvodu je velmi duležité, aby 
nákladní auto o celkové hmotnosti 4 0 1 bylo plné vytížené. 
Prepravní náklady, které jsou téméŕ konštantní, pak vy- 
cházejí lépe v prepočtu na tunu slámy. Testy prokázaly, že 
Ize na kamión naložit o 5 tun více balíku od HDP. Výpočet 
je jednoduchý: Pri vlastní hmotnosti nákladního auta 15,5 
t naložíte celkem 24,5 tuny balíku od HDP težkých 500 
kg, pri balících o hmotnosti 400 kg je to pouze 19,5 tuny.
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Nejvetší čtyŕhranné balíky na svëtë

■  Díky sbéracímu ústroji zcela nové konstrukce a vétší 
prúchodnosti VFS má lis až o 50 % vyšší výkonnost

■  Méné balíkú na hektár

■  Kratší doba nakládky

■  Nižší náklady

■  Dvojité vázání se standardním motouzem 130 m/kg

■  Rezací ústroji X-Cut na vyžádání

BiG Pack 4x4
synonymum pro výkonnost a silu
Stroj KRONE BiG Pack 4 x 4  imponuje nejen svými ob­
rovskými rozméry kanálu približné čtyrikrát čtyŕi stopy 
(120 x 130 cm), ale také mnohá inovativními detaily. Se 
zvétšenou pŕedkomorou a zcela nové konštruovaným 
sbéračem EasyFIow s aktivné pohánéným vkládacím 
válcem dosáhnete dosud nevídaných výkonu. Díky vét- 
šímu setrvačníku a ohromné hlavní pŕevodovce se liso­
vaný materiál silné a pritom šetrné stlačuje až 38krát 
za minutu do velice tvrdých balíkú. KRONE BiG Pack 
nabízí ohromnou silu a výkonnost!
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Nejvétší čtyŕhranné balíky na svété
Stroj KRONE BiG Pack 4 x 4  vytváŕí ideálni predpoklady pro rýchlou sklizeň z pole pri nízkých 

nákladech. Pri rozmérech kanálu 4 x 4  stopy (120 cm x 130 cm) a délkách balíku až 3,20 m mužete 

vyrábét nejvétší čtyŕhranné balíky na svété o objemu až 5 m3.Tyto obrovské balíky se hodí nejen pro 

zemédélství, ale dají se také výborné zpracovávat v prumyslových zaŕízeních.

Tajemství je v detailu
Se strojem KRONE BiG Pack 4 x 4  Highspeed dosáhne- 
te ve srovnání s jeho pŕedchudcem podstatné vyšší vý- 
konnost. Duvodem je vétší pŕedkomora o 36 % s úplné 
nové konštruovaným hrabicovým šýstémemVFS (varia­
bilní plnicí systém). Čtyŕi plnící hrabice a jedna podávací 
jsou osazeny vétším počtem prstú.

Nepntelem dobrého je lepší
Sbérač EasyFIow, který se osvedčuje už dlouho, je u 
stroje KRONE BiG Pack 4 x 4  doplnený aktivné poháné- 
ným vkládacím válcem. Podobné jako u sklízecí rezačky 
BiG X je materiál aktivné dopravován do stroje. Nové 
konštruovaný prítlačný válec má dostatečný výkyv smé- 
rem nahoru, takže pri extrémné výdatných ŕádcích se 
na okrajích sbéracího ústroji už nemuže hromadlt žádný 
materiál.

Dobré mazání - polovina údržby
Nejen u lisú BiG Pack 4x4,  ale také u všech ostatních 
stroju KRONE BiG Pack jsou veškerá mazací mista sou- 
stavné zásobená mazivem z centrálního mazání, které 
je štandardní výbavou. Pouze kloubové hŕídele je tre­
ba mazat manuálné. Zásobník centrálního mazání je 
umísténý na jarmu na pravé strané stroje a je dobre 
prístupný.
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Ze zprávy zemédélského magazínu r j l 1 - 

Lis na obrí balíky Krone BiG Pack 1290 HDP:

Balíky jako brikety
HDP (High-Density-Press; česky: vysokotlaký lis) -  to 
je nová kouzelná formule Krone pro maximálne kom­
primované obrí balíky. Jakou techniku razí inženýŕi z 
Emslandu pri komprimaci netušených dimenzí, to se 
dozvíte v naši exkluzívni zprávé o novém stroji BiG 
Pack 1290 HDP Velice zhušténý závér: Pro všechny, 
kdo se profesionálne zabývají sklizní a prepravou slá- 
my, je nový stroj Krone BiG Pack HDP velice zajíma- 
vou záležitostí. Mérná hmotnost balíku je vyšší pri­
bližné o 25 až 30% než u štandardní techniky (a tím 
tedy samozrejmé menší počet balíku!) -  to už néco 
znamená.
Jestliže si uvedomíme, že každé nákladní auto dnes 
v dobé mýtného a ceny nafty kolem 1 Euro/litr múže 
naložit o 5 až 6 tun slámy více, pak i cena lisu HDP 
vyšší oproti „normálnímu“ stroji BiG Pack o 25% a 
prípadný vyšší príkon a spotreba pri sklizni, nehrají v 
konečné efektivité významnou roli. 
zdroj: Profi 10/2005, S. 30f.

Donald Shiermeier, Fairfield, Idaho (USA)

„BiG Pack s variabilním 

plnícím systémem.“
U stroje BiG Pack 1290 se mi líbí pŕedevším varia­
bilní plnící systém, protože dopravuje píce šetrné. I 
údržba lisu je príkladná; automatické centrálni mazá- 
ní maže vše kromé kloubového hŕídele. Ďalší plus: lis 
má velice klidný chod, což znamená podstatné nižší 
opotrebení.
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TonVerschoor, NL

Maximálni slisování a doko­
nale správná príprava pro 
prepravu
„Jako odborníci na zpracování a prepravu slámy sá- 
zíme již dlouho na BiG Pack HDP od firmy Krone. 
Aktuálné pracujeme s jedenácti stroji BiG Pack 1290 
HDP. Na tom to lisu se nám pŕedevším líbí to, že 
opravdu všechny balíky jsou maximálne slisované a 
mají absolútne stabilní tvar. Naše zkušenosti ukazují,

že balík od HDP je nejméné o 30 procent téžší než 
balík lisovaný béžným lisem Krone BP 1290. Mužeme 
tak všechna nákladní auta co do objemu a hmotnosti 
výborné vytížit 52 balíky. Je to rozhodující argument, 
protože slámu dodáváme až do Rakouska a Itálie a 
jezdíme tak trasy až 600 km. Technika HDP se vy­
platí i pri skladování; jestliže nastohujeme 12 balíku 
na sebe, pusobí na nejnižší balík zatížení cca 5500 
kg. Balíku od HDP se ale nie nestane. Má stejnou 
pevnost uprostred, na hranách i rozích, takže se nie 
nedrobí. Duležité je, aby balíky mély vždy stejnou ve- 
likost. Napr. v jižní Evropé se balíky slámy nakládají 
do 40stopového kontejneru, rozméry balíku se od 
požadovaných nesmi odchýlit, jinak by se plánova­
ný náklad nedal zrealizovat. U balíku KRONE HDP to 
není žádný problém, jeden balík je jako druhý.

Muj závér: Jestliže podnikáte v logistice slámy, pak 
se stroj BiG Pack HDP rýchle vyplatí.“
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UTechnicke údaje
BiG Pack

Šírka kanálu x výška kanálu mm 800x900 800x900 1.200x700 1.200x700

Délka balíku mm 1.000-2.700 1.000-2.700 1.000-2.700 1.000-2.700

Požadovaný príkon od kW/PS 90/122 95/130 93/127 100/136

Záber sbérače DIN mm 1.950 1.950 2.350 2.350

Délka v prepravní poloze mm 7.930 7.930 7.930 7.930

Délka v pracovní poloze mm 9.180 9.180 9.180 9.180

Výška mm 3.075 3.075 2.875 2.875

Šírka mm 2.550 2.550 2.995 2.995

Hmotnost cca kg 6.580 7.480 7.240 8.430

Pneumatiky jednoduchá náprava 40 km/h 710/45-22.5 162 A8 - - -

Pneumatiky tandemová náprava 50 km/h 500/500-17/14 PR 
550/45 22.5 16 PR

500/500-17/14 PR 
550/45 22.5 16 PR 550/45 22.5 16 PR 550/45 22.5 16 PR

620/40 R22.5 148 D 620/40 R22.5 148 D 620/40 R22.5 148 D 620/40 R22.5148 D

Brzdy*
2okruhové 

vzduchové *

2okruhové 

vzduchové *

2okruhové 

vzduchové *

2okruhové 

vzduchové ’

Zásoba motouzu rolí 32 32 32 32

Jednoduchý vazač - - sériové sériové

Dvojitý vazač sériové sériové volitelná výbava volitelná výbava

Nožu max. - 16 - 26

min. délka rezu mm - 44 - 44

Zdvih mm 750 750 750 750

Počet zdvihu pístu za minutu 50 50 45 45

Kloubový hrídel
Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 

volnobéhem

BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack
Highspeed Highspeed Highspeed Highspeed

890 890 XC 1270 1270 XC

Všechny obrázky, rozmery a hm otnosti nem usí nutné odpovídat sériové výbavé a jsou  nezáväzné.

*  Podie požadavkú štátu tze dodat i  s hydraulickou brzdou

KRONE klade duraz na servis:
Nikdo nestojí pri sklizni o výpadek. Každý, kdo to nékdy zažil, ví, že záleží na každé minuté. KRONE to ví a díky husté síti 
kompetentních partneru a dobre zásobených regionálních skladu náhradních dílu dokáže okamžité pomoci. Pŕedchází tak 
časovým ztrátám, aby se mohlo co nejdŕíve sklízet.
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i BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack
Highspeed Highspeed Highspeed Highspeed 4x4

1290 1290 XC 1290 HDP 1290 HDP XC

BiG Pack 
4x4 XC

1.200x900 1.200x900 1.200x900 1.200x900 1.200x1.300 1.200x1.300

1.000-2.700 1.000-2.700 1.000-3.200 1.000-3.200 1.000-3.200 1.000-3.200

105/143 112/152 140/190 147/190 135/184 140/190

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

- - - - - -

550/45 22.5 16 PR 
620/40 R22.5 148 D

550/45 22.5 16 PR 
620/40 R22.5 148 D

550/45 22.5 16 PR 
620/40 R22.5 148 D

550/45 22.516 PR 
620/40 R22.5 148 D 620/40 R22.5 148 D 620/40 R22.5 148 D

2okruhové 

vzduchové *

2okruhové 
vzduchové *

2okruhové 
vzduchové *

2okruhové 
vzduchové *

2okruhové 
vzduchové *

2okruhové 
vzduchové *

32 32 32 32 32 32

- - - - - -

sériové sériové sériové sériové sériové sériové

- 26 - 26 - 26

- 44 - 44 - 44

750 750 750 750 800 800

45 45 45 45 38 38

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Široký úhel s 
volnobéhem

Originálni náhradní díly se vyplatí. Jde o osvédčenou kvalitu.
Mnohý už to zkusil, že údajné kvalitní náhradní díly od prodejce za rohem 
nefungovaly. Mnoho testu provádéných odbornými časopisy prokázalo, že 
kvalitní díly provéŕené výrobcem vydrží déle a fungují bezpečnéji. Nedélejte 
kompromisy! Duvéŕujte originálním náhradním dílum od KRONE!
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Online

Na www.krone.cz mužete objevit celý svét KRONE. Na mnohá 

stránkách zde naleznete čísla, fakta a novinky a kromé toho i nabíd- 

ku rady služeb. Zasurfujte si a objevte na internetu rozmanitost 

nabídky KRONE!

©

©
(g)

Aktuality

Zde naleznete aktuálni zprávy na téma KRONE. Od 
predstavení produktu až po ohlédnutí za veletrhy. Tady 
jste v aktuálním rytmu naši doby.

Produkty

Informujte se podrobné o celém našem produktovém 
programu. Všechno, co potrebujete od návodu k použití 
po video, naleznete pohromade v této rubrice.

Prodej

Hledáte dovozce KRONE ve vašem okolí nebo treba v 
Japonsku? Zde nájdete svého partnera KRONE, který 
rád vyjde vstŕíc vašim potrebám a požadavkum.

Mediathek

„Databáze“ KRONE, tisíce dokumentu, obrázku, 
zkušebních zpráv a další a další..., to vše nájdete na 
infoportálu KRONE. Naleznete zde i velml detailní 
Informace o produktech KRONE, které vás zajímají.

Termíny

Chcete zažít KRONE na vlastní kuži? Zde nájdete 
všechny termíny, kdy pŕedvádíme techniku KRONE na 

veletrzích nebo v terénu, neboť nie nepresvedčí tak, jako 
vlastní dojem z praxe.

Servis

Zde nájdete vše: od kontaktní osoby v závodé až po 
možnosti financování vašeho stroje KRONE. A také 
zde naleznete pŕehled našich rozmanitých školení pro 
techniky a uživatele.

(S)
Ke stažení

Hledáte ke stažení do svého počítače kalendár KRONE 
nebo pékný obrázek stroje pri práci pro vaši prezentaci? 
Pak kliknéte na pozici „Ke stažení“! Zde nájdete spoustu 
užitečných vécí, které mužete využít k tvorbe ruzných 
projektil

Použité stroje

KRONE často nabízí použité pŕedvádécí stroje nebo 
stroje z výstav za výhodné ceny. Vyhledejte si zde stroj 
pro sebe a dohodnéte se se svým obchodní partnerem 
KRONE v místé na podrobnostech prípadného nákupu.

Náhradní dfly

24/7...Sedm dní v týdnu a 24 hodin non-stop jsou zde 
k dispoziel náhradní díly KRONE, online a bez čekání. 
Portál KRONE Agroparts nabízí všechny náhradní díly 
s príslušnými čísly a presným označením. Objednávat 
mužete okamžité prostfednlctvím e-mallu u svého 
obchodního partnera KRONE.

Reklamní pŕedméty

Hledáte dárek nebo jste sbératelem modelu zemédélské 
techniky? Pak se určité vyplatí virtuálni prohlídka našeho 
obchudku KRONE. I zde mužete objednávat pohodlné 
online v kteroukoli denní dobu.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Telefon:+49 (0) 5977.935-0 
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone,de
www.krone.de

http://www.krone.cz
http://www.krone.de

