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KUPNA ZMLUVA

uzatvorena v stlllade s § 409 a nasl. zakona ¢. 513/91 Zb., Obchodného zakonnika

1. Kupujuci:
ZastUpena:
1CO:

DIC:
IC DPH:
Registracia:

v zneni jeho neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami;

EPPROS, s.r.o., Kratka 8, 811 03 Bratislava
Bc. Zuzana Stefankova, konatel

35 828 633
2021620172
SK2021620172

Obchodny register Okresného stdu Bratislava 1, Odd. Sro, viozka €. 25768/B

(dalej len kupujtci)

2. Predavajuci.
ZastUpena:
ICO:

ICDPH:

Registracia:

GROLOS, s. r. 0., Rakovo 198,038 42 Rakovo

ing. Radovan Fatul, konatel

45 340 901
SK2022941052

Obchodny register na okresnomsude Zilina, oddiel Sro, vioZka &.: 52230/L

(dalej len predavajuci)

za nasledujucich podmienok:

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodavka Lisu na velké hranaté baliky slamy a Traktora na pohon lisu
na hranaté baliky, ktory je predmetom zakazky v ramci verejného obstaravania s nazvom
»~Technologia lisovania slamy , ktoré wvyhlasil kupujluci a v ktorom bol predavajici UspeSnym
uchadzacom, a to v zmysle technickej Specifikacie (dalej len "PZ") vratane dopravy do miesta
plnenia, kompletizacie, inStalacie a uvedenia do prevadzky. Podrobna technicka Specifikacia PZ
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, ktora je jej neoddelitelnou stcastou.

2. Predavajlci zavazne vyhlasuje, Ze je vilastnikom PZ, resp. je plne opravneny na jeho predaj podla
tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastnictva k PZ na kupujuceho, t.j. PZ nie je predmetom
zalozného prava, neviaznu na nom ziadne tarchy ani vecné bremena, resp. iné prava tretich osob.

3. Predavajuci sa zavdzuje vysSSie uvedeny PZ dodat podla podmienok dalej dojednanych touto

zmluvou.

4. Kupujuci sa zavazuje zaplatit kipnu cenu za PZ a prevziat PZ na dojednanom mieste urcenia.

Kupna cena a platobné podmienky

1. Kdpna cena za PZ je zmluvnymi stranami vzajomne stanovena dohodou:

PZ

Lis na velké
hranaté baliky
slamy KRONE
BigPack 1290XC
Traktor na pohon
lisu na hranaté
baliky Valtra
T234V

Spolu

Cena za 1ks
(EUR, bez DPH)

119 000,- EUR
slovom: stodevatnasttisic

157 000,- EUR

slovom:
stopatdesiatsedemtisic

276 000,- EUR
slov: dvestosedemdesiat-

Sesttisic

Sadzba
DPH
o)

20

20

20

Vyska DPH (EUR)

23 800,- EUR
slovom:
dvadsattritisic-
osemsto

31 400,- EUR
slovom:
tridsatjedentisic-
Styristo

55 200,- EUR
slov: péatdesiatpéat-
tisicdvesto

Cena celkom 1
(EUR, vratane DPH)

142 800,- EUR
slovom:
stoStyridsatdvatisic-
osemsto
188 400,- EUR
slovom;
stoosemdesiatosemtisic-
Styristo
331 200,- EUR
slov: tristotridsatjeden-
tisicdvesto



Kupujtci je povinny zaplatit kipnu cenu uvedenu v ods. 1 tohto ¢lanku na Gcet predavajuceho
na zéklade faktury, vystavenej predavajicim v sulade s platnym znenim zakona o DPH.

. Prilohou faktary musi byt: Dodaci list potvrdeny predavajicim a kupujicim, Zarucny list potvrdeny
predavajicim a kupujicim a Protokol o prevzati vSetkych predmetom zmluvy, potvrdeny
predavajicim a kupujicim (dalej len,Protokol);

4. Splatnost faktdry je 30 dni.

Dodaci list, zarucny list a Protokol, musia obsahovat presnu Specifikaciu predmetu plnenia tejto

5.
zmluvy, najmd zoznam vSetkych dodanych ¢asti hnutelnych veci s uvedenim poc¢tu kusov,
vyrobnych ¢&isel alebo s uvedenim ich inej vystiznej a jednoznacnej Specifikacie.
11
Miesto a termin plnenia
1. Miestom plnenia dodavky PZ je miesto odovzdania PZ k dispozicii kupujucemu alebo nim uréenej
osobe. Zmluvné strany sa dohodli, Ze miestom plnenia dodavky bude Partizdnska cesta 1465,
Hrifova. Nakladku, prepravu a vykladku PZ zabezpeci predavajuci na viastné néaklady.
2. Predavajuci je povinny dodat PZ kupujucemu najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia Gc€innosti
tejto zmluvy, definovanej v bode 4. ¢lanku XII. tejto zmluvy.
1V.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1. Odovzdanim PZ sa rozumie jeho odovzdanie kupujucemu podla dalej dohodnutych podmienok.

Prevzatim jednotlivych PZ sa rozumie jeho prevzatie kupujucim do uZzivania, vratane preukazania,
Ze PZ spfiia pozadované a deklarované technické parametre, a odovzdanie a vykonanie:
PZ a jeho doplnkov;

Zarucnej a servisnej dokumentécie;
Technického preukazu alebo osvedcenia o evidencii, pripadne technického osvedcenia vozidla.

Uvedené neplati v pripade, Ze PZ nie je vozidlo v zmysle zdkona ¢. 315/1996 Z.z. v zneni jeho

neskorsich predpisov;
Sprievodnej dokumentacie najma uvedenie stroja do prevadzky, vyhlasenie o zhode, navod

na obsluhu, navod na opravu a Gdrzbu, kataldg nahradnych dielov, mazaci plan a dalSie
doklady nevyhnutné na riadne uzivanie PZ.
ZaSkolenie obsluhy.
2. Pokial nie je dohodnuté inak, v pripade, Ze preberajlci nie je Statutarnym zastupcom kupujuceho,
preukaze sa kupujuci pritomny pri odovzdani a prevzati PZ Statutarom overenym splnomocnenim.
3. 0 odovzdani PZ je predéavajuci povinny vopred upovedomit kupujuceho najneskér 7 dni pred
' pozadovanym dodacim terminom. Odovzdanie a prevzatie PZ potvrdia svojim podpisom opravneni

zastupcovia predavajuceho a kupujuceho na Protokole.

V.
Zmluvné pokuty

1. Predéavajuci je povinny dodat PZ v stanovenom termine, mnozstve, kvalite a na stanovené
miesto V pripade poruSenia tejto povinnosti je predavajici povinny uhradit kupujicemu zmluvnu

pokutu v dohodnutej vysSke 0,10 % z celkovej kdpnej ceny za kazdy kalendarny den omeskania.

2 V pripade Ze kupujici neodoberie PZ podla dohodnutého dodacieho terminu resp. sa dostane
do omeSkania s platenim faktary za PZ, je predavajuci opravneny kupujicemu vyuUctovat Grok
z omesSkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy den omeSkania.



VI.
Prevod vlastnickeho prava

1" a ofne™MunkorolKINPZAKkuNUN N6 MY Ce™° na kuPu ceho okamihom prevzatia kompletného
¢l 1 tejto zmluvy. teJto zmluvy na dohodnutom mieste prevzatia v zmysle

VIL.
Prechod rizika vzniku Skody

vznikhutd rev f2 prechaddza z predavajuceho na kupujuceho
hnHntit i U . kéného PZ kupujlci dla ¢l. IV tejt I
SRBERST RSB BroViatia v amyBREE THASRS'IGE, upuieim pocta &l 1V tejto zmiuvy na

H
dohodnutom mi

(0]

VIII.
Kvalita predmetu zmluvy a zaru¢né podmienky

1 Zarugna doba je minimalne v dizke 24 mesiacov odo diia odovzdania PZ kupujicemu na zéklade
podpisaného Protokolu. Pogas zaruénej doby predavajuci rugi za to, e PZ bude spifiat’ podmienky
uvedene v prilohe c. 1 tejto zmluvy a bude plne spdsobily na vykonavanie vsetkych funkcii, na
ktoré je urceny.

2. Predavajuci je povinny a zavdzuje sa vykonavat zarucny servis na PZ bezodplatne, ako aj
komplexny pozarucny servis za Uhradu , vratane dodavok nahradnych dielov. Predavajici sa

zavazuje vykonavat komplexny pozaruény za ceny maximalne vo vySke beznych cien na

slovenskom trhu.

Kupujici ma pravo PZ so zjavnym chybami neprevziat, s odstranitelnymi chybami PZ prevziat az

po Ich odstraneni.

Predavajuci nezodpoveda za Skody vzniknuté beznym opotrebovanim,
a zaobchadzanim s PZ alebo pouzitim na iné Gcely, ako tie, na ktoré je PZ urceny.

neodbornym pouzitim

. V pripade zistenia vad PZ je kupujlci povinny informovat predavajlceho o zistenych vadach a
Ziadat: vymenu vadného dielca PZ alebo dodanie chybajlcej Casti PZ a odstranenie vad PZ.

Predavajuci zodpoveda za skryté vady, ktoré mal PZ v Case prevzatia kupujlcim, aj ked sa porucha

stane zjavnou az po tomto Case.

Zarucna doba neplynie po dobu, pocas ktorejsti na PZ v ramci zarucnej opravy odstrarfiované

poruchy, za ktoré zodpoveda predavajuci a kupujuci nemdze PZ riadne pouzivat. Zarucna doba

zamenenych €asti zac¢ina plynut diiom ich dodania.
zbyto€ného odkladu, najneskdér dolO dni od jej

Opravnena reklamacia musi byt vyrieSena bez
lehoty reklaméaciu vybavit, je

uplatnenia. V pripade, Ze nie je mozné do vysSie uvedenegj
povinnostou predavajuceho na tuto skutocnost kupujuceho pisomne upozornit.

IX.
VysSSia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za neuplné plnenie zavézkov podlia tejto zmluvy
z dévodu udalosti vySSej moci. Za vysSiu moc sa povazuju skutofnosti vyvolané povodhami,
neimyselne zaloZzenym poziarom, zemetrasenim, vojnovym stsvom a inymi za vySSiu moc
povazovanymi pri¢inami. O dobu Gc¢inkovania tychto udalosti, ako aj o dobu nevyhnutne potrebnu

na ich odstranenie sa doba plnenia tejto zmluvy predlzuje automaticky.

X.
RieSenie sporov

VSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou vzniknuté, budd zmluvné strany
rieSit predovSetkym dohodou. Ak k dohode neddjde, budd spory rozhodnuté vyluéne sudnou

cestou, podla pravnych predpisov, platnych v Slovenskej republike.



XI.
Zaverefné ustanovenia

j. Taéto zmluva sa uzatvara v ramci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy),
financovaného z Grantov EHP/N6rskych grantov a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky.

2. Tato Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G&innost
v den, nasledujlci po dni jej zverejnenia v Profile verejného obstarévatela, ktory vedie Urad pre
verejné obstaravanie:. http://www.uvo.Qov.Sk/nrofilv/-/profil/ndetail/15221.

3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZzno uskuto¢nit' len pisomne po predchadzajlcej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa
budd riadit podla § 10a zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v plathnom zneni a tiez
Stanoviskom Rady Uradu pre verejné obstaravanie: http://www.uvo.Qov.sk/dodatkv.

4. Dodavatel sa zavézuje, ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu viady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus. Ministerstva
zahraniénych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho
auditora Norskeho kralovstva a dalSim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon
kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito
inStitGciami vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celd dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, urCenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

5. Zmluvné strany st si vedomé skutocnosti, Ze tato Kidpna zmluva, ako aj vsetky jej pripadné
dodatky, bude zverejnena na webovom sidle spravcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

6. Tato zmluva bola vyhotovena v slovenskom jazyku a je podpisana a vyhotovena v Styroch
vyhotoveniach rovnakej platnosti a zavaznosti, z ktorych kupujlci obdrzi 3 vyhotovenia
a predavajlci jedno vyhotovenie. VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo zruSenie, budl rieSené pred rozhodcovskym stidom ,,Parnose - rozhodcovsky
sud’, so sidlom Dunajska 4, 811 08 PBratislava, 1ICO: 35963956, zapisanej v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sro, viozka €. 66513/B jednym rozhodcom podla vnitornych
predpisov rozhodcovského stdu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluCuju dévod uvedeny v § 40
ods. 1 pism. h) zadkona €. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konani ako dévod na podanie Zaloby
o zruSenie rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zavézuju podrobit’ rozhodnutiu tohto stdu
a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konecné, zavazné a vykonatelné.

7. Obidve zmluvné strany si tato zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu ju
vlastnoruc¢ne podpisali.

za Kupujuceho za Predavajiceho

V Bratislave, dna  ..... V Rakove, dna t.......

“N9' Radovan Fatul
GROLOS, s. r. o.

Bc. Zuzana Stefankova, konatel
EPPROS, s.r.o.

Prilohy:
Technické parametre predmetu zakazky (sUcastpodkladov)


http://www.uvo.Qov.Sk/nrofilv/-/profil/ndetail/15221
http://www.uvo.Qov.sk/dodatkv

/ , <Kuapnej *m,uvy

//i/d€ parametre predmetu zakazky

USna velké hranaté baliky slamy

«PPHIHIIMIMHIVlIVy T— HH

Rozmery balika slamy (vyska x §irka) 1,2m, dizka nastavitelna do min.
2,5m)

Maximalna dizka balika

Je zariadenie vybavené systémom rezania slamy’

Pocet radov prstov zberaca

Je zariadenie vybavené integrovanym rotorom?

Je zariadenie vybavené opornymi kolesami?

Je zariadenie vybavené systémom dvojitého uziovania pri viazani?
Je zariadenie vybavené ventilatorom na Cistenie viazania?

Pocet kotlcov Spagatu v zasobniku

Je zariadenie vybavené hydraulickou vyhadzovacou rampou?

Je zariadenie vybavené vyhadzovacom posledného balika?

Je zariadenie vybavené kibovym hriadelom?

Je zariadenie vybavené tandemovou napravou so vzduchovymi brzdami?
Je zariadenie vybavené ovladanim stroja z kabiny traktora?

Je zariadenie vybavené hydraulickou odstavnou nohou?

Potvrdzujem, Ze uvedené zariadenie spifia uvedené technické parametre.

Ing. Radovan Fatul
GROLOS, s.r. 0.

KRONE BigPack 1290XC

Hiah Soeed

mxm 0,9x 1,2

m 2,7
ano/nie nie

- 5
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano

- 32
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano
ano/nie ano



1A Kuapnej zmluvy
pruo**

fecHnlcké Parametre Predmetu zakazky

Traktor na pohon lisu na hranaté baliky

ipnaiM o e

nbchodny néazov traktora
*\Yykon motora

Zdvihovy objem

Spifia traktor emisné normy Tier 4?
Servisny interval

Cerpadlo so systémom Load sensing

Je traktor vybaveny plazivymi rychlostami?

Je traktor vybaveny kabinou s plochou/rovnou podlahou?

Je traktor vybaveny klimatizovanou kabinou?

Je traktor vybaveny odpruzenym sedadlom vodica?

Je traktor vybaveny pancierovym chrani¢om podvozku?

Svetla vysSka traktora

Je traktor vybaveny lesnymi pneumatikami s pevnymi diskami a

ochranou ventilov?

Je traktor vybaveny zadnym trojbodovym zavesom 9,5T?

Je traktor vybaveny oto€nym riadenim obsluhy priamo z vyrobného

zavodu?

Je traktor vybaveny vyhrievanym ¢elnym sklom?

Je traktor vybaveny asistentom rozjazdu do kopca?

Pocet parov pracovnych svetiel vzadu

Je traktor vybaveny oddelenymi néplfiami hydraulického a prevodového

oleja?

Kratiaci moment

Je traktor vybaveny zadnym vyvodovym hriadelom so zavislostou od

poiazdu, 540 ot/min a 1.000 ot/min?

Je traktor wbaveny zosilnenym tretim bodom HD s rychloupinanim?

Je traktor vybaveny ¢elnym trojbodovym zavesom?

Je traktor vybaveny lesnou kabinou s polykarbonatovymi sklami?
fraktdr whavpny rivoiokruhovymi vzduchotlakovymi brzdami privesu?

1p traktor vybaveny odpruzenou prednou napravou?

Farba traktora

Potvrdzujem, Ze uvedené vozidlo spifia uvedené technické parametre.

Ing. Radovan Fatul
GROLOS, s.r. 0.

Jpdnntica

Hodnota

Valtra T234 VerSu

kw
i

Mth

ano/nie
ano/nie
ano/nie
ano/nie
ano/nie
mm
ano/nie

ano/nie
ano/nie

ano/nie
ano/nie

ano/nie

900NmM
ano/nie

ano/nie
ano/nie
ano/nie
ano/nie
ano/nie

175

7,4
Ano
600
160
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
600
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano
2
Ano

930
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Modra metaliza,
alebo inad na zelanie






Série T /155-250 k

VaSe puda je vaSim zakladem.

VaSe farma je vasSim Zivotem.

Vas traktor je nastrojem vaSi Zivnosti
VaSe Uroda je vaSi kariérou.

Proto je tu Valtra.
Traktor Valtra vdm doda jistotu a odvahu zviddnout jakoukoliv préci
Kazdy den. V kazdé dobé. V kazdém pracovnim prostredi.

Ve spole¢nosti Valtra jsme vZdy volili méné proSlapanou cestu.
Nevdhame pro vas vymysSlet nové veci a stéle se pro vas snazime udélat néco navic,

Vy nedélate kompromisy, my také ne.
Zvladnete vzdy svou préaci

PouZzivejte traktor Valtra.
Vas$ pracovni stroj.



Série T Al55

Ge to v8echno 0 VAS....cceunee.
Spolehlivost, provozni naklady,
snadné pouzZivani...............

Prednosti... e,
NOVA Kabina.......eiiennnnn,
Prakticky skandinavsky design

Prevodovka.......ccccouene.
Volitelné pfisluSenstvi
Technologie......ccccunuan.

Technickd data



U nas prili§ nemluvime, ale vidy

naslouchame nasim z&kaznikum. Sdé
nam, Ze tri nejdulezitéjsi duvody pro v
traktoru Valtra jsou spolehlivost, snat
pouZzivani a nizhé celkové provozni na
Na zaklade toho jsme zkonstruovali Ci
generaci traktoru Valtra série T.



Sérii 155- 250 h



Vyrdbime traktory déle neZz 60 let a série T
predstavuje vrchol naSich dosavadnich
zkuSenosti. Navrhlijsmeji pro rozmanité
pozadavky zakazniku a nejnarocnéjsi podminky.
Osme hrdi na dosaZzeny vysledek.

Vas pracovni stri
Vstupte do kabin
co vSechno s tra



Série T/ 155 -250 h



HODELY RVYKON MOTORU

T144 Active  155-170°N T154 Active  165-180 h T174e Active 175-190 k

T144VerSu  155-170 h T154VerSu  165-180 h T174eVerSu 175-190 h

T144Direct  155-170 h T154 Direct  165-180 U T174e Direct 175-190 h



Série T /155 - 250 h

Pokud byste mohli navrhnout a zkonstruovat traktor,
vypadal by prave takhle. Mnoho z unikatnich funkci nové
série T vychazi z podnétu naSich zdkazniku. Tento traktor
je vysledkem tisicu hodin prace vyvoje, vyroby a testovani.

T194Active  195-210 k T214Active  215-230 h T234Active 235-250 h
T194VerSu  195-210 h T214VerSu  215-230 h T234VerSu  235-250 h
T194Direct  195-210 h T214 Direct  215-230 k



Spolehlivost

Traktory série T se vyznacuji kvalitni konstrukci a vysokou
spolehlivosti. ProSly vice nez 40 000 hodinami zkuSebnich
jizd v extrémnich podminkéach. Hlavni souc4sti traktoru -
podvozek, prevodovka a kabina - jsou vyvijeny a vyrabény
pn'mo spole¢nosti Valtra. Motory AGCO Power jsou se
znackou Valtra spjaty jiz od pocatku. VSechny komponenty
nastavuji Standard spolehlivosti traktort série T pro
kazdodenni praci v narocnych podminkéch.

Snadné pouzivani

Zjednodusili jsme obsluhu i Gdrzbu traktoru, takze se muzete

pIné soustfedit na svou praci. Ovladaci prvky v kabiné jsou
umistény pfehledné a ergonomicky. Ovladani prevodovky
je snadné zasluhou nového joysticku. Nova pracovni svétla
umoznuji pokracovat v praci, i kdyZ se setmi. Vénovali jsme
mimofadnou pozomost mistim kazdodenni adrzby, aby
kontrola oleje a CiSténi filtru zabraly co nejméné Casu.

U traktora série T mnoho z jejich unikatnich funkci vzniklo
z podnétu naSich zakaznika.

Série T /155 -250 h

Nizké naklady na provoz traktoru

Traktor série T neni nejlevnéj§im traktorem, ktery si mizete
koupit, ale v pribéhu jeho provozu zjistite, Ze ma nizké
celkové provozni naklady. Kazdy traktor jsme schopni vyrobit
na zaklade vasich individualnich pozadavkd a pfani. Servisni
interval 600 hodin sniZuje naklady na Gdrzbu a motory AGCO
Power pouze se selektivni katalytickou redukci (SCR) vam
poskytnou maximalni Gspomost provozu. Chcete-li uSetfit
dalSich 10 % nékladu na palivo, zvolte model T174 EcoPower.
S rychlou dodavkou originalnich nahradnich dild a servisem
s nepretrzitou dostupnosti od spole¢nosti Valtra ziskate pro
svuj traktor jistotu dlouhodobého spolehlivého provozu.

3e vyroben ve Finsku. Vyrabime vice neZz 23 000 traktoru rocné

a prodavame je v 75 zemich sveta. Diky tomu jsme jedni¢kou na trhu
ve Skandinavii ajsme patym nejvétsim vyrobcem na zapadé. Od roku
1960 pusobime také v Brazilii, kde ndm patri vedouci postaveni na
trhu v segmentu velkych traktoru.



PREDNOSTI VASEHO
NOVEHO PRACOVNIHO
STRODE

Kazdy detail tohoto traktoru byl vyvinut tak,
aby zvySil vaSi produktivitu. Sérii T zdokonalili
naSi konStruktéri a vyzkouSeli naSi zadkaznici.
Pfijdte na zkuSebni jizdu!






Pohodli

N

10.

NejpohodInéjsi pétisloupkova kabina
Vynikajici vyhled, prosklena plocha 6 m2
Pneumatické odpruzeni predni napravy
AIRES+

Nizk& hladina hluku 70 dB

Stérac celniho skla s rozsahem pohybu
270° a vyhfivané predni* a zadni okno
Pneumatické odpruzeni kabiny
AutoComfort

StresSni okno

Otocné fizeni TwinTrac,

sedadlo oto¢né o 180°

Uginna svétla LED

Bezpecnostni

kamera



Série T /155 - 250 h

Vykon Vas pracovni stroj
11. Motor AGCO Power 6,6 I nebo 7,4 |, 17. Prevodovka Powershift u modelu Active a Ver3u,
az 250 k a 1000 Nm bezestupnovéa prevodovka u modelu Direct
12. Model EcoPower 18. Elektrohydraulicky razena tfirychlostni vyvodova
13. Usporny motor spliiujici emisni normu hfidel s funkci Sigma Power
Tier 4 Final / Stage 4 pouze se selektivni a otackami v zavislosti na rychlosti jizdy
katalytickou redukci (SCR) 19. Integrovany predni tnbodovy zavés 51 kN,
14. Servisni interval 600 hodin zadni tnbodovy zavés 81 kN nebo 95 kN
15. Palivova nadrz 380 |, 20. Hydraulika se systtmem Load-sensing,
nadrz na AdBlue 70 | prutok hydraulického ¢erpadla 115 nebo 160 I/min
16. Sani na sloupku kabiny 21. Celni naklada& montovany na vyrobni lince,

litinové konzoly nakladace
22. Nejlepsi svétla vyska na trhu (60 cm)
23. Maximalni celkova hmotnost 13 500 kg
24. Polomér otaCeni 5,25 m
25. Prakticky skandinavsky design 4. generace

* K dispozici pozdéji
Uvedené technické Gdaje mohou byt Specifické pro urcité zemé.



TATO KABINA
3EVASI ~

Udélejte si pohodli. Pokud jde
0 produktivitu, fidi¢ je vZdy na
prvnim misté. Nikdy nedélame
kompromisy ohledné jeho
pohodli, bezpecnosti H
a ergonomie. J1









3ahje to vdechno mozné?

Kabina je opatfena zcela novym ramem a pri
jeji vyrobe se pouZiva inovativnich procesu.
Obsahuje méné dilu a spoju a tim je jeji
konstrukce velmi presnéa a pevnda. Diky prvkum
vybavy jaho je napr. chladici box a kamery
umoziujici sledovat’ prostor za traktorem se
komfort kabiny posouva na uplné novou uroven.
Staci vyslovit tri pfani a usednout do sedadla
fidice. Nova kabina je tich4, bezpelnd, pohodlna
a prakticka.



pétisloupkové kabiny
mate vice prostoru tam,
kde jej potrebujete.

Mate k dispozici lepsi
vyhled zasluhou plochy 'f
proskleni oken vice nez
Sest CtvereCnich metru.
A pomoci systému
oto¢ného fizeni TwinTrac
mate vétSi pohodli pro
jizdu dopredu i dozadu.

i8ill






VICE NISTA, LEPSIVYHLED
AVSE POD KONTROLOU

Vynikajfci vyhled 365 dnu v roce

Méjte nejlepSi mozny vyhled ve dne €i v noci,
v |été &i v zimé, pri praci s ¢elnim naklada¢em
nebo jizdé smérem vzad. Uzké sloupky kabiny
spolu s provedenim a vhodnym umisténim
sani a vyfuku vdm nebrani ve vyhledu. Predni
stéraC s rozsahem pohybu 270° udrZuje predni
okno Cisté za vSech podminek. Na ¢elni
naklada¢ mate vyborny vyhled diky stfeSnimu
oknu. Spickova pracovni svetla LED poskytuji
dostatek osvetleni do vSech smérud. Volitelna
bezpetnostni kamera zajistuje vyhled

za traktor &i na pracovni zanzeni. U&inna
klimatizace se stara o komfortni teplotu pri
jakémkoliv pocasi.

Pohodli a ovladani

Pohodli si v§imnete, jakmile budete vstupovat
do kabiny - tri schidky a bezpec&ny vstup
dvermi, které Ize zeSiroka otevfit a jemné
zavfit. Novou prevodovku Powershift

u modeld Active a VerSu a bezestupfiovou
prevodovku u modelu Direct miizete ovladat
prostfednictvim joysticku. Komfort ridice zvySi
luxusni sedadlo Valtra Evolution s klimatizaci
a vzduchovym odpruzenim. Také spolujezdec
si uzije pohodli a dostatek mista. K dispozici
jsou dvé varianty odpruzeni kabiny:
poloaktivni pneumatické AutoComfort nebo
mechanické. Série T je vybavena zcela novou
predni nadpravou s pneumatickym odpruzenim
AIRES+, které nepretrzite komunikuje se
systémem odpruzeni kabiny AutoComfort,
abyste se citili co nejpohodInéji.

Prakticky skandinavsky design

Kabina ma unikatni tvar, poskytuje vice
prostoru ve vySce ramen a loktu ridice,
ale zaroven je Gzka vpredu, aby traktor
zUstal co nejkompaktnéjsi. Vypoukla okna
optimalizuji vyuZziti prostoru a s plochou
pfesahujici 6 m2zajistuji dobry vyhled ve
vS8ech smérech. Hladina hluku dosahuje
pouhych 70 dB. Kabina od spole¢nosti
Valtra je zkonstruovana pro vyuziti
otocného n'zeni TwinTrac.

Série T /155 - 250 h

Nejmodernéjsi technologie

Systém automatického n'zeni Auto-Guide
3000™ pracuje s centimetrovou nebo
decimetrovou presnosti a Ize jej sledovat
prostfednictvim volitelného terminalu

s Uhlopfickou displeje 12,1 palce.
Telemetricky systém AgCommand™ vam
umoziuje kdykoliv sledovat traktor a €innosti,
které provadi. Nasi starosti jsou technologie,
které vam usnadni vas$i praci.



NENIDULEZITE,
KOLIK FUNKCI BUDE

SJRO3 MIT. OE
DULEZITE, KOLIK 3ICH

VYUZI3ETE.
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Série T/155 - 250 h

Existuji dve hlavni cesty, jakymi se designér muZe pri navrhu ubirat.
Cesta a zaroven filosofie designéru spole¢nosti Valtra je, Ze vzhled
traktoru podrtrhuje jeho funk€nost. Série T dokonale zdurazfiuje
zpusob, jakym myslime. 3e praktickd, krdsné a nabizi snadnou
obsluhu. Pri navrhu kazdého detailu mame na paméti cil zvysit
produktivitu a minimalizovat celkové provozni néklady.

Inteligentni podvozek

Zasluhou velkého rozvoru naprav 2995 mm
poskytuje série T dobrou stabilitu, vysoky
tahovy vykon a pohodlnou jizdu. Tento traktor
se diky vykrojenému podvozku, tvaru kapoty
a natacecim pfednim blatnikum vyznacuje
velmi dobrou manévrovatelnosti, polomer
otaceni je pouhych 5,25 m. Konstrukce
podvozku nam sou€asné umoznila navrhnout
novou kapotu zlepSujici vyhled. PfestoZze ma
série T velkou svétlou vySku 60 cm, kabina
je usazena nize, coz z tohoto traktoru vytvafi

Velkd zvedaci sila

Série T ma i pri velkém zatizeni zadniho
nebo pfedniho tfibodového zavésu vynikajici
stabilitu diky optimalnimu rozlozeni hmotnosti

(40 % / 60 %). Integrovany predni tnbodovy
zavés poskytuje zvedaci silu 51 kN, zadni
tfibodovy zavés az 95 kN. VySka zdvihu
890 mm usnadnuje praci s pripojnymi
zafizenimi. Pro traktor Valtra série T je
kdispozici tfirychlostni vyvodova hfidel

s elektohydraulicky razenou volbou otacek
ifunkce zavislosti ota€eni vyvodové hridele
na rychlosti jizdy.

Koncepce vSestrannosti

Zvolte si vykon motoru, prevodovku

a hydrauliku. Poté si vyberte volitelné
pfisluSenstvi vyZadované pro vaSi praci.
Vyrabime traktory pnzpusobujici se

vaSim pozadavkum, at uz jsou pouzivany
v zemédélstvi, lesnictvi, nebo komunalnim
sektoru.



a citili jste se v ném prijemne



UNAS 3DEME VLASTNI CESTOU



Série T/155 - 250 h

Pri navrhovani a vyvoji traktoru série Tjsme se vydali
novou vlastni cestou. Podvozek a prevodovku jsme
zkonstruovali sami, motory ACCO Power pohanéji traktory
Valtra po celou dobu co je vyrabime - vice nez 60 let.

17



NESLEPSI MOTOR
PRO TRAKTORY
VYROBENY VE

FINSKU

Snizili jsme celkové provozni naklady snizenim
spotreby paliva a emisi, abychom vyhovéli
pfedpisum pro motory Tier 4 Final / Stage 4,

a pfesto motor nadale dodavé vysoky vykon
tehdy, kdy jej potrebujete. Sou€asné jsme se
zaméfili na zachovam' minimalnich poZadavku
na udrzbu a na regulaci emisi pouze pomoci
selektivni' katalytické redukce [SCR].

Spolehlivy Start od roku 1951

Méate moznost zvolit si motor o objemu 6,6 | nebo 7,4 |'s vykonem
od 155 do 250 koni a to¢ivym moment az 1000 Nm. Motor AGCO
Power je srdcem traktord Valtra od té doby, co jsme v roce 1951
zacali vyrabét zemédélské traktory. Osvédceny, spolehlivy a
Usporny motor mé nyni prodlouzen servisni interval na 600 hodin.



18

Série T/155 - 250 h



Pouze technologie SCR

Snazime se délat véci co
nejjednodusi. S regulaci emisi
pomoci selektivni' katalytické
redukce (SCR) mame zkuSenosti jiz
od roku 2008 a nyni opravdu vidime
rozdil. SCR je spolehlivy systém
nevyzadujici udrzbu, bez soucasti,
které se ucpavaji, a dila, které se
opotfebovavaji. Katalyzatory DOC
a SCR cisti vyfukové plyny bez
nutnosti pouzivat filtry pevnych

Uspora paliva

S novym turbodmychadlem

a vstfikovacim tlakem 2000 bar
ma motor velice dobrou reakci
na pridanf plynu v celém rozsahu

otacek, a zaroven je velmi Usporny.

Maxlmalniho to¢ivého momentu
dosahuje pri 1500 ot./min. Diky
novému chladicimu systému,
upravenému sani vzduchu,
ventilatoru s visk6zni spojkou

a optimalizovanému odvodu tepla
se tak jeSté vice sniZuje spotreba.

Valtra EcoPower

U modelu Valtra T174 EcoPower
muzete pfepinaem zvolit mezi
dvéma nastavenimi motoru

a minimalizovat spotrebu paliva.
Motor pracuje pri snizenych
otackach, tim se nejenom snizi
jeho opotrebeni, ale také dosahne
az 10% uspory paliva. Volnobézné
otacky motoru jsou 650 ot./min.

Série T /155 - 250 h

NavySeni vykonu Sigma Power
Funkce Sigma Power poskytuje

v pn'padé potreby az 15 koni navic
pri praci s vyvodovou hn'deli.
NavySeni vykonu je uzite€né
zvlasté u stroju jako jsou rotaéni
brany, rozmetadla, Zaci stroje,

ale idrtice a Stépkovace, nebot
navySovani funguje i pokud traktor
stoji na misté.

Vykonna hydraulika

Modely Valtra Direct, Versu

a Active maji vysoce vykonnou
hydrauliku se systémem Load
Sensing. Vykon ¢erpadla je

115 nebo 160 I/min. Napiné
prevodového a hydraulického oleje
jsou oddélené. K dispozici je az

7 zadnich a 3 €elni hydraulické
okruhy. U modelu VersSu a Direct
jsou okruhy elektronicky ovladané
a programovatelné. U modelu
Active se okruhy ovladaji
mechanicky pomoci ergonomicky
umisténych a barevné rozliSenych
pacek. Celni okruhy pro &elni
nakladac¢ a predni tfibodovy zavés
jsou u vSech modelu ovladany
elektronicky pomoci joysticku na
loketni opérce.



NIC NEPREDSTIRA3I,
ALE ODVADI PRACI.

ACTIVE

Model Active ma prevodovku PoWérshift s revoluéni
technologii. Je vybaven hydraulickym systémem Load
Sensing s mechanicky ovladanymi hydraulickymi

okruhy, hydraulickym asistentem a oddélenymi naplnémi
hydraulického a prevodového oleje. Ovladani prevodovky
je automatizovano, razeni se provadi pomoci joysticku

v automatickém nebo manudinim rezimu.

Prevodovka Powershift, LS hydraulika
Mechanické ovladani hydraulickych okruht

Loketni opérka Valtra Arm bez displeje

Model VerSu ma prevodovku Powershift s revoluéni
technologii. Je vybaven hydraulickym systémem Load
Sensing s elektronicky ovladanymi hydraulickymi

okruhy, hydraulickym asistentem a oddélenymi naplnémi
hydraulického a prevodového oleje. Ovladani prevodovky
je automatizovano, razeni se provadi pomoci joysticku

v automatickém nebo manuélnim rezimu.

Prevodovka Powershift, LS hydraulika
Elektronické ovladani hydraulickych okruhu

Loketni opérka Valtra Arm s displejem

Série T /155 - 250 h

Tyto prevodovky predstavuj! novou generaci prenosu
vykonu. Posouvaji jednoduchost ovladani a vykonnost
na novou aroven.

W m K"uSli

Prevodovka se ¢tyfmi rozsahy s vysoKou G¢&innosti nabizi
optimalni pracovni vykonnost pri zajiSténi vysoké hospodarnosti
provozu. Lze ji ovladat joystickem na loketni opérce.

V automatickém rezimu pracuje motor pri nejnizSich moznych
otackach - s nejvy§§im moznym prevodovym pomérem.
Manualni rezim najde uplatnéni pri naro¢né tahové praci nebo
pri praci s vyvodovou hrideli.

—~ Bezestupnova prevodovka, LS hydraulika
Elektronické ovladani hydraulickych okruha

Loketni opérka Valtra Arm s displejem



Revoluéni prevodovka Powershift
Ovladani mate pod kontrolou i bez
se$lapnuti spojkového pedalu. Pri pouziti
automatického rezimu ovladani prevodovka
radi vySSi a nizSi prevodové stupné

v zavislosti na seSlapnuti pojezdového
pedalu. Prevodovky Active a VerSu jsou
nyni vybaveny novou funkci Hill-hold
(asistent rozjezdu do kopce), kter4 vam
pomuze rozjet se s traktorem v kopci
pouze seSlapnutim pojezdového pedalu.
Rozjizdéni a zastavovani traktoru ovladate
jen pomoci brzdového a pojezdového
pedalu. Funkce hydraulického asistenta
pri poZadovaném zvySeném pratoku
hydraulického oleje automaticky zvysi
ota€ky motoru, aniz by doslo k ovlivnéni
rychlosti jizdy.

Vynikajici bezestupriova prevodovka
Bezestuprniova prevodovka Direct nabizi
maximalni t¢innost pro naro¢né tahové
prace, a prace s vyvodovou hn'deli pri
velkém zatizeni. Ctyfi rozsahy prevodovky
jsou navrzeny tak, aby dokonale odpovidaly
poZadované pracovni operaci pri kazdé
pracovni rychlosti. K dispozici jsou 3 rezimy
ovladani. Ve vychozim reZzimu (automatickém)
ridi€ nastavuje pozadovanou pojezdovou
rychlost seSlapnutim pojezdového pedalu.
Ve druhém rezimu (automatickém) fidi¢
nastavuje poZadovanou pojezdovou rychlost
joystickem. Ve tretim rezimu (manualnim)
muze fidi¢ zvlaSt nastavovat otacky motoru
a nezavisle na nich ovladat rychlost jizdy
zvySovanim nebo sniZzovanim prevodového
poméru pomoci joysticku.



Série T/155-250 h

Prevodovka Powershift nabizi 30 prevodovych stupnu
pro jizdu vpred/vzad. Standardem jsou plazivé rychlosti.
Novy ovladaci joystick usnadiuje a zpfesfiuje razeni

v manudlnim rezimu a zaroven slouzi pro aktivaci
automatického rezimu, ve kterém se traktor ovlada pouze
pojezdovym pedéalem. Nejmodernéjsi funkce

a zpusob ovladani, vytvareji ze série T nejlepsi traktory
s prevodovkou Poweshift.



UNIKATNI
VOLITELNE

PRISLUSENSTUI
VALTRA

Spole¢nost Valtra je proslula objedndvkovym
systémem A la Carte. Pomoci elektronického
objednavkového nastroje si muzete spolecné

s prodejcem pfizpusobit traktor na miru. Timto
zpusobem zarucime, Ze ziskate pracovni stroj, ktery
presné odpovida vaSim potrebam. Pro nejnarocnéjsi
poZadavky nabizime také sluzbu Valtra Unlimited,
jejimZ prostfednictvim muZete ziskat dalSi
volitelné pfisluSenstvi, a uCinit tak svuj traktor
jesté individualnejSim. Spole€nost Valtra je jedinym
vyrobcem traktoru, ktery nabizi tuto droven sluzeb.
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Série T/155 - 250 h

TwinTrac / ovladaci prvky oto¢ného fizeni

AutoComfort / luxusni pneumatické odpruzeni kabiny

Aires+ / pneumatické odpruzeni predni napravy

Spickovy audio systém / stereofonni systém Hi-Fi se subwooferem
Paket pracovnich svétel Premium / vynikajici viditelnost pro no¢ni praci
Sigma Power / navySeni vykonu o 15 k pri praci s vyvodovou hfideli
Stresni okno / nejlepsi vyhled na praci s €elnim nakladacem
Bezpecnostni kamery / poskytuji pohled za traktor nebo pripojné zafizeni
Chladic¢i box / pro uchovani chladného obcerstveni

U-Pilot / souvratovy management u modeld VerSu a Direct

. Sedadlo Valtra Evolution / luxusni sedadlo se vzduchovym odpruzenim a klimatizaci
. Sedadlo spolujezdce / dostatek mista v kabiné pro pohodiné sedadlo spolujezdce

. Celni nakladag / nejlepsi vyhled a hydraulika pro pouZiti nakladage

. Volitelné pneumatiky / rozsahla nabidka zna€ek, rozmért a druht pneumatik

. Schranka na naradi/ pro uchovani naradi v bezpeci v uzamykatelném prostoru

. Mechanické odpruzeni kabiny / pro klidnou jizdu

. Jméno nebo nazev zdkaznika / propagujte sebe nebo vasi firmu

. 7 standardnich barev

. Predni vyvodova hfidel

Predni tfibodovy zavés / zvedaci sila 51 kN

. Stérac s rozsahem pohybu 270° / pro dobrou viditelnost kazdy den v roce
. 40 km/h / pojezdové rychlost 43 km/h pri snizenych ota¢kach motoru
. Zéavazi/ pro spravné dotizeni traktoru

. Zadni hydraulické okruhy (2-5) / dostatek rychlospojek pro nejriznéjsi pripojna zafizeni

Power Beyond / maximalni vykon az 150 I/min

Hydraulické ¢erpadlo / vykon 115 nebo 160 I/min

. Volitelné zavésy / nejraznéjsi varianty hornich a spodnich zavésu
. QuickSteer / nastavitelna citlivost fizeni usnadfiuje zata¢eni hlavné na souvratich
. Zdroje elektrické energie / dostupné pro vSechny potreby

. Celni hydraulické okruhy / flexibilni pouZiti pro ¢elni pripojna zafizeni



Nova série T usnadiuje vyuZzivani nejnovéjsich
technologickych feSeni spole€nosti Valtra, aby
dale zvySila produktivitu a ziskovost vaSi prace.
Spole¢nost Valtra aktivne vyviji technologie
precizniho zemédélstvi jako soucCast své strategie
FUSE. Systémy lIze pouZivat spoleCne se stroji,
produkty a aplikacemi iod jinych vyrobcu. To vdm
umoZziuje provadet spravu dat ze vSech stroju

a zafizeni ve vaSem podniku. Strategie FUSE také
zajistuje kompatibilitu traktoru série T s budoucimi
technologiemi.



Série | /155 - 250 h






AGCOMMAND

Traktor ma byt pfipraven k pouziti, kdykoliv je
potreba. Elektronické diagnostické nastroje

v kombinaci s odbornymi znalostmi naSich
prodejcu zajisti minimalizaci prostoju pomoci
pfedbéZzného planovani. Telemetricky systém
AgCommand™ vam umozfuje kdykoliv
sledovat traktor a ¢innosti, které provadi.
Pomoci systétmu AgCommand lze také
provadét spravu pfedpokladané Gdrzby,
hlaSeni o poruchach a Gdaju o pracovnim
vykonu. To vam umoziuje pfimo ovliviiovat

Telemetricky systém AgCommand je KkliCovou soucéstiW Btefie

Série T /155-250 k

AUTO-GUIDE 3000

Auto-Guide 3000™ je automaticky systém
fizeni od spolecnosti Valtra. Tento pokrogily
systém poméaha Setfit ¢as, palivo a material
a omezuje vykonnostni rozdily mezi fidici.

Traktory série T jsou kompatibilni se systémy
AgCommand a Auto-Guide 3000. Systémy
mohou byt namontovany pn'mo na vyrobni
lince, tak aby byly pripravené k pouziti ihned
po dodani nového traktoru zdkaznikovi.

FUSE

spole€nosti Valtra. Pristup ke klicovym Uudajum o vSech strojich ve vaSem
podniku, véetné dat o behu motoru, poloze a provoznich hodinach, lze ziskat
téméfvrealném Case z pocitaCe nebo chytrého telefdnu. To usnadfiuje planovani
a sledovani pracovniho vykonu stroje. Hrome toho Ize odeslat podrobné servisni
informace prodejci, ktery poté muZe pfedpovédét potrebu servisnich zdsahu
a domluvit vhodny termin, tak, aby zajistil optimalni vykonnost vaSich stroju.



NAS SERVIS
ASLUZBY PRO VAS

Pro nas ve spolecnosti Valtra je nesmirné dulezité, aby
vas traktor zustal spolehlivy a v dobrém provoznim stavu
co nejdéle. Kromé toho jako soucast spole¢nosti AGCO -
nejvétSiho vyrobce zemédélskych stroju na svete - vam
muZzeme nabidnout i nejruznéjsi doplnkové sluzby.

VAS PRODEJCE TRAKTORU

VS8ichni prodejci spole€nosti Valtra dopliikovymi sluzbami, s udrzbou,
mayji odborné znalosti tykajici se servisem nebo s nadhradnimi dily.
traktoru a pripojnych zafizeni.

Rozumi po technické strdnce vasemu Kazdy prodejce spolecnosti Valtra je

traktoru isituacim, s nimiz se nezavisly podnikatel, zrovna tak jako
setkavate pri své kazdodenni praci. vy, ktery neustéle pracuje na svém
rozvoji a zdokonalovani. Spole¢nost
Na svého prodejce se mizete vzdy AGCO provadi kazdy rok kontrolu
obratit, nejen pri ndkupu nového svych prodejcud, aby zajistila, Ze
traktoru a jeho financovani, ale obdrzite nejnovéjsi informace

poradi vam také s dal§im vybavenim, a nejlepsi mozné sluzby.
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11 Boulevard industriel
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NAHRADNI DILY JIZ NASLEDUJICi DEN

Komplexni sluzba nahradnich dilu spole¢nosti

Valtra dodava potrebné dily co nejrychleji, idealné

do nasledujiciho dne rano. Tim vdm pom&hé udrzet
traktor v produktivnim stavu s minimalni prodlevou i pri
maximalnim vytizeni. Stitek AGCO Parts zaruéuje, Ze jste
obdrzeli originalni nahradni dily od spole¢nosti Valtra,
které byly peclivé zkontrolovany a vyzkouSeny.

PROFESIONALNI SERVISNI SLUZBY

Jako maijitel stroje Valtra méte pristup do servisni site
spole¢nosti Valtra. NaSi zkuSeni technici jsou odborniky
na v§echny modely traktoru Valtra. Pravidelna udrzba
traktoru servisnimi techniky schvalenymi spole¢nosti
Valtra napomuze bezporuchovému provozu traktoru

iv nejvytiZzenéjSim obdobi.

MOJE VALTRA “MY VALTRA”

Zakoupenim traktoru Valtra série T, se stavate soucasti
celosvétové online komunity, kterou nazyvame “My Valtra”.
Zde muzete pozadat o radu, podélit se o informace

0 provozu stroje, nahrat sem fotografie a videozaznamy

a vyli¢it zde své zkuSenosti dal§im vlastnikim traktora
Valtra ve vice nez 50 zemich svéta.

www.myvaltra.com

VALTRA TEAM

Valtra Team je na$ €asopis pro zédkazniky, ktery vychazi
dvakrat ro¢né. Kazdé vydani obsahuje uzite¢né informace
o poslednich inovacich a nejnovéjSich a nejefektivnéjSich
metodach prace. Na internetu jsou k dispozici i starsi
vytisky €asopisu, takZze si muzete pfecist vSe, co vas
zajima.


http://www.myvaltra.com
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AKADEMIE AGCO

Traktory a souvisejici technologie, zejména systémy
precizniho zemédélstvi, se vyvijeji rychlym tempem.
Vzdélavaci projekt Akademie Valtra zajiStuje nepretrzité
Skoleni prodejcu a servisnich technikd, od nichz vzdy
obdrzite nejnovéjsi odborné informace.

KOLEKCE OBLECENI SPOLECNOSTI VALTRA
Nabidka obsahuje vysoce kvalitni oble¢eni, doplnky

a pnsluSenstvi pro préaci i volny ¢as. Materialy jsou peclivé
vybirany podie typu oble€eni. Napriklad nejnovéjsi
kolekce pracovnich odévi se vyznacuje lehkymi, a presto
mimofadné odolnymi materidly. Nepfehlizime styl ani
jednotlivé detaily a diky tomu obleceni odrdzi moderni
design spole¢nosti Valtra.
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SPOLECNOST AGCO UKAZUJE CESTU VPRED
AGCO je jednim z nejvlivnéjSich vyrobcu zemédélskych
stroju na svété - zaujiméa vedouci postaveni ve vyvoji
produktu, v technologiich a ve sluzbach zakaznikam.

AGCO je nejvétsim vyrobcem na svété, ktery se zaméfuje
vyhradné na zemédélstvi. Zasluhou feSeni zalozenych

na $pickovych technologiich a bohatych zkuSenostech

z celosvétového zemédélstvi ma spole¢nost AGCO
jedine€nou pozici umoznit vam zvySovani vasi produktivity.

Spole€¢nost AGCO uspokojuje individualni potreby
zakaznika v zemédélstvi. Velkd nabidka znacek a sluzeb
umoziuje zadkaznikim poskytnout presné to, co potfebuji.



TECHNICKA DATA



AKADEMIE AGCO

Traktory a souvisejici technologie, zejména systémy
precizniho zemédélstvi, se vyvijeji rychlym tempem.
Vzdélavaci projekt Akademie Valtra zajiStuje nepretrzité
Skoleni prodejcu a servisnich technikd, od nichz vzdy
obdrzite nejnovéjsi odborné informace.

KOLEKCE OBLECENIi SPOLECNOSTI VALTRA
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produktu, v technologiich a ve sluzbach zakaznikim.
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vyhradné na zemédélstvi. Zasluhou feSeni zaloZzenych

na Spickovych technologiich a bohatych zkuSenostech

z celosvetového zemédélstvi ma spoleénost AGCO
jedine€nou pozici umoznit vam zvy3Sovani vasi produktivity.

Spole¢nost AGCO uspokojuje individualni potreby
zdkaznikd v zemédélstvi. Velkad nabidka znacek a sluzeb
umoziuje zakaznikim poskytnout presné to, co potfebuiji.



MODEL TRAKTORU

MOTOR

Motor, Agco Power

Pocet valcu / objem [I]

Emisni norma

Maximalni vykon [kW]

Maximalni vykon [K]

Maximalni vykon s navySenim [kW]
Maximalni vykon s navySenim [K]
pri otdckach motoru [ot./min]
Jmenovité otacky motoru [ot./min]
Maximalni to€ivy moment [Nm]
Maximalni to€ivy moment s navySenim [Nm]
pri otackach motoru [ot./min]
PREVODOVKA

Active

Versu

Direct

ROZMERY

Rozvor [mm]

Délka [mm]

Vyska [mm]

Polomérotaceni (600/65 R28, rozchod 1960 mm) [m]

Objem palivové nadrze [I]

Objem nadrze aditiva AdBlue [I]

Svétla vySka [mm]

Hmotnost (pIné nadrze) [kg]*
RozloZzeni hmotnosti vpredu/vzadu [%]
Maximalni zatizeni predni napravy [kg]
Maximalni zatizeni zadni napravy [kg]

Maximalni celkovd hmotnost [kg]

* S pneumatikami 600/65 R28, 710/70 R38

T144

66 AWF
6/6.6

114
155
125
170
1900
2100
640
680
1500

2995
5800
3130
5.25
380
70
600
7300
40/60
5500
9000
13500

T154

121
165
132
180

680
740
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T174e T194 T214 T234
Standardni rezim ECO rezim

74 AWF

6/7.4

Tier 4 Final / Stage 4 - pouze technologie selektivni katalytické redukce (SCR)

129 143,5 158 173
175 195 215 235
140 154,5 169 184
190 210 230 250
1900 1700 1900

2100 1800 2100

740 850 800 870 930
780 900 870 910 1000
1500 1100 1500

X
X
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MODEL TRAKTORU

PREVODOVKA

Powershift

Bezestupfiova

Rychlostni rozsah [km/h]

Rozsahy prevodovky

Pocet prevodovych stupiu s plazivymi prevody

Plazivé prevody

Pocet plazivych prevodu

Zadni brzdy

Brzdy predni napravy

Typ hlavni spojky

Typ odpruzeni predni napravy (volitelné pfislusenstvi)
HYDRAULIKA

Hydraulicky systém

Vykon ¢erpadla [I/min] (volitelné pfisluSenstvi)

Pratok oleje vnéjSimi hydraulickymi okruhy [I/min]
Zadni mechanicky ovladané vnéjsi okruhy

Power Beyond

Zadni elektronicky ovladané vnéjsi okruhy

Zadni On/Off vnéjsi okruhy

Predni elektronicky ovladané vnéjsi okruhy (volitelné pfisluSenstvi)
TRIBODOVY ZAVES

Zvedaci sila zadniho tnbodového zavésu [kN]

Rozsah zvedani [mm]

Zvedaci sila volitelného pfedniho tnbodového zavésu [kN]
VYVODOVA HRIDEL

540/1000

540/540E/1000

540E/1000/1000E

Vyvodové hfidel s otdckami zavislymi na rychlosti jizdy

Predni vyvodova hfidel 1000



0.6-43 0-43

A B, C, D

30 Bezestuprniova
Standardni Bezestuprnova
10 Bezestupriovéa

Mokré vicelamelové, hydraulicky ovladané, s hydraulickym posilovacem
Volitelné pfisluSenstvi
Mokré vicelamelova

Pneumatické AIRES+

Load Sensing
115(160)

80

Az 4

Az 150 I/min

Az 2
2 nebo 3

81 nebo 95
868
51

Standardni

VoliteIné pfislusenstvi
Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfisluSenstvi

Volitelné pfisluSenstvi



KABINA

Uhel ota&eni sedadla obsluhy

Sedadlo spolujezdce s bezpe€nostnim pasem
Hladina hluku [dB]

Pocet dveri

Pocet oken

Stresni okno

Plocha oken, vEetné stfeSniho okna [m2
Pracovni Uhel stérace €elniho okna

Ovladaci loketni opérka Valtra ARM bez terminélu
Ovladaci loketni opérka Valtra ARM s terminalem
Klimatizace a topeni ve strese

Topeni ve sloupku fizeni

Automaticka klimatizace

Chladnicka

Mechanické odpruzeni kabiny

Pneumatické odpruzeni kabiny AutoComfort
Oto€né fizeni TwinTrac

Nastavitelna citlivost fizeni QuickSteer
Automatické fizeni AutoGuide

Dvé bezpec€nostni kamery

ACTIVE VERSU

180°
Volitelné pfislusenstvi
70
1
5
Volitelné pfislusenstvi
6.22
Standardni 180°, Volitelny 270°
Standardni

Standardni
Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfislusenstvi
VoliteIné pfisluSenstvi
VoliteIné pfislusenstvi
Volitelné pfislusenstvi
Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfisluSenstvi
Volitelné pfislusenstvi

Volitelné pfislusenstvi

DIRECT

Standardni
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Il iAGCO Valtra je soucasti spole¢nosti AGCO

TOPAGRI s. r. 0. email: topagri@topagri.cz
Kostalkova 1527, 266 01 Beroun www.valtra.cz

Traktory vyobrazeny v tomto prospektu mohou mit 3pecialni volitelnou vybavu. MoZnost zmén, v8echna prava vyhrazena.


mailto:topagri@topagri.cz
http://www.valtra.cz
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0 KRONE
H ig i'S P e e d BIG PaCk

obri baliky



BIG Pack

Lisy na obri baliky

m HighSpeec: Vyrazné vyssi kapacita pri velké
komprimaci baliku diky zvySené frekvenci pistu
u mnoha typu a zvétSeni systému VFS o 20%

m HighSpeed: Jako volitelna vybava plné integrovana vaha
na baliky a méfeni vihkosti

m HighSpeed: LepSi pfistupnost diky novym bo¢nim krytum
a skrini na motouz se sklapénim bez pouziti nastroju

m HighSpeed: Nova svetla LED pro optimalni osvetleni
stroje jako sériova vybava

m HighSpeed: Maximalni komfort diky novému barevnému
terminalu s dotykovym displejem

KRONE | BiG Pack HighSpeed 02/14
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Se strojem KRONE BIiG Pack budete
vzdy o krok napred. At jsou to baliky
0 25 % tézsi a tvrde jako kamen ze
stroje BiG Pack HDR nebo aZ devét
malych baliku, Sikovné svazanych do-
hromady do jednoho velkého systé-
mem MultiBale - KRONE, nabizi stale
dalsi inovace, které byste jinde hledali

marné.

BiG Pack - UspeSny program 4
Sbéraci ustroji EasyFlow 8
Rezaci ustroji X-Cut 10
Pridavny Celni drtic PreChop 12
VFES - variabilni plnici systém 14
Lisovaci kanal 16
Vazaci Ustroji 20
Ovladaci jednotky 22
Podvozek 24
BiG Pack 890,1270 a 1290 26
MultiBale 28
HDP 30
BiG Pack 4x4 34
Technicka data 38



BiG Pack HighSPeed

Lisy na obri baliky

m Vyska lisovaciho kanalu az 130 cm

m  Nefizeny sbéra¢ EasyFlow s aktivne pohanénym vkladacim véalcem
VFS - variabilni plnici systém

m Kazetové rezaci Ustroji X-Cut
Systém MultiBale: AZ 9 samostatnych balika v jednom velkém

HDP - lisy s maxlmalnim tlakem



KRONE - BIG Pack: Uspésny program

V lisech na obri baliky KRONE kupujete zkuSenost a kompetenci Spickového vyrobce lisu. KRONE
zna nejruznéjsi pozadavky praxe a nabizi kompletni program lisu s ruznymi rozméry lisovaciho
kanalu. Mezindrodné uznévané inovace, jako variabilni plnici systém, jedine¢na vybava MultiBale a
nefizené shéraci ustroji EasyFlow jsou zakladem

uspechu stroju KRONE BiG Pack. KRONE

totiz vyrabito, co zékaznici pozaduiji.

Program BiG Pack

BiG Pack 890
"Wig " P eed, 80 x 90 cm
BiG Pack 890 X-Cut
BiG Pack 1270
120 x 70 cm
BiG Pack 1270 X-Cut
BiG Pack 1270 MultiBale AZ 9 malych baliku v jednom
nerErett BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale velkém o délce 270 cm
BiG Pack 1290
120 x 90 cm
BiG Pack 1290 X-Cut
BiG Pack 1290 HDP
Hi9hsS peed, 120 x 90 cm
BiG Pack 1290 HDP X-Cut
BiG Pack 4x4
nighSpeed, 120 x 130 cm

BiG Pack 4x4 X-Cut

BiG Pack Highspeed 02/14 | KRONE



Program BiG Pack Highspeed

BiG Pack 890 (X-Cut):

Nejmensi ze stroju BiG Pack. Tento stroj se ¢tyfmi dvo-
jitymi vazaci, vySkou kanalu 90 cm a Sirkou 80 cm se
vyborné osvédcil nejen pri zpracovani slamy, ale také u
tézké senaze.

HighSpe~®

BiG Pack 1270 (X-Cut):

Tento stroj s vySkou kanalu 70 cm a Sirkou 1,20 m nabi-
zi mnohostranné vyuziti. Sest jednoduchych nebo dvo-
jitych vazacu je zarukou stabilniho tvaru baliku slamy,

sena isenaze.

BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale:

Tato varianta umoZfiuje svazat az devét malych baliku
do jednoho velkého. Vyhoda pro vas: Velké baliky Ize
rychle sklidit z pole, malé baliky jsou prakti¢téjSi pro
pozdéjsi manipulaci a davkovani.

iDkko /UB | BiG Pack Highspeed 02/14
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BiG Pack 1290 (X-Cut):

Pevné baliky o vySce 90 cm a Sifce 1,20 m nadchnou
farméafe na celém svéts. Tento stroj je vhodny diky vel-
kym rozméram baliku pfedevSim pro sklizefi slamy a
sena, v nékterych zemich se v8ak Uspesné vyuziva i pro
lisovani senéze.

BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP:

Baliky jako brikety. Se systémem HDP (High Density
Press) a prodlouzenym lisovacim kanalem dosahuje
stroj az o 25 % vy3$8i hmotnosti baliku nez konvenéni
systémy. To se pozitivne odrazi v nizSich nakladech na
prepravu slamy.

Nuionspeed

BiG Pack 4x4 (X-Cut):

Vyska kanalu 1,30 m znamen& méné baliku na hektar,
rychlejsi sklizen, a tim Gsporu ¢asu a mezd. Lis se pou-
Ziva hlavné na slamu a seno a muze byt vybaven reza-
cim astrojim X-Cut.



Active Pick-up

Nerizeny sherac s aktivne pohanenym vkladacim valcem

Cista prace - vyssi vykonnost diky o 30 % vyssim otackam

Pohaneny vkladaci valec pro lepSi vykonnost pri lamavem
materialu

Klidnejsi chod diky provedem bez vodi¢i drahy
Mensi opotrebeni diky snizeni po¢tu pohyblivych dilu 0 68 %

Bez udrzby, dlouha Zivotnost

LA

\f rivm o 3o
Nie nezustane lezet Setrny ke strnisti
Pri pracovnim zabéru 2 350 mm (DIN 11220), péti radach prsta a vzda- VySku oto€nych opérnych kol s pneu-
lenosti prstd 55 mm pracuje nefizeny sbéra¢ EasyFlow absolltne €is- matikami husténymi vzduchem Ize na-

té. Aktivne pohéanény vkladaci valec v kombinaci s bo¢niml podavacimi stavit bez néaradi. Kola kopirujijakoukoli

Sneky uplatni své prednosti pfedevSim v suchém, lamavém materidlu a  zatacku. Diky dobrému sledovani stopy

napomaha podstatnému zvySeni prachodnosti. Velky, nahofe posazeny je uchyceni opérnych kol pri zataéeni

pridrzovaci valec optimalizuje tok pice pfedevsim pri Sirokych fadcich. méné namahano a kola neposkozuji
strnisté.

<HKRONE | BiG Pack Highspeed 02/14



EasyFlow: Nefizené sbheéraci ustroji
v lisu na obri baliky

Ve shéracim Ustroji EasyFlow nabizi KRONE nerizeny shérac, ktery se obejde

bez naro¢né vodici drahy. Tajemstvim Uspéchu tohoto shérale je Specialnitvar

pozinkovanych stéra¢u. UmoZziuji kontinualni tok pice pri ponoreni prstd.

EasyFlow muZe pracovat s otackami o 30 % vySSimi, takZe je moznéa

rychlejsijizda a vyssi vykon.

Vyhody jsou jasné

Nové sbéraci Ustroji EasyFlow ma jedno-

duchou konstrukci s vyrazné mensSim poctem
pohyblivych soucasti a presvedci svym klidnym cho-
dem. Diky tomu je mens$i nejen opotrebeni, ale také na-

klady na udrzbu a servis. EasyFlow muze pracovat pri vySSich

otd€kach o 30% nez fizené sbéraci ustroji.

Omezovac vysky v sériovém
provedeni

Prave pri vysokém strnis§ti se uplatni
nastaveni sbérac¢e pomoci omezovacu
vySky - odlehcCi se opérna kola, ktera
pak nadzvedaji sbéra¢ jen pri vétSich
nerovnostech terénu.

Urovnéavaci valec v sériovém
provedeni

Velkoryse dimenzovany urovnavaci va-
lec zajistuje kontinualni podavani pice.
Nedochéazi ke hromadéni pice pri ne-
rovhomerné vydatnosti fadku. Vzdy
plny vykon pri sbéru diky maximalni
pruchodnosti.

BiG Pack HighSpeed 02/14 | QUKROIVE

Komfortni

Pohon zajiStuje kloubovy hfidel s inte-
grovanou zubovou spojkou. Pri pfetize-
ni shérace se pojistnd spojka aktivuje.
Vyména striznych Sroubu odpada.
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KRONE X-Cut

Perfektni rez z kazety

m 16 noZu pri Sifce lisovaciho kanalu 0,80 m, 26 noZu pri Sifce

kanalu 1,20 m

Prsty se Sirokymi podavacimi pasky z odolného hardoxu

Hydraulické spousténi rezaciho kanalu véetné vyjimatelnych

nozovych kazet

Skupinové zapinani nozu

m MaxFlow Inside: optimalizovany tok pice pro vysoky vykon

Silny rotor, silny rez

Prumér 550 mm presvedci svou veli-
kosti. Tri rady podavacich prsti jsou
uspofadané do Siroce rozevieného V
tvaru po obvodu rezaciho a podavaciho
rotoru a diky tomu vtahuji bez namahy
pici mezi noze.

Na piny vykon

Rezaci a podavaci rotor je pohanén pri-
mo od hlavni prevodovky. Zabudovana
vackova vypinaci spojka chrani rezaci
rotor pred pfetizenim. Tak je vzdy zaru-
¢ena bezpecnost.

Siroké podavaci plochy prsti z har-
doxu

Zaruguji vysSi vykon, Cisty nuzkovy rez
a vysokou odolnost proti opotrebeni.
20 mm Siroké podavaci pasky prstl z
hardoxu jsou zarukou kvalitné poreza-
né pice. Nedochazi k rozmélnovani ani
drceni.

VO r o IVE | BiG Pack Highspeed 02/14



Viynikajici kvalita rezu

Se 16 resp. 26 noZi doséhnete teoretické délky rezu 44 mm. Ma-li se pracovat
bez noZu nebo jen s poloviéni sadou, Ize v8e snadno a bez nastroju prenastavit
pomoci vypinani skupin nozu. Siroké hardoxové podavaci plochy na podavacich
prstech uspofadanych do V zajiStuji vynikajici kvalitu

rezu, vysoky vykon a dlouhou Zivotnost.

NoZové dno uzpusobené pro dobry tok pice

¢ini stroj BiG Pack jeSté vykonnéjSim.

»Zasuvkovy princip*

Rezaci Ustroji X-Cut ma dve nozové kazety osazené
vzdy 8 nebo 13 nozi. Pro vkladani nebo vyjimani nozu
Ize kazety hydraulicky spustit dolu. Nozové kazety, resp.
.delené zasuvky“ Ize pohodIné vytdhnout na bok stroje.

Pro bezpecnost

Pojistky jednotlivych nozu umoznuji bezpe€nou a neru-
Senou praci i pri zachyceni ciziho télesa. Po pruchodu
ciziho télesa se noZe automaticky zase vrati zpét do své
puvodni pracovni polohy.

Rychle a jednoduse

Centralnim zapinanim skupin noZzu do zabéru menime
ruzné délky fezanky. Pri kompletni sade nozu €ini teore-
tick4 délka fezanky 44 mm, pri polovicni sade 88 mm.
Pri nulovém nastaveni zustava pice nepofezana.

BiG Pack Highspeed 02/14 | KRONE
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PreChop

Integrovany Celni drti¢ na slamu

KieH<e

Obrovska vykonnost i s pridavnym drtiCem

Na kratko porezand pice, minimalni teoretickd délka fezanky: 21 mm

Nastavitelna délka fezanky, pridavné protiostfi
Rozvlaknénim slamy je dosaZzeno lepS$i nasakavosti
Noze s dvéma ostfimi vydrzi déle

Mechanicka prevodovka a hydraulické nastavovanim vysky

Hovori za sebe

Jemné porezany material s minimalnim obsahem pra-
chu nabizi mnohostranné vyuziti. Porezana slama se
pouZiva jako podestylka v drubezarnach, stanich pro
mlécny skot, vykrmnach a vepfinech, pfidava se do kr-
miva s nizkym obsahem vl&kniny, slouZi k zakryti zemi-
ny pri péstovani jahdd a jako zivna puda pro péstovani
hub. Zpracovana sldma mé vysokou savost, umoziiuje
snadnou distribuci ve stdji, nezanasi odpadni kanalky
a mineralizace hnoje je rychlejsi. S pridavhym drtiCem
KRONE PreChop jste nejlépe vybaveni do jakychkoli
podminek.
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Integrovany pridavny drtic

Integrovany pridavny drti¢ pro lisy na obri baliky KRONE

konStrukéni rady BiG Pack 1270 XC, 1290 XC a

1290 HDP XC. S 96 rotujicimi noZi pfes

dvé rady navzajem pfesazenych
protiostfi Ize dosdhnout teoretické

délky fezanky 21 mm. PreChop

pritom nejen reze, ale stonky slamy také

viditeIné rozvlakiuje. Baliky maji stabilni tvar i pri velmi

malé délce fezanky a Ize s nimi dobre manipulovat.
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Prikladné fezani

Nozovy rotor ma velky prumer 525 mm a je osazen 96 po-
hyblivymi noZi uspofaddanymi v blocich. Pri vice nez 3000
ot./min jsou stonky vrhany mezi dvé rady protiostfi, ktera
obsahuji 47 pevnych nozu. Poté jsou vhazovany pfimo na
sbérac stroje BiG Pack. Viriva liSta mezi protiostrimi pfispiva
k vynikajici kvalite rezu. Intenzitu obou protiostfi Ize nastavit
v péti stupnich. NoZe jsou pouZitelné oboustranné a maiji
tedy delSi Zivotnost.

Jednoducha demontaz

Jestlize pridavny drti€ PreChop po delSi dobu nepotrebu-
jete, muzete ho snadno odpojit a demontovat. Po uvolnéni
¢epu a kloubového hfidele se drti¢ vysune na bok pomoci
pfepravnich kolecek.

Perfektni Cisténi

Kromé sériového cCisténi vazace stlatenym vzduchem se
pri pouziti drtice doporucuje vykonny ¢isti¢i ventilator jako
volitelna vybava. Kontinualni proud vzduchu od mechanic-
ky pohanéného ventilatoru G¢inné odstrafuje necistoty z
prostoru vazani. Proud vzduchu pro €iSténi vazacu je trvaly.
Kromé toho je k nim pred kazdym cyklem vazani pfivadén
vzduch pod vysokym tlakem. Pouze gisté uzlovace mohou
pracovat bez opotrebeni a spolehlivé.



Variabilni plnici systém

m Vysoka vykonnost, Sfazovy plnici systém

m  Primarni zhutnéni v dopravnim kanalu, a tim kompletni zapInéni
lisovaciho kanalu

Baliky stabilniho tvaru i pri méalo vydatnych fadcich
m Rovnomérné slisované baliky pri vysoké hmotnosti

m Automatickd pfetéZovaci spojka pro vyssi denni vykon

BiG Pack Highspeed - lis se dvéma rychlostmi

Se strojem KRONE BiG Pack Highspeed budete vy-
baveni na jakékoli pracovni podminky. Potfebujete-li
plny vykon pri vydatnych fadcich, muazete plné vyuzit
BiG Pack pri 1000 otackach vyvodového hfidele se 45
zdvihy pistu za minutu. V leh&ich pracovnich podmin-
kadch muzete snizit ota€ky vyvodového hfidele na 800 a
se 36 zdvihy pistu lisovat tvrdé baliky pri nizsi spotfebé
paliva.
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Vzdy baliky tvrdé

jako kamen!

Variabilni pInici systém (VFS) firmy

KRONE je z&rukou tvrdych atvarove

stalych baliku i pri malo vydatnych fadcich a nizké rychlosti jizdy.

Princip systému VFS: Plnici a dopravni hrabice posouvaji sklizfiovy produkt nejprve do dopravniho

kanalu, kde se shromaZduje a primarné stlacuje.Teprve pri tplném naplneni dopravniho kanélu se

otevfe cesta do lisovaci komory a cely obsah se do ni posune.

Ve variabilnim plnicim systému nabizi
KRONE opét dalSi feSeni, které nadchne
kazdého ¢lovéka z praxe. Je to paradni
priklad inovaci, které charakterizuj! firmu
KRONE. Systém -A/FS totiz kombinuje
vyhody kontinualnich dopravnich sys-
tému s vyhodami systému zavislych na
mnozstvi a otevird firme KRONE Uplné
nové cesty v konstrukci obrich lisu. Diky
systému VFS muZete pracovat s vyso-
kou vykonnosti a kvalitou baliku nezéa-
visle natvaru a vydatnosti fadku.

Obr. 1:

Systém VFS pracuje se 4 plnicimi hrabi-
cemi (zelené), jednou podavaci hrabici
(Cervend) a jednim drzakem. Plnici hra-
bice jsou fizeny spole€¢nou vodici dra-
hou. Podavaci hrabici ridi druh& oto¢na
vodici dréha.

Obr. 2:

Dokud se vodi¢i draha podavaci hrabice
nenato€i, plnici hrabice a podavaci hra-
bice posouvaji sklizeny material souvis-
le do dopravniho kandlu a primarne jej
stlacuji. Drzak zadrzuje pici pod lisova-
cim kanalem.
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Obr. 3:

Teprve kdyZ je dopravni kanal piny, vy-
klopi se drzak automaticky dozadu.
Uvolni tak pruchod do lisovaciho kanalu
a soucasné aktivuje spojku.

Obr. 4:

Spojka nato€i kompletni vodic¢i drahu
podavaci hrabice, kterd dopravi shro-
mazdény material do lisovaciho kandlu.
Potom se drzak a podavaci hrabice au-
tomaticky vrati do své vychozi polohy.
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Lisovaci kanal

Od setrvacniku po véaleckovy skluz

m Velky setrva¢nik pro klidny chod
Pfimy prenos sil pomoci kloubovych hfideli a spojek

m O 18 % vice zdvihu pistu (BP 1270 a 1290/ 1290 HDP)
pro vy$§i vykon

m Lisovaci kandl ve tvaru trychtyre pro rovhomerny tlak
po celé délce lisovaciho kanélu

Prikladné zajisténi veSkerych Zadna oklika

pohonu

Rozbéh stroje BIiG Pack je jistén
prostfednictvim treci spojky. Proti
pfetizeni stroje je lis jiSstén automa-
tickou vackovou spojkou.

Prenos sil na prevodovku variabil-
niho plniciho systému a véazaciho
Gstroji probihda pfimo prostfednic-
tvim hnacich hfidelu, protoze fetézy
se opotfebovavaji a vyZzaduji Gdrzbu.
Tato technika pohonu je zarukou
komfortu a spolehlivosti.

VZdy stejnomérné slisované
baliky v celé Sifce kanalu

Dva senzory umisténé vlevo a vpra-
vo méfi skute€nou lisovaci silu pis-
tu. Regulaéni systém srovnava tyto
hodnoty s predvolenou lisovaci si-
lou a nastavuje podie toho tlak na
lisovaci steny kanalu.
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Klidny chod a komfortni jizda

Kyvani a neklidny chod je vlastni mnoh& vysokotlakym lisum.To je vSeobecné zndmo.

O duvod vice, proc firma KRONE od zacatku sazi na velké a robustni setrvatniky. Narazové

zatizeni se ztlumi, stroj bézi rovnomérné a pri praci vyZaduje podstatné nizsi prikon.

Silné a bezpecné

KRONE vybavuje své obri lisy velmi
dlouhymi lisovacimi pisty. Je to bez-
pecné pro jehly. Pisty maji klidny chod
a pracuji v néasledujicich reZzimech: 50
zdvihu pistu za minutu u stroje BIG
Pack 890, 45 zdvihu/min u BIG Pack
1270 a 1290 nebo 38 zdvihu pistu u
stroje BiG Pack 4x4.

Sefizeni rozhoduje o kvalite

Lisovaci pist ma vodi¢i kladky stredové
umisténé. Presné sefizeni chodu liso-
vaciho pistu umozfuje excentrické ulo-
Zeni vodicich kladek. Spravné nastave-
ni vyrazné ovliviiuje kvalitu a hladkost
stén baliku.
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Trychtyf to zvladne

Pro dosazeni maximalni komprima-
ce baliku maji lisy BiG Pack dlouhé
trychtyfovité lisovaci kanaly. V pred-
ni ¢asti jsou na bocich a horni sténé
napruzené zadrzné elementy. Vnéjsi
zaobleni na koncich bocnich liso-
vacich stén zarucuje hladky povrch
baliku.



Lisovaci kanal

Od setrvacniku po valeckovy skluz

mmmMMmmmmwmmmgmmsm m m & imi&imsmsmBgwmmKmiM m w m am

m Elektronické hvézdicové Cidlo zajiStuje vzdy stejné dlouhé baliky 1

m Robustni jarmo s velikymi hydraulickymi valci pro maximalni stlaceni
baliku

m Elektronické méfeni sily pro rovnomerné slisovani baliku i pri
premenlivych podminkach

m  Méfeni vihkosti baliku integrované v lisovacim kanalu jako volitelna
vybava

u

Jeden balik za druhym, vzdy stejné
délky

Zubové kolec¢ko je umisténé uprostred
lisovaciho kanalu. Balik se posunuje
pfes jeho ozuby. Tak je zaru€eno pres-

né méfeni délky baliku.

Véha na baliky integrovana ve valeckové draze jako volitelna vybava

Vlastni palubni hydraulika
Hydraulicky okruh pro regulaci lisova-
ci sily je napajeny ze samostatného
zasobniku oleje prostfednictvim vy-
sokotlakého cerpadla pohanéného od
hlavni prevodovky. Je tedy nezavisly na
hydraulickém okruhu traktoru.

PIna sila a baliky tvrdé jako kamen
AZ 6 hydraulickych valcu (podie typu
stroje) ovlada horni a boc¢ni stény liso-
vaciho kanalu. Jarmo je velice robustni
a dimenzované na maximalni a dlouho-
dobé namahani.
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Nejlepsi tvar

Stroj BiG Pack je absolutné spravné volba

Tvrdé baliky s konStantni mérnou hmotnos-

ti ve vSech mistech, hladké hrany a Zadne

tfepeni. Temito vlastnostmi si stroj BiG Pack

udélal jmeéno. Palubni hydraulika s automa-

tickou regulaci lisovaci sily zajiStuje bali-

ky stejného tvaru s presnymi hranami bez

ohledu na vlhkost a druh lisovaného materialu. Dlouhy lisovaci

kanal se zadrznymi elementy a trychtyfovitym tvarem je zarukou

maximalni komprimace.

Vlhkost vZzdy na zreteli
Zafizeni pro méfeni vihkosti, dodavané
jako volitelna vybava, zobrazuje aktu-
alni vlhkost pfimo na terminalu. Obé
¢idla jsou zabudovana v bocnich liso-
vacich stenach kanalu.

Novéa zad stroje

Stroj BiG Pack Highspeed je sériové vy-
baven vyrazné zesilenym koncern ramu
s pripojnou konzolou. Lze tak mnohem
snadnéji namontovat akumulaéni vuz.
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Jednoduchy a robustni

Lisy na velké hranolové baliky BiG
Pack jsou sériové vybaveny hydrau-
licky sklopnym vale¢kovym skluzem.
Jako volitelnou vybavu Ize pfiobjednat
plné integrovanou vahu na baliky.
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Vazaci Ustroji KRONE

Jednoduché a dvojité vazani

Vysoka bezpeénost funkce - dobré vedeni motouzu

m Cisténi stlagenym vzduchem ve Standardni vybavé

Centralni mazani ve Standardni vybavé

Dlouhé zZivotnost

Takhle funguje dvojité vazaci Gstroji

Pri procesu lisovani se pfivadi k baliku jeden horni a je-
den spodni motouz; oba motouzy jsou navzajem svaza-
ny vzdy na zac¢atku (poc¢ate¢ni uzel 1) a na konci (konco-
vy uzel 2). Spodni provaz je veden pfes napinaci systém

a dale jehlou; obepind spodni a boé¢ni strany baliku.
Horni provaz je pfiveden k baliku pfimo pfes napinaci
systém a uzavira horni stranu baliku. Tak je zajiSténo, Ze
stroj muze lisovat libovolné sklizené materialy s maxi-
malni lisovaci silou.
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Vzdy perfektni uzlovani

Vazaci ustroji KRONE je zarukou maximalniho stlageni

a tvarové stalych baliku! Tato vazaci technika pracu-

je se Sesti vazacCi (u stroje BiG Pack 890 se Ctyfmi

vazaci) a s dokonalou spolehlivosti. VSechny lisy na

obri baliky KRONE s vySkou lisovaciho kanalu

vét§ineZz 700 mm jsou sériové

tym vézacim astrojim. Stroj BiG Pack 1270 se dodava ve

Standardu s jednoduchym vazanim nebo na vyzadani s dvojitym.

Pro dlouhé pracovni dny

Na kazdé strané skrin na 16 zasobnich roli motouzu!
Se 32 roleml motouzu zvladnete najednou vice nez 900
baliku bez doplnéni zasoby. Pri provadéni servisu na
stroji je mozné prachotésné skfiné na motouz vyklopit

nahoru.

Kompresor na palubé

Ne ve vS8ech zemich maji traktory vybavené vzducho-
vym brzdovym systémem. Proto mohou byt lisy vyba-
veny vlastnim palubnim kompresorem, aby bylo mozné
CiSténi vazacu iv takovém pfipadé.
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Cisténi stlaéenym vzduchem

Rozvody stla¢eného vzduchu jsou uspofadany tak, aby
cely prostor vazaciho Gstroji byl udrzovan v gistoté. Cis-
téni stlaéenym vzduchem je zarukou vysoké spolehli-
vosti vaza€u iv extrémnich pracovnich podminkach.

MUze byt jeSté néco navic?

V8echny lisy BiG Pack na obri baliky mohou byt vybave-
ny pridavnou skrini na motouz. Vzadu na stroji Ize tedy
uskladnit celkem 12 roli motouzu nebo 10 roli motouzu
plus nafadovy box.



Ovladaci jednotky

Méjte stale pfehled

irnm .% mmm Mm i ir >mi <r »

Barevna dotykova obrazovka s vysokym rozliSenim

Diky zafizeni ISOBUS Standard Ize terminal CCI vyuZit nejen pro

stroje KRONE kompatibilni s ISOBUS, ale i pro stroje jinych vyrobcu

CCl a ICAN: Kromé samotné obsluhy stroje existuje pro terminal CCI

jesSté mnoho dalSich moZnosti vyuziti

m Pri agregaci s traktorem pracujicim s ISOBUS je mozZné stroj KRONE

BiG Pack pripojit také k jeho terminalu.
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Terminal Delta

Terminal Delta KRONE nabizi ve své vybave komfort-
ni displej pro fizeni a monitorovani pripojeného stroje
KRONE. Na kontrastni barevné dotykové obrazovce méa
fidi¢ veSkeré informace vzdy dostupné na prvni pohled.
Kromé toho je mozné pri pfislusném vybaveni traktoru
pouZzivat data traktoru k fizeni stroje - napriklad pri cou-
vani Ize automaticky zablokovat fizenou napravu.
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,Krok za krokem* do digitalni budoucnosti

Ve stroji BiG Pack se zafizenim ISOBUS vdm KRONE poskytuje moZnost ucinit jiZ dnes velky krok
do digitalni budoucnosti. Je vSak na vas, do jaké miry nds pritom budete nasledovat. V ovladacim
termindlu KRONE Delta ziskavate nanejvys komfortni barevnou dotykovou obrazovku, kterd vas ne-
ustale informuje o v8ech duleZitych datech s moZnosti ovladani stroje. Rozhodnete-li se pro terminal

CCl kompatibilni s ISOBUS, oteviou se vdm kromé toho takfka neomezené moznosti.

Terminal CCI
V terminalu CCI pro ISOBUS nabizi frma KRONE vstup do svéta digitalnich dat. Mozny
priklad: Zakazka se nahraje z pocitace v kancelari pfimo na terminal. Navigaéni systém
vas dovede pfimo na ur¢ené pole. Se zah4jenim praci se spusti zakdzka ve spravci uloh
(Task Manageru), kde probih& sbér dat, a ta se predaji online pfimo do kancelafe nebo
nasledné prostfednictvim USB Flash disku. Na centrale Ize vS§echna shromazdéna data
zpracovavat v prislusnych aplikacich systému Farm Management. Z tiskarny vypadne
faktira a na pocitaci Ize dokonce zobrazit baliky s jejich presnou
polohou na poli - to vSe je mozné pomociterminalu CCI a prislus-
ného stupne vybavenosti sklizeci soupravy. Vice k tomuto tématu
se dozvite v naSem specialnim prospektu ICAN!

Terminal tahace vybaveny pro ISOBUS

V8echny stroje KRONE kompatibilni s ISOBUS je moz-
né provozovat pfimo pfes termindl traktoru, pracujicim s
ISOBUS. Propoji se pouze jeden kabel av kabiné taha-
¢e se na monitoru objevi obvyklé uzivatelské rozhrani.
Dal3i obsluzné jednotky jako joystick WTK mohou podie
moznosti tahace obsluhu stroje jeSté vice usnadnit.

BiG Pack HighSpeed 02/14 |05 KRONE
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Podvozek

Rychle k cili

m Kde to legislativa dovoluje, Ize ziskat schvaleni i pro
rychlost 60 km/h

m Odpruzeny tandemovy podvozek s pevnou nebo fiditelnou
napravou pro Setrnou jizdu

m Velkoformatové pneumatiky pro malé zatizeni pudy

Pro bezpecné odstaveni

Po praci se stroj odstavi na vySkové
Hyd-
raulickd opérna noha se dodava sé-
riové pro stroje BiG Pack 1290 HDP
a 4x4, pro v8echny ostatni lisy je k

nastavitelnou opérnou nohu.

dispozici jako volitelna vybava.

Vhodné pro vS§echny traktory

Oj ve tvaru V je robustni, vySkové
nastavitelnd a umoznuje projizdét i
ostré zatacky. Kloubovy hridel ma
vlozené lozisko, coZ je zarukou klid-
ného rozbéhu stroje.

Alternativa

Spodni zavéSeni oje Ize vybavit taz-
nym okem pro ruzné zavésy. Jako
volitelna vybava je k dispozici za-
vésnéa koncovka pro kulové zavéSeni
K80. Stroje KRONE BiG Pack tak lze
bez problému pfizpusobit jakému-
koli traktoru.
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Cas jsou penize

Stale vyssi hospodarnost a vykonnosti To je u KRONE kol prvoradé priority. Lisy na

obri ba

iky KRONE BiG Pack se pouZivaji mnohdy nad rdmec jednoho podniku a musi

se Casto pfemistovat z jednoho pole najiné. Pro vysoké dennivykony a celkovou vy-

konnost je duleZitym faktorem podvozek lisu, a tim i dovolena maximalni rychlost. Cas

jsou totiZ penize.

Standardnijednoduché naprava
pro mnoho modelu jako sériova
vybava

Dovolena rychlost 40 km/h a velko-
formatové pneumatiky (kromé BIG
Pack 1290 HDP). Pro ruzné typy
stroju lze volit prislusné rozméry
pneumatik od 700/45-22.5/12 PR
do 800/40 R26.5.
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Rychla jizda - nerovné cesty

S tandemovym podvozkem, jako je napr. agregat Boogie jede BiG Pack i pri
60 km/h velmi klidné a Setrné pro fidiCe i stroj. Zadni ndprava méa nabéhové
fizeni, takZze zvladnete jakoukoli zatacku. Nie se nesmyké a nedochazi k po-
Skozeni strniSté. Pri couvani se fizena naprava hydraulicky uvede do stredni
polohy a zaaretuje. Odpruzeny Boogie-agregat Ize vybavit velkoforméatovy-

mi pneumatikami 22,5".

Boogie-agregat se Ctyflistovymi
parabolickymi pruzinami slouzi-
cimi ijako vyrovnéavaci vahadlo
Velké vykyvy naprav zajistuji trvalé
jejich rovnomerné zatizeni i na malo
Unosnych terénech.

KRONE

MuZete si vybrat

Agregéat Boogie Ize dodat ve dvou
variantach, jako pevny nefizeny
podvozek, nebo s ndbéhové fizenou
zadni napravou, kterou Ize v pfipadé
couvani nebo rychlejsi jizdy hydrau-
licky aretovat ve stredni poloze. Obé
varianty podvozkuU jsou pri odpovi-
dajicim obuti a prislusné legislativé
schvalené pro rychlost 60 km/h.
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LIspésné typy

m  Aktivni sbérac¢ - nerizené sbéraci Ustroji bez vodic¢i drahy s

aktivné pohanénym vkladacim véalcem

m Variabilni pinici systém VFS

m  Dvoijité vazani v sériové vybave u lisu s vySkou lisovaciho

kanalu nad 700 mm

m Cisténi vazacu stladenym vzduchem

m Trychtyfovity lisovaci kandal pro vy$si komprimaci

BiG Pack 890 VFS (XC):

Sériové dvojité vazani se &tyrmi va-
zaci, sedmi odpruzenymi zadrznymi
elementy v lisovacim kanalu a tfemi
hydraulickymi valci pro horni a boéni
lisovaci stény. Kvuli mensi Sirce kanalu
ma rezaci Ustroji X-Cut maximélne 16
nozu.

BiG Pack 1270 VFS (XC):

Pro maximalni komprimaci ma tento
stroj sedm zadrznych elementd na za-
¢atku lisovaciho kanalu a €tyri hydrau-
lické véalce pro lisovaci stény. Lze zvolit
jednoduché nebo dvojité vazani.

HighSPe

BiG Pack 1290 VFS (XC):
Tento stroj ma devét odpruzenych za-
drznych elementd na zacatku lisova-
ciho kanalu a c¢tyri velké hydraulické
valce pro horni a bocni lisovaci stény.
Dvojité vazani se Sesti vazaci je v séri-
ové vybavé.
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Lisovani bez kompromisu

Lisy na obri baliky KRONE jsou paradnimi priklady
vysoké komprimace, vykonnosti a komfortu.

Diky ruznym rozmérum kanalu a mnoha
individualnim charakteristikdm pracuji stroje

BiG Pack 890 VFS (XC), 1270VES (XC) a 1290
VFS (XC) Gspésné na celém svete pri sklizni slamy,

sena, senaze a dalSich ruznych stébelnin. Lis na obri

hranolové baliky KRONE je ten spravny stroj pro va$ vozovy park: Spolehlivy, vykonny a

mnohostranné vyuZzitelny. Vasi zakaznici budou mit radost z baliku dokonalého tvaru a vy z

jejich spokojenosti.
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Zvlastni vybava

1. VSe na dohled:

Lisy na obri baliky KRONE mohou byt vybaveny ,couvaci“ kame-
rou a barevnym monitorem. Monitor je upraven pro pouziti dalsi
dopliikové kamery. Alternativné lIze kameru pripojit také k termi-
nalu CCI.

2. KdyzZ se prace protahne do vecera

Se sadou volitelnych tfidilnych pracovnich LED reflektoru bude
dobre osvétleny jak prostor za lisem, tak i shérac¢. Reflektory se
jednodus$e pripoji na jiz nainStalovany svazek kabelu a zapinaji se
pfes termindl. Vyborny pfehled iv pozdnich hodinach!

3. Sklizet kvalitu

Zafizeni na méfeni vlhkosti dodavané jako volitelna vybava vam
vzdy poskytne aktualni informace o stavu sklizené hmoty. Data lze
odecéist na monitoru v kabine traktoru; pri prekroeni nastavené
prahové hodnoty obdrzite automatickou vystrahu.

4. Spravna hmotnost

Chcete byt stale informovani o tom, zda jsou dodrZzeny pozadavky
vaSeho zakaznika na hmotnost baliku? Pak je vaha na baliky in-
tegrovana do valeckového skluzu jako volitelna vybava presné to
spravné. Pfimo na terminalu ziskate informace nejen o hmotnosti
jednotlivych baliku, ale také o celkové hmotnosti vSech slisova-
nych baliku.
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KRONE MultiBale

Malé baliky v jednom velkém

AZ 9 samostatnych baliku v jednom velkém
Délka baliku podie poZadavku: od 0,30 m do 1,35 m
Jednoducha manipulace s malymi baliky

Vysokda vykonnost na poli

Z velkého jsou malé

UZ pri praci na poli sestavuje fidic na ovlddacim pul-
tu v kabin$ traktoru pozadované pocty malych baliku.
Jejich délku Ize na ovladacim terminalu nastavit plynu-
Ié od 300 do 1350 mm. MenSi samostatné baliky jsou

svazany po slisovani vzdy dvéma motouzy, cely balik
Ctyfmi motouzy. Samozrejmé muZete pracovat i kon-
vencnim zpusobem. Potom se nedéleny velky balik sva-
Ze Sesti provazy.

2,70 m
AZ devét baliku v
jednom!
3 4 5 6 7 8 9
0.3-135m
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MultiBale - vyhradné od KRONE

Az 9 samostatnych baliku vjednom velkém. Vyznamenany systém MultiBale

usnadiuje manipulaci s baliky. Délku malych baliku Ize nastavit od 0,30 m do

1,35 m. Samozrejmé Ize také

isovat konvencni, nedélené velké baliky o délce az

2,70 m. Se systémem MultiBale ziskate nové zakazniky, nebot budete moci stroj BiG Pack

vyuZzit jeSté mnohostrannéji.

Firma KRONE splnila jeden z velkych po-
Zadavku praxe

Systém MultiBale pro lisy na obri baliky
KRONE BiG Pack 1270 VFS (XC) je osazen
dvojitym vazacim ustrojim a komfortni palubni
elektronikou. Se zafizenim MultiBale je sklizen
z pole rychla a zédkaznikovi muzete pritom do-
dat malé baliky. Nastaveni celkové délky bali-
ku a pocet malych baliku se provadi pohodI-
né a jednodu$e z ovladaciho terminalu fidice
traktoru. Systém MultiBale se prosadil na trhu
béhem velice kratké doby, nebot' s malymi ba-
liky 1ze v omezenych prostorach mnohem Iépe
zachéazet a manipulovat.
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1. Dva nebo Sest uzla

To je mozné pouze s dvojitym vazacim ustrojim. Va-
za¢ muze pracovat jen tehdy, je-li pfivAdén motouz.
Je-li ¢ast jehel mimo provoz, jsou prislusné vazace
neaktivni. Motouzy probihaji pod nimi nedotéeny.

2. KRONE-MultiBale s délenym nosnikem jehel
Pomoci fizené zapadky se oba nosniky jehel spoji
nebo oddeli. Samozrejmé lze tuto funkci pohodiné a
rychle ovladat pn'mo z kabiny tahace.

3. Dva motouzy pro maly balik

Malé baliky jsou rovnéz vazany dvéma jehlami a pri-
slusnymi dvéma uzlovaci dvojitého vazani. Oba pro-
vazy udrzuji tvar malych baliku i pro dalSi transport.

4. Sest motouzu pro cely balik

S vybavou MultiBale je samozrejmé mozné lisovat i
velké baliky o délce az 2,70 m. Ktomu Uc¢elu se oba
nosniky jehel spoji v jeden ram. VSech Sest vazacu
pracuje synchronné.



BIG Pack 1290 HDP

(High-Density-Press)

m Maximalni komprimace - az o 25 % vyS§Si hmotnost baliku
m Prodlouzeny lisovaci kanal

Silné pohony
m  Dvojité vazani se Sesti vazaci pro Standardni motouz

m Rezaci Ustroji X-Cut jako volitelna vybava

Spravny trik

Ohromny prevod s kuzelovym a ¢elnim soukolim v kom-
binaci s téméf 600 kg tézkym setrvaénikem zvladne
vice nez 830 kW/1100 PS a pri lisovani Uspesné tlumi
narazové namahani pistu. Treci spojka pred setrvaéni-
kem chrani traktor, vackovéa spojka se aktivuje pri pfe-
tizeni stroje.

Snadny rozbéh

KRONE nabizi pro své velké lisy BiG Pack 1290 HDP a
4x4 hydraulickou podporu rozbéhu stroje. Pomoci hyd-
rostatického motoru se téméf 600 kg tézky setrvacnik
roztoCi na vice nez 300 ot./min, teprve potom lze snad-
no zapnout vyvodovy hfidel.VSe se provadi pohodiné z
kabiny prostfednictvim ovladaciho terminalu.
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Baliky jako brikety

HDP (High-Density-Press) - tak zni kouzelna

formule KRONE pro vysoce komprimované

obri baliky. Stroj KRONE BiG Pack 1290 HDP

s rozméry kanalu 120 x 90 cm a prodlouZzenym lisovacim kanalem dosahuje v komprimaci

nové dimenze. Ve srovnani s konven&nimi lisy na obri baliky dosahuje velky balik od HDP

hmotnosti az 0 25% vy3si.

Prodlouzeny lisovaci kanal

500 kg tézké baliky o délce 2,35 m. To opakované do-
kéazaly stroje BiG Pack 1290 HDP pri zpracovani slamy.
Slisovani az o 25% vySsi zajiStuje zesileny a o 80 cm
prodlouZeny lisovaci kanal ve tvaru trychtyre.

Prakticky a komfortni

Stroj BiG Pack 1290 HDP (XC) je sériové vybaven valec-
kovym skluzem. Jako volitelnou vybavu lIze pfiobjednat
plné integrovanou vahu na baliky.
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Pro maximalni tlak

Mohutné zesilené jarmo vydrzi maximalni namahani.
Sest valcu pusobi silou na boéni lisovaci stény a vyrabi
velké baliky tvrdé jako kdmen.

X-Cut:

Poptavka po rezané slamé roste. O duvod vic, proc
vybavit lis BiG Pack 1290 HDP osvedfenym rezacim
Ustrojim se 26 nozi, dodavanym jako volitelnd vybava.
Porezana slama se snadnéji uvoliiuje z baliku a dobre
rozdruzuje.



BiG Pack 1290 HDP (XC)

AZ 0 25% vy$8i hmotnost baliku

m Méné baliku na hektar E

m  Rychlejsi sklizen z pole

N

Niz8i nadklady na prepravu
m AZ o 5 tun vySSi uzitné zatizeni na jedno nakladni auto
m SniZeni mzdovych nékladu

m  MenSi skladovy prostor

To se vyplati

Pri vynosu slamy 4 t/ha a hmotnosti baliku 500 kg bude-  Excellent Twine HDP s navinem 110m/kg, jsou néaklady
te ve srovnani s beznym lisem na obri baliky o hmotnos-  na motouz vyrazné nizsi, diky vyS8Simu stupni slisovani
ti 400 kg nakladat o 2 baliky z hektaru méné. Pfestoze 0 25%.

KRONE doporucuje na vazani baliku motouz KRONE
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Hospodarnost

Hospodarnost pri skliziovych pracich a zisk z obchodu
se slamou silné zavisi na nakladech na sklizefi, dopravu
a uskladnéni. Pravé proto pfichazi KRONE se systémem
HDP. Protoze pri komprimaci baliku o 25% vys$S§i jsou
nasledné néklady niz8i. Profesionalni odbyt slamy je tak
zajimavéjSi. Lis na obri baliky KRONE BiG Pack 1290
HDP (XC) je zarukou vaSeho Uspéchu. Zde se vyplati
investovat.

Maximalni tonaz na minimalnim
prostoru

Lokalita, misto, prostory a s tim souvisejici
naklady jsou rozhodujici pro kone¢ny zisk
pri profesionalnim odbytu slamy. S lisy BiG
Pack 1290 HDP uSetrite diky vysoké kom-
primaci misto a prostor. Hranaté baliky
pravidelného tvaru lze vyborné stohovat.
Na tvrdo slisované baliky jsou kromé toho
odolné proti vlivum vlhkosti.

Kompletni vytrzeni

Rostouci ceny pohonnych hmot a mytneho zvySuji na-
klady na prepravu. Z toho duvodu je velmi dulezité, aby
nakladni auto o celkové hmotnosti 40 1bylo pIné vytizené.
Prepravni naklady, které jsou téméf konsStantni, pak vy-
chéazeji 1épe v prepoctu natunu slamy. Testy prokazaly, ze
Ize na kamién nalozit o 5 tun vice baliku od HDP. Vypocet
je jednoduchy: Pri vlastni hmotnosti nakladniho auta 15,5
t naloZite celkem 24,5 tuny baliku od HDP tezkych 500
kg, pri balicich o hmotnosti 400 kg je to pouze 19,5 tuny.



Nejvetsi Ctyfhranné baliky na svété

m Diky sbéracimu Ustroji zcela nové konstrukce a vétsi
prichodnosti VFS ma lis az o 50 % vys$Si vykonnost

m Méné baliki na hektar

m Krat$i doba nakladky

m  Niz8i naklady

m Dvojité vazani se standardnim motouzem 130 m/kg

m  Rezaci Ustroji X-Cut na vyZadani

BiG Pack 4x4

synonymum pro vykonnost a silu

Stroj KRONE BiG Pack 4 x4 imponuje nejen svymi ob-
rovskymi rozméry kanalu priblizné ctyrikrat Ctyfi stopy
(120 x 130 cm), ale také mnoha inovativnimi detaily. Se
zvétSenou pfedkomorou a zcela nové konStruovanym
shéracem EasyFlow s aktivné pohanénym vkladacim
valcem dosahnete dosud nevidanych vykonu. Diky vét-
§imu setrvaéniku a ohromné hlavni pfevodovce se liso-
vany material silné a pritom Setrné stlaCuje az 38krat
za minutu do velice tvrdych baliki. KRONE BIiG Pack
nabizi ohromnou silu a vykonnost!
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Nejvétsi Ctyrhranné baliky na svété

Stroj KRONE BiG Pack 4 x4 vytvafi ideélni predpoklady pro rychlou sklizeii z pole pri nizkych

nakladech. Pri rozmérech kanalu 4 x4 stopy (120 cm x 130 ¢cm) a délkach ba

vyrabét nejvétsi ¢tyfhranné baliky na svété o objemu az 5 m3Tyto obrovské baliky se hodi nejen pro

zemédélstvi, ale daji se také vyborné zpracovavat v prumyslovych zafizenich.

Nepntelem dobrého je lepsi

Tajemstvije v detailu

Se strojem KRONE BiG Pack 4 x4 Highspeed dosahne-
te ve srovnani s jeho pfedchudcem podstatné vyssi vy-
konnost. Duvodem je vétsi pfedkomora o 36 % s Uplné
nové konstruovanym hrabicovym SystémemVFS (varia-
bilni plnici systém). Ctyfi plnici hrabice ajedna podavaci
jsou osazeny vétSim poctem prsta.

Sbéra¢ EasyFlow, ktery se osvedCuje uz dlouho, je u
stroje KRONE BIiG Pack 4 x4 doplneny aktivnhé pohané-
nym vkladacim véalcem. Podobné jako u sklizeci rezacky
BiG X je material aktivné dopravovan do stroje. Nové
konstruovany pritlaény valec ma dostate¢ny vykyv smé-
rem nahoru, takZze pri extrémné vydatnych fadcich se
na okrajich sbéraciho Gstroji uz nemuze hromadIt Zzadny

material.
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Dobré mazani - polovina Gdrzby

Nejen u lisi BiG Pack 4x4, ale také u vSech ostatnich
stroju KRONE BiG Pack jsou vesSkera mazaci mista sou-
stavné zasobena mazivem z centralniho mazani, které
je Standardni vybavou. Pouze kloubové hfidele je tre-
ba mazat manualné. Zasobnik centralniho mazani je
umistény na jarmu na pravé strané stroje a je dobre
pristupny.

iku az 3,20 m muzete
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Ze zpravy zemédélského magazinu i -

Lis na obri baliky Krone BiG Pack 1290 HDP:

Baliky jako brikety

HDP (High-Density-Press; €esky: vysokotlaky lis) - to
je nova kouzelna formule Krone pro maximélne kom-
primované obri baliky. Jakou techniku razi inZenyfi z
Emslandu pri komprimaci netuSenych dimenzi, to se
dozvite v naSi exkluzivni zpravé o novém stroji BiG
Pack 1290 HDP Velice zhustény zavér: Pro vSechny,
kdo se profesionalne zabyvaji sklizni a prepravou sla-
my, je novy stroj Krone BiG Pack HDP velice zajima-
vou zalezitosti. Mérnd hmotnost baliku je vySSi pri-
blizné o 25 aZz 30% nez u Standardni techniky (a tim
tedy samozrejmé mensi pocet baliku!) - to uz néco
znamena.

Jestlize si uvedomime, Ze kazdé nékladni auto dnes
v dobé mytného a ceny nafty kolem 1 Euro/litr maze
nalozit o 5 az 6 tun slamy vice, pak i cena lisu HDP
vy§S8i oproti ,normalnimu* stroji BiG Pack o 25% a
pripadny vys$s8i prikon a spotreba pri sklizni, nehraji v
kone&né efektivité vyznamnou roli.

zdroj: Profi 10/2005, S. 30f.

Donald Shiermeier, Fairfield, Idaho (USA)

,,BIG Pack s variabilnim

plnicim systémem.*

U stroje BiG Pack 1290 se mi libi pfedev§im varia-
bilni plnici systém, protoze dopravuje pice Setrné. |
udrzba lisu je prikladna; automatické centralni maza-
ni maze vée kromé kloubového hfidele. Dalsi plus: lis
ma velice klidny chod, coz znamena podstatné nizsi
opotrebeni.
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TonVerschoor, NL

Maximalni slisovani a doko-
nale spravna priprava pro

prepravu

.Jako odbornici na zpracovani a prepravu slamy sa-
zime jiz dlouho na BiG Pack HDP od firmy Krone.
Aktualné pracujeme s jedenécti stroji BiG Pack 1290
HDP. Na tomto lisu se nam pfedevS§im libi to, ze
opravdu vSechny baliky jsou maximalne slisované a
maji absoldtne stabilni tvar. NaSe zkuSenosti ukazuji,

BiG Pack HighSpeed 02/14 |CJKRONE

7e balik od HDP je nejméné o 30 procent té78i nez
balik lisovany béznym lisem Krone BP 1290. MuZeme
tak vSechna nékladni auta co do objemu a hmotnosti
vyborné vytizit 52 baliky. Je to rozhodujici argument,
protoze slamu dodavame az do Rakouska a ltalie a
jezdime tak trasy az 600 km. Technika HDP se vy-
plati i pri skladovani; jestlize nastohujeme 12 baliku
na sebe, pusobi na nejnizsi balik zatizeni cca 5500
kg. Baliku od HDP se ale nie nestane. Ma stejnou
pevnost uprostred, na hranéach i rozich, takZze se nie
nedrobi. Dulezité je, aby baliky mély vzdy stejnou ve-
likost. Napr. v jizni Evropé se baliky slamy nakladaji
do 40stopového kontejneru, rozméry baliku se od
pozadovanych nesmi odchylit, jinak by se planova-
ny naklad nedal zrealizovat. U baliku KRONE HDP to
neni zadny problém, jeden balik je jako druhy.

Muj zavér: Jestlize podnikate v logistice slamy, pak
se stroj BiG Pack HDP rychle vyplati.*

37



38

UTechnicke Udaje

BiG Pack

Sirka kanélu x vySka kanélu
Délka baliku

Pozadovany prikon

Z&ber sbérace DIN

Délka v prepravni poloze
Délka v pracovni poloze
Vyska

Sirka

Hmotnost

Pneumatiky jednoduchéa néprava 40 knmvh

Pneumatiky tandemovéa naprava 50 knvh

Brzdy*

Z&soba motouzu
Jednoduchy vaza¢
Dvojity vaza¢

Nozu max.

min. délka rezu
Zdvih

Pocet zdvihu pistu

Kloubovy hridel

mm
mm
od KWIPS
mm
mm
mm
mm

mm

cca kg

roli

mm
mm

za minutu

BiG Pack
Highspeed
890

800x900
1.000-2.700
90/122
1.950
7.930
9.180
3.075
2.550
6.580
710/45-22.5 162 A8

500/500-17/14 PR
550/45 22.5 16 PR
620/40 R22.5 148 D

20kruhové
vzduchové *
32

sériové

750

50
Siroky dhel s
volnobéhem

BiG Pack
Highspeed
890 XC

800x900
1.000-2.700
95/130
1.950
7.930
9.180
3.075
2.550
7.480

500/500-17/14 PR
550/45 22.5 16 PR
620/40 R22.5 148 D

20okruhové
vzduchové *

750

50
Siroky thel s
volnobéhem

V8echny obrazky, rozmery a hmotnosti nemusinutné odpovidat sériové vybavé ajsou nezavazné.

~ Podie pozadavku Statu tze dodat i s hydraulickou brzdou

KRONE klade duraz na servis:

BiG Pack
Highspeed
1270

1.200x700
1.000-2.700
93/127
2.350
7.930
9.180
2.875
2.995

7.240

550/45 22.5 16 PR
620/40 R22.5 148 D

20kruhové
vzduchové *

32
sériové
volitelna vybava

750

45
Siroky thel s
volnobéhem

BiG Pack
Highspeed
1270 XC

1.200x700
1.000-2.700
100/136
2.350
7.930
9.180
2.875
2.995

8.430

550/45 22.5 16 PR
620/40 R22.5148 D

20kruhové
vzduchové’

32
sériové
volitelna vybava
26
44
750
45
Siroky thel s
volnobéhem

Nikdo nestoji pri sklizni o vypadek. Kazdy, kdo to nékdy zazil, vi, Zze zalezi na kazdé minuté. KRONE to vi a diky husté siti
kompetentnich partneru a dobre zasobenych regionéalnich skladu nahradnich dilu dokdze okamzité pomoci. Pfedchazi tak
Casovym ztratam, aby se mohlo co nejdfive sklizet.
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BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack BiG Pack
Highspeed Highspeed Highspeed Highspeed 4x4 4x4 XC
1290 1290 XC 1290 HDP 1290 HDP XC
1.200x900 1.200x900 1.200x900 1.200x900 1.200x1.300 1.200x1.300
1.000-2.700 1.000-2.700 1.000-3.200 1.000-3.200 1.000-3.200 1.000-3.200
105/143 112/152 140/190 147/190 135/184 140/190
2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
7930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060
9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850
3.075 3.075 3110 3110 3.600 3.600
2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995
7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350
550/45 22.5 16 PR 550/45 22.5 16 PR 550045 22.5 16 PR 550/45 22.516 PR

620/40 R22.5 148 D

2okruhové
vzduchové *

620/40 R22.5 148 D

20okruhové

vzduchové *

620/40 R22.5 148 D

20kruhové
vzduchové *

620/40 R22.5 148 D

2okruhové
vzduchové *

620/40 R22.5 148 D

20okruhové

vzduchové *

620/40 R22.5 148 D

20kruhové
vzduchové *

32 32 32 32 32 32
sériové Sériové Sériové sériové sériové sériové
- 26 - 26 - 26
- 2 - 24 - 2
70 70 70 70 800 800
45 45 45 45 38 38
Siroky thel s Siroky Uhel s Siroky thel s Siroky thel s Siroky Uhel s Siroky thel s
volnobéhem volnobéhem volnobéhem volnobéhem volnobéhem volnobéhem

Originalni ndhradni dily se vyplati. Jde o osvéd&enou kvalitu.

Mnohy uz to zkusil, Ze Gdajné kvalitni nahradni dily od prodejce za rohem
nefungovaly. Mnoho testu provadénych odbornymi ¢asopisy prokazalo, Ze
kvalitni dily provéfené vyrobcem vydrzi déle a funguji bezpecnéji. Nedélejte
kompromisy! Duvéfujte originalnim nahradnim dilum od KRONE!
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OH<KRONE
Online

Na www.krone.cz muzZete objevit cely svét KRONE. Na mnoha

strankach zde naleznete Cisla, fakta a novinky a kromé toho i nabid-

ku rady sluzeb. Zasurfujte si a objevte na internetu rozmanitost
nabidky KRONE!

©

Aktuality

Zde naleznete aktualni zpravy na téma KRONE. Od
predstaveni produktu az po ohlédnuti za veletrhy. Tady
jste v aktualnim rytmu nasi doby.

Produkty

Informujte se podrobné o celém naSem produktovém
programu. VSechno, co potrebujete od navodu k pouZiti
po video, naleznete pohromade v této rubrice.

Prodej

Hledate dovozce KRONE ve vaSem okoli nebo treba v
Japonsku? Zde néjdete svého partnera KRONE, ktery
rad vyjde vstfic vasim potrebdm a pozadavkum.

Mediathek

,Databadze* KRONE, tisice dokumentu, obrazku,
zkuSebnich zprav a dalsi a dalsi..., to vSe najdete na
infoportalu KRONE. Naleznete zde i velml detailni

Informace o produktech KRONE, které vas zajimaiji.

Terminy

Chcete zazit KRONE na viastni kuzi? Zde najdete
vSechny terminy, kdy pfedvadime techniku KRONE na
veletrzich nebo v terénu, nebot nie nepresvedci tak, jako
vlastni dojem z praxe.

Servis

Zde néjdete vSe: od kontaktni osoby v zavodé az po
moznosti financovani vaSeho stroje KRONE. A také
zde naleznete pfehled naSich rozmanitych Skoleni pro
techniky a uzivatele.

©)

Ke stazeni

Hledate ke stazeni do svého pocitace kalendar KRONE
nebo pékny obrazek stroje pri praci pro vasi prezentaci?
Pak kliknéte na pozici ,Ke stazeni“! Zde néjdete spoustu
uzite€nych véci, které muzete vyuzit k tvorbe ruznych
projektil

Pouzité stroje

KRONE casto nabizi pouzité pfedvadéci stroje nebo
stroje z vystav za vyhodné ceny. Vyhledejte si zde stroj
pro sebe a dohodnéte se se svym obchodni partnerem
KRONE v misté na podrobnostech pripadného nakupu.

Néahradni dfly

24/7...Sedm dni v tydnu a 24 hodin non-stop jsou zde
k dispoziel nahradni dily KRONE, online a bez ¢ekani.
Portal KRONE Agroparts nabizi vSechny néhradni dily
s prislusnymi Cisly a presnym oznacenim. Objednavat
muzZete okamzité prostfednictvim e-mallu u svého
obchodniho partnera KRONE.

Reklamni pfedméty

Hledate darek nebo jste sbératelem modelu zemédélské
techniky? Pak se ur€ité vyplati virtualni prohlidka naseho
obchudku KRONE. | zde muzZete objednavat pohodiné
online v kteroukoli denni dobu.
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